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Weitere Informationen zu dem 
Komplettausstattungs-Online-Tool 
QuickRobot und Beispielkonfiguratio-
nen finden Sie auch auf  Seite 16

QuickRobot
Das Komplettausstattungs-Online-Tool für Roboter Zubehör

Benutzerfreundliches Online-Tool bietet rund 1,5 Millionen Konfigurationsmög-
lichkeiten zur Komponentenauswahl für Energiezuführungen in der Robotik

Mit der Auswahlhilfe für Roboterausstattungen kann für 
die verfügbaren Robotertypen die komplette Ausstat-
tung inklusive Kabelführungssystemen übernommen 
werden. Dabei kann zwischen Vollausstattung oder 
Ausstattung von einzelnen Achsen gewählt werden.

 ● Auswahl Ihres Robotermodells aus einer Vielzahl an 
Modellen namhafter Hersteller

 ● Ausgabe einer vollständigen Stückliste, des Ge-
samtpreises und der voraussichtlichen Lieferzeit 
Ihrer Konfiguration

 ● Einfache Übernahme in den Warenkorb, der kom-
pletten Konfiguration oder von Einzelteilen, bestell-
bar ab Stückzahl 1

 ● Speichern, Laden und Zurücksetzen Ihrer individu-
ellen Konfigurationen

 ● Erstellung von PDF-Berichten Ihrer Konfiguration
 ● Auch auf dem iPad nutzbar

Weitere Informationen  www.igus.de/quickrobot

10

70

39

22

1
 461

67 17
42

50

49

6

28

20

59
25

30
31

12

2 6

54

58

62

37
72

2 7

60

 8

57

63

 13

 11

46

2

 69

 71
 14

 18

40

34

66 47

29

65

73
64

43

23

38 19

36

56
16

33

32

5235 5

68
15 5153

45 21

24

48

443

9

55

7

41

1
igus® GmbH
Spicher Str. 1a
51147 Köln
P.O. Box 90 61 23
51127 Köln
 02203 9649-0
Fax 02203 9649-2 22
info@igus.de

2
Borintech SRL  
Av. Elcano 4971  
C1427CIH Buenos Aires  
 +5411 4556 1000  
Fax  +5411 4556 1000  
igus@borintech.com

3
Treotham Automation Pty. Ltd.
14 Sydenham Road 
Brookvale NSW 2100
 +61 2 9907-17 88
Fax +61 2 9907-1778
info@treotham.com.au

4
igus® polymer  
Innovationen GmbH
Photo-Play-Straße 1
4860 Lenzing
 +43 7662 57763
Fax +43 7662 57751
igus-austria@igus.de

5
SOOO Hennlich 
Biryuzova street, 4/5, office 1012 
220073 Minsk 
Republik Belarus
 +375 17 258 88 28
Fax +375 17 373 39 26
info@hennlich.by

6
igus® B.V.B.A.
Jagersdreef 4A
2900 Schoten
 +32 3 330 13 60
Fax  +32 3 313 79 91
info@igus.be

7
HENNLICH industrijska 
tehnika d.o.o. 
Tvornička 3  
(Energoinvest-zgrada C&O)  
BiH-71210 Ilidža - Sarajevo
 +387 33 451 439
Fax +387 33 451 439
info@hennlich.ba

8
igus® do Brasil Ltda.
Rua Antônio Christi, nº 611
Parque Industrial III – FAZGRAN
Jundiaí – CEP 13213-183 – SP
 +55 11 3531-44 87
Fax +55 11 3531-44 88
vendas@igus.com.br

9
Hennlich OOD, BG
4003 Plovdiv, Bulgaria 
147A, Brezovsko shose Str., 
Rota center, fl. 3
 +359 32 511 326
Fax +359 32 621 929
office@hennlich.bg

10
igus® Office Canada
Suite 100-180  
Bass Pro Mills Dr
Vaughan, ON L4K 5W4
 +1 905 7608448
Fax +1 905 7608688
webmaster@igus.com

11
Vendortec
Avda. Los Pajaritos 3195, 
Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
 +56 22 710 58 25
 +56 23 245 02 00
ventas@vendortec.cl

12
igus® Shanghai Co., Ltd.
No. 50, North Huancheng Road
Fengxian district 
Shanghai 201401  
P. R. China 
 +86 21 8036 6999
Fax +86 21 8036 6116
cnmaster@igus.net

13
PRODUCTOS I SAS
Carrera 28a, 15-18 Local 1,  
Paloquemao, Bogotá
 +57 1 561 2959     
 ext. 113
igus@igus.com.co

14
Enesa Equipos 
Neumaticos S.A.
Del Colegio Marista  
100 este, 200 sur, 25 este
Urbanizacion Ciruelas
Alajuela, Costa Rica
 +506 2440-2393
Fax +506 2440-2393
equiposneumaticos@enesa.net

15
Hennlich, Industrijska 
d. o. o.
Stupničkoobreška 17 
Stupnički Obrež 
10255 Gornji Stupnik
 +385 1 3 874334
Fax +385 1 3 874336
hennlich@hennlich.hr

16
HENNLICH s.r.o.
Českolipská 9
412 01 Litoměřice
   
 +420 416 7113 32
  
 +420 416 7113 39
Fax +420 416 7119 99
lin-tech@hennlich.cz

17
igus® ApS
Lysholt Alle 8
DK-7100 Vejle
 +45 86 603373
Fax +45 86 60 32 73
info@igus.dk

18
Ecuainsetec
Yugoeslavia N34-110 y Azuay
Quito
 +593 2 2253757
Fax +593 2 2461833
infouio@ecuainsetec.com.ec

19
IEE International Company
for Electrical Engineering
2nd floor, 25 Orabi St
Down Town, Cairo
 +202 25767370
Fax +202 25767375
sales@iee-egypt.com

20
igus® OÜ
Vana-Tartu mnt 79a
75312 Peetri
 +372 667 5600
info@igus.ee

21
OEM Finland OY
Fiskarsinkatu 3
20750 Turku
PL 9, 20101 Turku
 +358 20 7499499
 +358 20 7499456
info@oem.fi

22
igus® SARL
49, avenue des Pépinières
Parc Médicis
94260 Fresnes
 +33 1 49840404
Fax +33 1 49840394
info@igus.fr

23 
J. & E. Papadopoulos S.A.
12 Polidefkous str
Piraeus, 185 40
 +30 210 4113133
Fax +30 210 4116781
sales@papadopoulos-sa.com

24 
Sky Top Enterprises Ltd.
Room 1806 ; Block C; Wah 
Tat Industrial Center; Wah Sing 
Street; Kwai Chung Hong Kong
 +852 23318928
Fax +852 24269738
info@skytop.com.cn

25
igus® Hungária Kft.
Ipari Park u.10.
1044 Budapest
 +36 1 3066486
Fax +36 1 4310374
info@igus.hu

25
Tech-Con Kft.
Vésõ utca 9-11
1133 Budapest
 +36 1 4124161
Fax +36 1 412 4171
tech-con@tech-con.hu

26
igus® (India) Pvt. Ltd.
36/1, Sy No. 17/3
Euro School Road,
Dodda Nekkundi Industrial 
Area, - 2nd Stage
Mahadevapura Post
Bangalore 560048
 +91 80 68127800
Fax +91 80 68127802
info-in@igus.net

27
PT igus® Indonesia
Headquarter Indonesia
Taman Tekno BSD
Sektor XI, Blok L1 No. 15
Tangerang Selatan  15314 
  +62 21 7588 1933
Fax +62 21 7588 1932
info@igus.co.id

28
igus® Ireland
Caswell Rd
Northampton NN4 7PW
 +44-1604 677240
Fax +44-1604 677242
sales@igus.ie

29
Conlog LTD
P.O. Box 3265 
17 Hamefalssim Str. 
Industrial Zone Kiryat Arie 
Petach-Tikva 49130
 +972 3 9269595
Fax +972 3 9233367
conlog@conlog.co.il

30
igus® S.r.l.
Via delle Rovedine, 4
23899 Robbiate (LC)
 +39 039 5906.1
Fax +39 039 5906.222
igusitalia@igus.it

31
igus® k.k.
Arcacentral 15F, 1-2-1 Kinshi,
Sumida-ku Tokyo JAPAN
Zip 130-0013
 +81 358 192030
Fax +81 358 192055
info@igus.co.jp

32
Mantrad Ltd.
Sterling House, 1St. Floor  
Moi Avenue, Mombasa
 + 254 722 706 830 
Fax + 254 720 765 566
info@mantrad.co.ke

33
Techvitas SIA
Daugavas iela 38-3
Mārupe, LV-2167
 +371 22 325 004
i_igusLettland_G@igus.de

34
Mecanix Shops SAL
Horsh Tablet - Ste Rita blvd
P.O.Box: 55384 Beirut
 +961 1 486701
Fax +961 1 490929
sales@mecanixshops.com

35
Hitech UAB
Terminalo g. 3 
54469 Biruliskiu k. (Kauno LEZ)
Kauno raj.
 +370 37 323271
Fax +370 37 203273
info@hitech.lt

36 

Hennlich doo Beograd
Radomira Markovića 1/3 
11222 Beograd
 +381 11 63 098 17 
Fax +381 11 63 098 20 
office@hennlich.rs

37 
igus® Malaysia Sdn Bhd
Suite 1601-1, Level 16,  
Tower 2, Wisma AmFirst,  
Jalan SS 7/15 (Jalan Stadium), 
47301 Kelana Jaya, Selangor
 +603 7803 0618
Fax +603 7886 1328
info@igus.my

38
AFIT
5, Rue Amir Abdelkader
20300 Casablanca
 +212 522 633769
Fax +212 522 618351
souria.vu@premium.net.ma

39
igus® México S. de R.L. de C.V.
Boulevad Aeropuerto Miguel 
Alemán 160 Int. 135
Col. Corredor Industrial Toluca Lerma 
Lerma, Estado de México C.P. 52004
  +52 728284 3185
Fax +52 728284 3187
fmarquez@igus.com

40
JISigus Middle East FZE
FF07, Jebel Ali Free Zone
PO Box- 17483  
Dubai, United Arab Emirates
  +971 4222 1185
Fax +971 4222 1186
info@jisigus.com

41
Sea Lion Co. Ltd.
181 Bo Myat Tun St 
Botataung Yangon  
11161 Myanmar
 +95 1 29 97 97
Fax +95 1 20 27 51
zaw.m.thant@sealionmyanmar.com

42
igus® B.V.
Sterrenbergweg 9
3769 BS Soesterberg
 +31 346 353932
Fax +31 346 353849
info@igus.nl

42 

Elcee B.V.
Kamerlingh Onnesweg 28
NL-3316 GL Dordrecht
 +31 (0)78-654 47 77
Fax +31 (0)78-654 47 33
info@elcee.nl

43
Deepee Industrials Ltd.
11 Ishaga Road Surulere
Lagos
 +234 803 3899107
ovoachinike@deepeeindustrials.com

44
Treotham Automation Pty Ltd. 
Level 4, 21 Putney Way 
Manukau, Auckland 2104
 +64 9 278 6577
Fax  +64 9 278 6578
info@treotham.co.nz

45
ASI Automatikk AS
Sankt Hallvards vei 3, port 8
3414 Lierstranda
 +47 9006 1100
info@asiflex.no

46
PROIGUS S.A.C.
Calle Bolivar 388/of. 203   
Miraflores
Lima 18 – Perú
 +51 1 2414370
Fax  +51 1 2428608
profacoventas@profaco.com

47
GEMS International Trading
501, Windsong Place, Block 7&8, 
K.C.H.S, Off Shaheed-e-Millat Rd. 
Karachi - 75350
 +92 21 34531505
marketing@gemsinter.com

48 
Silicon Exponents Corp. 
Unit 1-B, 8414 LMN Bldg.  
Dr. A. Santos Avenue Brgy.BF  
Homes Sucat Parañaque City 
1700 Philippines  
  +63 2 8250 126/135
Fax +63 2 8250 141 
ryemrigor@sieplus.ph 

49
igus® Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121C  
02-234 Warszawa  
 +48 22 8635770
Fax +48-22 8636169
info@igus.pl

50
igus® Lda.
R. Eng. Ezequiel  
Campos, 239
4100-231 Porto
 +351 22 6109000
Fax +351 22 8328321
info@igus.pt

51
Hennlich SRL
Str. Timotei Cipariu, Nr. 5-7
310213 Arad
 +40 257 211119
Fax +40 257 211021
igus@hennlich.ro

52
OOO Hennlich
Room 14 
Naberezhnaya reki Lazuri, 15A
170028 Tver
Russian Federation
 +7 4822 787 180
Fax +7 4822 787 180, add. 380
hennlich@hennlich.ru

53
Hennlich doo Beograd
Radomira Markovica 1/3
11222 Beograd / Srbija
 +381 11 63 098 17  
Fax  +381 11 63 098 20  
office@hennlich.rs

54
igus® Singapore Pte Ltd
84 Genting Lane
#06-03 Axxel Innovation Centre
Singapore 349584
  +65 6487 1411
info@igus.com.sg

55
Hennlich s.r.o.
Na Bystricku 16 
SK-036 01 Martin
 +421 43 421 2352
lintech@hennlich.sk

56
Hennlich d. o. o.
Ulica Mirka Vadnova 13
SI-4000 Kranj
Slovenija
 +386 4 53206-10
info@hennlich.si

57
igus® Pty. Ltd.
Unit 29 
Midline Business Park
Cnr Le Roux & Richards Drive
Midrand 1682
 +27 11312-1848
Fax +27 11312-1594
sales.sa@igus.de

58
igus® Korea Co. Ltd.
Venture-ro 12-42, 
Yeonsu-gu 
Incheon city, 22011
 +82 32 82129-11
Fax +82 32 82129-13
kr-info@igus.net

59
igus® S.L.
Ctra. Llobatona, 6
Polígono Noi del Sucre
08840 Viladecans – BCN
 +34 93 647 39 50
Fax +34 93 647 39 51
igus.es@igus.es

60
igus® AB
Berga Allé 1
254 52 Helsingborg
 +46 42 329270
Fax +46 42 211585
info@igusab.se

60
OEM Automatic AB
Box 1011 Dalagatan 4
573 28 Tranås
 +46 75 2424100
Fax +46 75 2424159
info@oemautomatic.se

60
Colly Components AB
Raseborgsgatan 9
P.O. Box 76
164 94 Kista
 +46 8 7030100
Fax +46 8 7039841
info@me.colly.se

61
igus® Schweiz GmbH
Winkelstr. 5
4622 Egerkingen
 +41 62 388 97 97
Fax +41 62 388 97 99
info@igus.ch

62
igus® Taiwan Company Ltd.
5F, No. 35, 24th Road
Taichung Industrial Park
Taichung 40850 
 +886 4 2358-1000
Fax +886 4 2358-1100
info@igus.com.tw

63
igus® Thailand Co., Ltd
1340 Soi Bangkok-Nonthaburi 30, 
Bangkok-Nonthaburi Rd.,
Bangsue, Bangsue
Bangkok 10800
       +66 (0)2 587 4899
        +66 (0)2 587 4898 
info@igus.co.th

64
BOUDRANT
53, Avenue de Carthage
1000 Tunis – Tunisia
 +216 71340244
Fax +216 71348910
info@boudrant.com.tn

65
igus® Turkey
Güzeller Org. San. Bölg.
Galvano Teknik San. Sit. 
Cumhuriyet Cad. 2/32
P.K. 41400 Gebze / Kocaeli 
 +90 262 502 14 08
Fax +90 262 502 14 19
info@igus.com.tr

65
HIDREL Hidrolik Elemanlar
Sanayi ve Ticaret A.S.
Percemli Sk. No. 7
Tünel Mevkii
34420 Karaköy / Istanbul
 +90 212 2494881
Fax +90 212 2920850
info@hidrel.com.tr

66 
Unigroup FZE
Plot of Land M6-01
Sharjah Airport Free Zone
P.O. Box  120300
Sharjah - U.A.E.
 +971 6 5578386
Fax +971 6 5578387
automation@unigroup.ae

67
igus® 
Caswell Rd
Northampton NN4 7PW
 +44 1604 677240
sales@igus.co.uk

68
Hennlich Ukraine LLC (HQ)
Kramatorska Street 15
84100 Slovyansk City, 
Donetsky Region
 +38 06262 33540
hennlich@hennlich.com.ua

68
Cominpro GmbH
Romena Rollana 12,  
Office 100
61058 Kharkov
 +38 057-7174914
 +38 050-4012625
cominpro@gmail.com

69
Larrique Rulemanes SA
Galicia 1204
Montevideo-Uruguay
 +598 29021773
Fax +598-29084824
larrique@larrique.com.uy

70
igus® inc.
257 Ferris Avenue
P.O. Box 14349
East Providence
RI 02914
 +1 401 4382200
Fax +1 401 4387270
webmaster@igus.com

71
Neumatica Rotonda C.A.
Prolong Av. Michelena
C.C. Atlas Locales B-10 y 
B-11
Valencia, Edo. Carabobo
 +58 241 832.64.64
 +58 241 832.32.50
 +58 241 838.88.19
Fax +58 241 832.62.83
ventas@neumaticar.com

72
igus® Vietnam Company Ltd
Unit 4, 7th Floor, Standard 
Factory B, Tan Thuan Export 
Processing Zone 
Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
 +84 28 3636 4189
info@igus.vn

73
G.C.V. Spare Parts & Services 
Ltd (HQ)
Industrial Area Anatoliko 
8068  Pafos 
 +357 26 812444
Fax  +357 26 812447
igus@gcv-parts.com
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Lebensdauer erhöhen und Kosten senken ...
… und mindestens immer eins von beiden: das ist das Ziel aller igus® 
Produkte. Dazu kommt eine schnelle Lieferzeit ab 24h bis zum Ver-
sand und die Online-Berechenbarkeit der Lebensdauer für fast alle 
Produktlinien. Gerne bemustern wir kostenlos Teile für Ihre Versuche 
und Prototypen! Getestete Lebensdauer. Sofort verfügbar und online 
berechenbar.

Ab Lager lieferbar. Versandfertig in 24-48h.
Die angegebenen Lieferzeiten sind die durchschnitt-
liche Zeit bis zum Versand der bestellten Ware.

Kein Mindestbestellwert! Keine Zuschläge!
Bei igus® gibt es keinen Mindestbestellwert. 
Bestellen Sie genau das, was Sie benötigen.

Kette – Kabel – Garantie
Wir stehen neben der gesetzlichen Gewährleistung 
auch für Verschleiß ein. Mit Garantie-Zertifikat!

"7 bis 8 plus Samstag" Service
Montag bis Freitag 7.00 bis 20.00 Uhr
Samstag  8.00 bis 12.00 Uhr

Bestell-Hotline
Tel. +49-2203 9649-800
Fax +49-2203 9649-222

Rund um die Uhr bestellen - www.igus.de/triflexR
Entdecken Sie 100.000 Produkte im Online-Shop 
und bestellen Sie rund um die Uhr!

Online konfigurieren und simulieren
Kostenlos 3D-CAD Modelle downloaden und Ihr Wunschpro-
dukt dank Produktfinder und intelligenter Filter schnell finden.

igus® online Live-Chat
Es gibt viele Wege uns zu erreichen. 
Nutzen Sie zum Beispiel unseren Online Live-Chat.

Sie haben Fragen?
Bei Fragen rufen Sie uns an oder nutzen  
Sie unsere Online-Produktfinder auf  www.igus.de

atlas der

1

Dreidimensional 
bewegliche 
Energieketten 
für Roboter
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It’s our job.

Liebe Kundinnen und Kunden,
der modulare igus® Roboter-Baukasten besteht aus weit über 10.000 verschiedenen 
Artikeln. Wir bieten Ihnen für nahezu jeden Roboter eine optimale und 
individuelle Lösung. Durch eine große Vielfalt an Zubehörteilen ist das triflex® R 
Energiekettensystem auf viele Anwendungen und unterschiedlichste Bewegungen 
Ihres Roboters adaptierbar.

Mit unserem Online-Tool "Roboterausstattungskonfigurator" lässt sich nun in 
wenigen Sekunden die passende Konfiguration nach Ihren Vorgaben erstellen. Der 

Konfigurator gibt Ihnen eine bildliche Darstellung der Produkte am Roboter und eine 
Stückliste über das benötigte Material aus - testen Sie selbst  www.igus.de/quickrobot.

Sämtliche igus® Robotik-Komponenten werden in unserem Labor getestet und sind seit vielen Jahren in 
anspruchsvollen Anwendungen zuverlässig im Einsatz. Unser primäres Ziel ist es, Ihre gesamte Energiezuführung 
am Roboter sicher zu gestalten. Hier konzentrieren wir uns nicht nur auf den mechanischen Schutz, sondern 
betrachten die gesamte Anwendung inklusive der speziell für den Einsatz am Roboter entwickelten Leitungen. 
Wir lösen auch Ihre Anwendung und freuen uns auf Ihre Anfrage.
Gerne besuchen wir Sie auch vor Ort und stellen Ihnen die Vorteile des modularen igus® Roboter-Baukas-
tens vor. Bitte Kontaktieren Sie uns.

Matthias Meyer
Leiter Geschäftsbereich ECS triflex® & Robotics
Tel. +49-2203-9649-161 
mmeyer@igus.net 
 

Test vor Invest ...
Kostenlose triflex® R Musterbox - 
gefüllt mit vielen Informationen und 
Mustern für einen bestimmten An-
wendungsbereich aus der Robotik 
Branche Art. Nr. MAT0073450

 www.igus.de/robot

Tech up. 
Cost down.
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3.800 m2 großes igus® La-
bor. Mit 65 e-ketten® Test-
maschinen und ca. 7.515 
Testergebnissen pro Jahr 
das größte Labor in der 
Energieketten-Branche

Test Biegefaktor, 76 Mio. Hübe bei 9,4 x d

Spänetest, 100 % spänedicht Test auf Torsion und Verdrehung

Leitungstest, mehr als 80 Mio. Hübe

Wir betreiben für Sie das größte Testlabor der 
Branche - 10 Milliarden Testzyklen pro Jahr im 
Labor für Energieketten und chainflex® Leitun-
gen (Stand 04/2022)

Sind e-ketten® für Ihre Anwendung bereit? Die Ant-
wort überlassen wir nicht dem Zufall. Stattdessen 
betreiben wir auf einer Fläche von 3.800 m2 das 
größte Testlabor der Branche. Wir testen dort Ener-
giekettensysteme unter möglichst realen Bedingun-
gen. 180 Teststationen führen pro Jahr über zehn 
Milliarden Testzyklen mit e-ketten® und chainflex® 
Leitungen durch.
Die Ergebnisse nutzen wir, um für jede Anwendung 
die optimale Energieführung zu entwickeln und ver-
lässliche Aussagen zur Lebensdauer zu treffen. Un-
abhängig davon, ob sich Ihre Anwendung in staubi-
ger Wüste oder eisiger Kälte befindet. Aus diesem 
Grund bieten wir Ihnen auch eine überdurchschnitt-
lich lange Garantie von bis zu 36 Monaten an - als 
einziger Anbieter weltweit (Stand 04/2022).

 www.igus.de/testlab

Getestet.

Eigenes IPA zertifiziertes Reinraumlabor

Außentestanlage Verfahrwege bis 400 m
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... mit bis zu 
36 Monaten Garantie*!

... schnell 
geliefert ...

Garantiehinweise*
Die igus® e-ketten® Garantie von bis zu 36-Monaten gilt für die errechnete 
Anzahl an Doppelhüben gemäß des Online-Lebensdauerrechners 
(www.igus.de/info/lebensdauerberechnung-eketten). Es gelten die unter 

 www.igus.de/e-ketten-garantie abrufbaren Garantiebedingungen.

Die igus® chainflex® Garantie von bis zu 36-Monaten gilt für die 
errechnete Anzahl an Doppelhüben gemäß des Online-
Lebensdauerrechners (www.igus.de/ChainflexTools/
ServiceLifeCalculator). Es gelten die unter 

 www.igus.de/garantie abrufbaren Garantiebedingungen. www.igus.de/EKS-lebensdauer

Schnell 
konfektioniert ...

36 Monate e-ketten® Garantie* - mit dem Le-
bensdauerrechner die garantierte Laufzeit er-
mitteln und Ihr individuelles Garantiezertifikat 
online erhalten
Die Laufzeiten von e-ketten® betragen oft über 
10 Jahre. Der neue Garantie-Service gibt dem Käu-
fer die Sicherheit, seine individuelle Anwendung ex-
akt richtig auszulegen und immer die günstigste 
e-kette® zu wählen, die mit Sicherheit funktioniert.

 ●Bis zu 36 Monate Garantie* auf alle verschleiß-
bedingt ausgefallenen e-ketten® Komponenten
 ● Individuelles Garantiezertifikat über den igus® 
e-ketten® Lebensdauerrechner generieren und 
per Mail zuschicken lassen
 ●Kostenlose Ersatzteile bei verschleißbedingt aus-
gefallenen e-ketten®

 ●Auf die in der e-kette® verlegten chainflex® Leitun-
gen vergeben wir ebenfalls eine Garantie* von bis 
zu 36 Monaten

Garantiert.

bis zu 36 Monate Garantie

Garantie

bis zu 36 Monate Garantie
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3. Formular ausfüllen

5. Sie erhalten einen Voucher, den Sie für neue igus® Pro-
dukte verwenden können

Unser Umweltmanagement ist nach der DQS ISO-
Norm 14001:2015 zertifiziert

2. Wiegen

Lassen Sie uns gemeinsam die Umwelt schüt-
zen! Wir recyceln alte Energieketten - egal von 
welchem Hersteller
Weltweit wachsen Müllberge. CO2-Emissionen in der 
Industrie treiben den Klimawandel voran. Die Wirt-
schaft muss Verantwortung übernehmen, um dieser 
Entwicklung entgegenzuwirken. Wir haben deswe-
gen das chainge Recycling Programm gestartet.
Schicken Sie uns einfach Ihre ausgedienten Schlepp- 
und Energieketten, anstatt sie im Industriemüll zu 
entsorgen. Wir trennen das Material sortenrein und 
schreddern es. Das Granulat der igus® Energieketten 
nutzen wir für den Spritzguss neuer Produkte. Das 
Rezyklat von Wettbewerbsketten geben wir an Cir-
cular Economy Börsen ab. Natürlich lohnt sich das 
Programm auch für Sie. Ihr Engagement vergüten 
wir mit einem Gutschein für neue igus® Produkte.

Recycling.

 www.igus.de/chainge

1. Reinigen

4. Verpacken
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24h 24-72h 3-5 Werktage 10 Werktage

Einzelkomponenten 
wie z. B.

Maßgeschneiderte 
e-kettensysteme® z. B.

Konfektionierte Systeme 
z. B. readychain® Basic

readychain®  
Premium

Ein einzelnes e-ketten® Glied, 
6 m e-kette®, 3 Zugentlas-
tungen etc.

11,46 m igus® e-kette® mit 
Innenaufteilungen, Anschlus-
selementen und Zugentlas-
tungen nach Ihren Vorgaben. 
Zusätzlich mit losem Zube-
hör wie chainflex® Leitungen, 
Führungsrinnen, Anschlus-
selementen, Zugentlastun-
gen und Montagematerialien

Einfache, konfektionierte 
igus® e-kettensysteme® mit 
eingelegten Leitungen ohne 
Steckverbindungen, be-
schriftet und mit definierten 
Überständen nach Ihren Vor-
gaben

Fertig konfektioniertes igus® 
e-kettensystem® mit Leitun-
gen aller Art sowie Steck-
verbindungen, Anschlüssen, 
Überständen und Bauteilen 
nach Ihren Vorgaben

Unsere Lieferkette drückt für 
Sie aufs Gaspedal
Wir garantieren eine schnelle Lieferung - mit 4.600 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit. In 
Deutschland, bei 30 internationalen Töchtern sowie 
Büros und Stützpunkten in über 80 Ländern. 97 % 
der Katalogartikel sind sofort verfügbar. Innerhalb 
von 24-48 Stunden ist Ihre Bestellung versandfer-
tig - auf Wunsch auch früher. Den Versand können 
Sie bequem online verfolgen.

Und das Beste: Sie zahlen keine Zuschläge für 
Kleinmengen, keine Schnittkosten bei Leitungen 
und keine Verpackungskosten.

Schnelle Lieferung.

 www.igus.de/24h

Versand 
ab 24 h

7-20 plus 
Samstagsservice

Bestellen ab 
Stückzahl 1

Auftragsverfol-
gung online
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Lager

Werkzeugbau Offene Büros

Spritzguss

Die igus® Fabrik - Investitionen in Technologie, 
Lieferzeit und Einfachheit
Vor einigen Jahrzehnten noch war es undenkbar, in 
der Fertigung von Energieketten Metall durch Kunst-
stoff zu ersetzen. Doch genau das ist das Geheim-
nis unseres Erfolges. Wir haben die Grenzen der 
Kunststofftechnologie immer weiter verschoben. 
Und gleichzeitig die Kosten immer mehr gesenkt. 
200.000 Kunden weltweit vertrauen mittlerwei-
le auf unsere "motion plastics". Wir werden den 
Wachstumskurs fortsetzen und bei allen Neuerun-
gen und Investitionen mehr denn je anspruchsvolle 
und gleichzeitig einfache Lösungen im Blick haben.

Qualität.

"Unsere Kunden sind für uns so wichtig wie die Sonne 
für das Leben auf der Erde. Die Sonne gibt Licht, Wärme 
und Energie, unsere Kunden geben uns Ideen, Arbeit und 
Geld."

 www.igus.de/quality

Materialvorbereitung

Konfektionierungsfabrik



1514

Energieführen für Roboter online konfigurierbar gemacht: 
rund 1,5 Millionen Konfigurationsmöglichkeiten zur Kom-
ponentenauswahl für die Energieführung am Roboter - mit 
QuickRobot online konfigurieren in nur 5 Schritten

Schritt 02
ein Roboter ist ausgewählt ...

Schritt 05
Stückliste über das benötigte Material

Schritt 01
Die Startseite  www.igus.de/quickrobot ...

Schritt 04
die Auflistung der gewählten Parameter ...

... auch auf dem 
iPad nutzbar

QuickRobot.
Roboterausstattungskonfigurator
Online-Tool für Roboter Zubehör von igus®

Der QuickRobot Roboterausstattungskonfigurator
umfasst bei ca. 500 Roboter-Modellen über 1,5 Mil-
lionen Konfigurationsmöglichkeiten. Innerhalb von 
Sekunden lassen sich durch die Angabe des Ro-
boter-Herstellers und der Modellreihe die passen-
den Komplettausstattungen anzeigen. Auch die ge-
wünschte e-ketten® Größe gemäß dem Durchmesser 
ist wählbar.

 ●Auswahl Ihres Robotermodells aus einer Vielzahl 
an Modellen namhafter Hersteller
 ●Ausgabe einer vollständigen Stückliste, des Ge-
samtpreises und der voraussichtlichen Lieferzeit 
Ihrer Konfiguration
 ●Einfache Übernahme in den Warenkorb, der kom-
pletten Konfiguration oder von Einzelteilen, bestell-
bar ab Stückzahl 1
 ●Speichern, Laden und Zurücksetzen Ihrer indivi-
duellen Konfigurationen
 ●Erstellung von PDF-Berichten Ihrer Konfiguration

 www.igus.de/quickrobot

Schritt 03
das jeweilige Rückzugsystem wird gewählt ...
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Beispielkonfiguration: Energieführung Achse 1-6 am 
ABB IRB 6700-175/3.05 mit pneumatischem Rück-
zugsystem auf Achse 3, Schwenkhalter Achse 1 und 
allen notwendigen Anbauteilen.

Beispielkonfiguration: Yaskawa ES165D mit linearem 
RSE Rückzugsystem, Montageadaptern, Spann-
schelle und Schwerlast-Anbindung an Achse 6. 

Benutzerfreundliches Online-Tool zur Kompo-
nentenauswahl
Sämtliche igus® Robotik-Komponenten werden in 
unserem Labor getestet und sind seit vielen Jah-
ren in anspruchsvollen Anwendungen zuverlässig 
im Einsatz. Unser primäres Ziel ist es, Ihre gesamte 
Energiezuführung am Roboter sicher zu gestalten. 
Hier konzentrieren wir uns nicht nur auf den mecha-
nischen Schutz, sondern betrachten die gesamte 
Anwendung inklusive der speziell für den Einsatz am 
Roboter entwickelten Leitungen. Wir lösen auch Ihre 
Anwendung und freuen uns auf Ihre Anfrage.
Gerne besuchen wir Sie auch vor Ort und stellen 
Ihnen die Vorteile des modularen igus® Robo-
ter-Baukastens vor.

Beispielkonfiguration: Epson G6-651S mit SCARA Ca-
ble Solution, verstärktem Wellrohr und Adapter.

Beispielkonfiguration: Energieführung Achse 1-6 am 
UR10 mit Klettband-Anbindungen, Anschlusselemen-
ten, Spannschelle und triflex® R TRE.B e-kette®.

Konfigurationen.

 www.igus.de/quickrobot
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Anlage für die Produktion von Fahrzeugtanks aus 
Kunststoff. Die igus® RSP-Systeme verhindern eine 
Schlaufenbildung der e-ketten® durch die drei-dimen-
sionalen Bewegungen der Roboter.

triflex® R im Regalbediengerät

triflex® R an Achse 1-6, E4.1 an Achse 7 des Roboters triflex® R an einem Roboterarm

Einsatz in rauen, schmutzigen Umgebungen

triflex® R für Roboter Anwendungen
triflex® R (R für "rund") ist igus® dritte Generation von 
3-Achsen Energieketten. Speziell für anspruchsvolle 
6-Achsen Roboter-Anwendungen in rauen indust-
riellen Umgebungen ist das mehrachsige Energie-
führungssystem triflex® R entwickelt worden. Eini-
ge entscheidende Konstruktionseigenschaften sind: 
Option der Integrierung von Federstäben zur teilwei-
sen Versteifung der triflex® R, ca. ±10° Torsion pro 
e-ketten® Glied, hohe Zugfestigkeit durch Kugelge-
lenk. Mit mehr als 100 Komponenten steht die trif-
lex® R Produktfamilie inzwischen zur Verfügung, so 
daß vom großen Schweiß- bis zum kleinen Palle-
tierroboter alle Anforderungen abgedeckt werden 
können. triflex® R ist iF-Design prämiert.

Typische Industriezweige und Anwendungen:
 ●Erste Wahl für Industrieroboter
 ●Werkzeugmaschinen
 ●Handling Ausrüstung 6-Achsen
 ●Fördertechnik
 ●Allgemeiner Maschinenbau
 ●Und vieles mehr

 www.igus.de/robotics_Anwendungen

Anwendungen.

Führung eng am Roboterarm ohne Schlaufenbildung

triflex® TRL - leicht, zur schnellen Leitungsentnahme
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Für Roboter und 
Bewegungen im 
3D-Bereich

igus® 3D 
e-ketten®
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Ein stabiler, umlaufender Biegeradienan-
schlag schützt aktiv vor zu starkem Kni-
cken der Leitungen

Der definierte Torsionsanschlag gewährleistet 
eine gleichmäßige Verteilung der Torsions-
belastung auf die komplette Leitungslänge

Innenaufteilung mit Zwei- oder Drei-Kam-
mersystem für eine sichere Leitungsfüh-
rung

3D-CAD, Konfiguratoren, Lebensdauerberechnung und mehr  www.igus.de/triflexR

Zugkräfte werden direkt von der e-ket-
te® aufgenommen - keine zusätzlichen 
durchgängigen Trageelemente nötig

Schnelles Öffnen - Serie TRCF und TRLF 
mit Schnappverschluss zum schnellen 
Öffnen erhältlich

Standard- und Light-Anschlusselemente 
mit oder ohne Zugentlastung lieferbar. Zum 
Teil als ESD-Version ab Lager verfügbar

Diverse Schwerlast- und Kompakt- An-
bindungen, sowie Schnellwechseleinhei-
ten lieferbar

Anschlusselemente und Gleitdurchfüh-
rung mit Pendellager lieferbar. Lagerung 
mit wartungsfreien igubal® Gelenklagern

Verhinderung ungewünschter Schlaufen-
bildung im Arbeitsbereich des Roboters, 
4 Varianten Rückzugsysteme erhältlich

Serie TRC - elektrisch leitfähige 
ESD e-ketten® - diverse 
Serien ab Lager lieferbar

UL94-V2 
Klassifizierungen

iF product design award
2004 für igus® Serie TRC 
2007 für igus® Serie TRL 
2013 für igus® Serie TRLF

Ab Lager lieferbar. Versandfertig in 24-48 Std.*
*Durchschnittliche Zeit bis zum Versand der bestellten Ware.

Montagevideos im Internet unter 
 www.igus.de/triflexR_assembly

Entdecken Sie die Vorteile  www.igus.de/best/TL  www.igus.de/best/TR

triflex® R (R für "rund") ist die dritte Generation von 3-Achs igus® 
e-ketten®. Einige der entscheidenden Konstruktionseigenschaf-
ten der igus® triflex® R führen zum Erfolg dieses Produkts in der 
Roboterindustrie.

 ●Definierter Torsionsanschlag pro e-ketten® Glied
 ●Definierter Mindestbiegeradius
 ●Hohe Zugfestigkeit durch Kugelgelenk
 ●Optionale Rückzugsysteme führen die 3D e-ketten® sicher 
platzsparend am Roboterarm und verhindern zuverlässig 
Schlaufenbildung
 ●Option mit Federstab zur teilweisen Richtungslenkung und 
Versteifung
 ●Keine durchgehenden Tragelemente wie Stahlseil, Federele-
mente oder ähnliches nötig
 ●Vielfälitiges Zubehörprogramm

5 triflex® R Varianten ab Lager erhältlich
TRC Geschlossenes Design mit glatter, robuster Außenkontur
TRE Mit "easy"-Design, sehr leicht von außen zu befüllen
TRCF Geschlossen, mit Schnappverschluss
TRL Sehr leicht, mit "easy"-Design
TRLF  Leichte Variante mit Schnappverschluss

Typische Industriezweige und Anwendungen
 ●Erste Wahl für Industrieroboter
 ●Werkzeugmaschinen
 ●Handling Ausrüstung 6-Achsen
 ●Fördertechnik
 ●Verpackungsmaschinen
 ●Allgemeiner Maschinenbau etc.

Bewegungen in 
3-Achsen z.B. für 
Roboter - triflex® R

triflex® R Featurestriflex® R
Entscheidende Vorteile für die Roboterindustrie
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TRC·TRE 40 - 100 74

TRC·TRE·TRCF 60 - 125 82

TRC·TRE 40 - 50 90

TRC·TRE·TRCF 40 - 100 98

TRC·TRE·TRCF 60 - 100 108
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triflex® R Rückzugsysteme | Übersicht

3D-CAD, Konfiguratoren, Lebensdauerberechnung und mehr  www.igus.de/triflexR

Serie Innenbreite Außenbreite Biegeradius ≤ ø Leitung Teilung Glieder 
pro m

Seite

Serie TRL - 
leichte Variante mit 
"easy"-Design
Sehr leicht zu befüllen, 
kostengünstig

12,5 11 34,5 050 10 8 11,3
15 – 45 058 13 – 13,9
23 – 65 087 20,5 – 20,4
28 – 81 110 26 – 25,6
38 – 108 145 35,5 – 34,5

Serie TRLF - 
leichte Variante mit 
Schnappverschluss
Leicht und kostengünstig

24,4 – 70,2 100 22 – 23,1
32,8 – 94,5 135 30 – 30,6
37,5 – 108 145 35,5 – 34,4
46,8 – 135 182 44,5 – 44,1

Serie System Für triflex® R 
e-ketten®

Für ø-Index Seite
triflex® R triflex® R

RS modulares 
Rückzugsystem

RSP pneumatisches 
Rückzugsystem

RSE kostengünstiges 
Rückzugsystem mit Umlenkung

RSE·RSEC linear platz-
sparendes Rückzugsystem

RSEL·RSSL lineares, 
kostengünstiges Rückzugsystem Ab Lager lieferbar. Versandfertig in 24-48 Std.*

*Durchschnittliche Zeit bis zum Versand der bestellten Ware.

Weitere Informationen  www.igus.de/triflexR

Serie Innenbreite Außenbreite Biegeradius ≤ ø Leitung Teilung Glieder 
pro m

Seite

Serie TRC - 
geschlossenes Design
Späneschutz, glatte 
Außenkontur

12 10 34,5 050 10 8 11,3
15 13 43 058 13 11 13,9

18,8 16,2 54 080 16,5 14 17,4
22,5 19,5 65 087 20,5 17,5 20,4
28 24 81 110 26 22 25,6
33 28 94,5 135 31 26 30,6

37,5 32,5 108 145 35,5 30,5 34,5
43,3 43,3 135 182 41 41 44,1

Serie TRE - 
"easy"-Design
Sehr leicht zu befüllen, 
Leitungen einfach reindrücken

12 10 34,5 050 10 8 11,3
15 13 43 058 13 11 13,9

18,8 16,2 54 080 16,5 14 17,4
22,5 19,5 65 087 20,5 17,5 20,4
28 24 81 110 26 22 25,6
33 28 94,5 135 31 26 30,6

37,5 32,5 108 145 35,5 30,5 34,5
43,3 43,3 135 182 41 41 44,1

Serie TRCF - 
geschlossenes Design 
mit Schnappverschluss
Späneabweisend, 
glatte Außenkontur

22,3 – 70,2 100 20 – 23,1
22,3 – 70,2 200 20 – 23,1
30 – 94,5 135 28 – 30,6
30 – 94,5 240 28 – 30,6

34,3 – 108 145 32 – 34,5

1) Max. Leitungs- Ø 41 mm. Max. Leitungsdurchmesser ändert sich auf Ø 36 mm, wenn Verkürzung und Verlängern in befülltem Zustand gefordert ist

2) TRL 30 mit Zweikammerprinzip

3) Sondergröße mit vergrößertem Biegeradius und speziellem Zubehörprogramm

InhaltsübersichtInhaltsübersicht
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TRE.40.B MAT0050175
TRE.50.B MAT0051190
TRE.60.B / TRE.70.B MAT0051135
TRE.85.B MAT0050170
TRE.100.B MAT0050172

TRCF.65 MAT0051135
TRCF.85 MAT0050170
TRCF.100 MAT0050172

igus® triflex® R TRLF - leichte Variante - leicht von Hand oder 
mit Schraubendreher zu öffnen

igus® triflex® R TRCF - geschlossenes 3D e-rohr von außen mit 
Schraubendreher zu öffnen

triflex® TR.RSE.40.L oder R kostengünstiges und leichtes 
Rückzugsystem mit Umlenkrolle, für die Kleinrobotik

Lineares Rückzugsystem TR.RSE für triflex® R Größen 40-125

triflex® RS für eine schlanke e-ketten® Führung. Integrierte Federstäbe 
erzeugen eine Rückzugskraft, die eine Schlaufenbildung verhindern

Pneumatisches Rückzugsystem igus® triflex® RSP - verhindert 
Schlaufenbildung am Roboter

3D-CAD, Konfiguratoren, Lebensdauerberechnung und mehr  www.igus.de/triflexR

Einfache Demontage-Werkzeuge für triflex® TRE (B-Version) 
und TRCF. Zum einfachen, kraftlosen Trennen zweier e-ketten® 
Glieder an jeder beliebigen Position, auch im befüllten Zustand.
Weitere Informationen 

 www.igus.de/triflex_B_Montagewerkzeug

Montagevideos im Internet unter 
 www.igus.de/triflexR_assembly

Weitere Informationen  www.igus.de/triflexR

Technische Daten

Montagezeiten senken mit einfachen Demontage-Werkzeugen

Geschwindigkeit / Beschleunigung auf Anfrage

Material - zulässige Temperatur °C, igumid G (TRLF/TRCF) -40°C / +120°C

Material - zulässige Temperatur °C, igumid NB (TRC/TRE/TRL) -40°C / +80°C

Brennbarkeitsklasse, igumid G (TRLF/TRCF) VDE 0304 IIC UL94-HB

Brennbarkeitsklasse, igumid NB (TRC/TRE/TRL) VDE 0304 IIC UL94-V2

Für Serie 
TRE.B

Art. Nr. 
Demontage-Werkzeug

Für Serie 
TRE.B

Art. Nr. 
Demontage-Werkzeug

AnwendungenTechnische Daten
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TRC

Bi1 Bi2 Ba R d1 d2
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/m]

TRC.30. 050.0 050 89
TRC.40. 058.0 058 72
TRC.50. 080.0 080 58
TRC.60. 087.0 087 49
TRC.70. 110.0 110 39
TRC.85. 135.0 135 33
TRC.100.145.0 145 29
TRC.125.182.0 182 23

28

ESD - einige Größen ab Lager lieferbar
 ● Standardisiertes Produkt aus igumid ESD
 ● ESD-Material getestet mit über 10 Mio. Zyklen für höchste Anforderungen
 ● Kurze Lieferzeiten inklusive Anschlusselemente und Innenaufteilung 24h, ab Lager

Weitere Informationen  www.igus.de/esd

e-rohre | Serie TRC | Komplett geschlossen, nicht zu öffnen

Einbaumaße

Art. Nr. 
e-rohre

Teilung Glieder 
pro m

Gewicht

12 10 34,5 10 8 11,3 ≈ 0,27

15 13 43 13 11 13,9 ≈ 0,37

18,8 16,2 54 16,5 14 17,4 ≈ 0,59

22,5 19,5 65 20,5 17,5 20,4 ≈ 0,85

28 24 81 26 22 25,6 ≈ 1,32

33 28 94,5 31 26 30,6 ≈ 1,75

37,5 32,5 108 35,5 30,5 34,5 ≈ 2,38

43,3 43,3 135 41 41 1) 44,1 ≈ 4,70

3D-CAD, Konfiguratoren, Lebensdauerberechnung und mehr  www.igus.de/triflexR

 ESD-Version (Electro Static Discharge) ab Lager lieferbar. Weitere Informationen  www.igus.de/esd

1) TRE.125 - max. Leitungs- Ø 41 mm. Max. Leitungsdurchmesser ändert sich auf Ø 36 mm, wenn Verkürzung und Verlängern in befülltem Zustand gefordert ist

Ab Lager lieferbar. Versandfertig in 24-48 Std.*
*Durchschnittliche Zeit bis zum Versand der bestellten Ware.

iF product design award
2004 igus® Serie TRC

Elektrisch leitfähige ESD e-ketten® - 
diverse Serien ab Lager lieferbar

Definierter Torsionsanschlag, 
mehrdimensional beweglich für 

optimalen Leitungsschutz

Hohe Zugkraftaufnahme durch 
besonderes "Trailer Prinzip"

Kleine Biegeradien, kleine Teilung

Schlagfest, robust, abriebfest 
und schmutzabweisend

TRC - geschlossenes, 
späneabweisendes Design

Einfache Montage 
und Demontage

Hohe Stabilität - durch 
außenliegende Anschläge

Einfachste Anbindung dank 
intelligentem Zubehör an 

Ihre Maschine/Roboter

Weitere Informationen  www.igus.de/TRC

Geschlossen 
und späneab-
weisend - TRC

 ●Sicher, geschlossen, späneabweisend - 
bei mehrachsigen 3D-Bewegungen
 ●Glatte, robuste Außenkontur gegen Verha-
ken
 ●Hohe Torsionsfähigkeit
 ●Einfach zu kürzen und zu verlängern

Typische Industriezweige und Anwendungen
 ● Industrieroboter
 ●Mehrachsige Werkzeugmaschinen
 ●Nass- und Kältezellen
 ●Lackieranwendungen und ESD
 ●Sand- und Staubbereich

Lieferprogramm
Robotic-Anwendungen, geschlossen, spänegeschützt

triflex® R TRC
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Bi1 Bi2 Ba R d1 d2
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/m]

TRE.30. 050.0.B 050 89
TRE.40. 058.0.B 058 72
TRE.50. 080.0.B 080 58
TRE.60. 087.0.B 087 49
TRE.70. 110.0.B 110 39
TRE.85. 135.0.B 135 33
TRE.100.145.0.B / C 1) 145 29
TRE.125.182.0 182 23

[mm]

MAT0072125 30/40
MAT0074101 50/60
MAT0072126 70/85

[mm]

MAT0072127 100
MAT0072128 125

30

Einbaumaße

e-ketten® | Serie TRE | "easy"-Design - Leitungen einfach reindrücken

Art. Nr. 
e-ketten®

Teilung Glieder 
pro m

Gewicht

12 10 34,5 10 8 11,3 ≈ 0,26

15 13 43 13 11 13,9 ≈ 0,36

18,8 16,2 54 16,5 14 17,4  ≈ 0,56

22,5 19,5 65 20,5 17,5 20,4 ≈ 0,83

28 24 81 26 22 25,6 ≈ 1,30

33 28 94,5 31 26 30,6 ≈ 1,67

37,5 32,5 108 35,5 30,5 34,5 ≈ 2,35

43,3 43,3 135 41 41 2) 44,1 ≈ 4,40

B-Version = 4-fache Radienstabilität C-Version = Schnelle Montage, 50 % höhere Zugräfte

1) Auch als C-Version lieferbar Art. Nr. TRE.100.145.0.C

2) TRE.125 - max. Leitungs- Ø 41 mm. Max. Leitungsdurchmesser ändert sich auf Ø 36 mm, wenn Verkürzung und Verlängern in befülltem Zustand gefordert ist TRE.LOCK

3D-CAD, Konfiguratoren, Lebensdauerberechnung und mehr  www.igus.de/triflexR

TRE.LOCK Clips
Clips für einen sicheren Sitz im Anschlus-
selement. Sie werden automatisch zu 
jedem Anschlusselement mitgeliefert. 
Zum Nachbestellen als Einzelteil siehe 
Art. Nr. rechts.

Art. Nr. 
als Einzelteil

Größe Art. Nr. 
als Einzelteil

Größe

Ab Lager lieferbar. Versandfertig in 24-48 Std.*
*Durchschnittliche Zeit bis zum Versand der bestellten Ware.

Montagezeit reduzieren - 
triflex® R Demontage-Werkzeug erhältlich

Definierter Torsionsanschlag, 
mehrdimensional beweglich für 

optimalen Leitungsschutz

Hohe Zugkraftaufnahme durch 
besonderes "Trailer Prinzip"

Kleine Biegeradien, kleine Teilung

Leichtes Befüllen und Austausch 
von vorkonfektionierten Leitungen

TRE - "easy"-Design - 
Leitungen einfach reindrücken

Schnelle Demontage mit dem 
Werkzeug für die triflex® B-Versionen

Hohe Stabilität - durch 
außenliegende Anschläge

Einfachste Anbindung dank 
intelligentem Zubehör an 

Ihre Maschine/Roboter

Weitere Informationen  www.igus.de/TRE

Leicht zu be-
füllen, Leitungen 
einfach rein-
drücken - TRE

 ●Leicht zu befüllende Energiezuführung bei 
mehrachsigen 3D-Bewegungen
 ●Hohe Torsionsfähigkeit
 ●Einfach zu kürzen und zu verlängern.
 ●B-Version - 4-fache Radienstabilität, kom-
pensiert größere Torsionskräfte
 ●C-Version und TRE.125 - schnelle Mon-
tage dank Bolzenverbindung und sphäri-
schem igubal® Gelenklager erlaubt 50 % 
höhere Zugkraftaufnahme

Typische Industriezweige und Anwendungen
 ● Industrieroboter
 ●Punktschweiß und Handlingsapplikationen
 ●Wenn schneller Leitungstausch im Vorder-
grund steht

Elektrisch leitfähige ESD e-ketten® - 
auf Anfrage lieferbar

TRE - sehr leicht zu 
befüllen, Leitungen 
einfach reindrücken

Lieferprogramm
Robotic-Anwendungen, sehr leicht zu befüllen

triflex® R TRE
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TRCF

Bi1 Ba R d1
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/m]

TRCF.65. 100.0 100 44
TRCF.65. 200.0 1) 200 44
TRCF.85. 135.0 135 33
TRCF.85. 240.0 2) 240 33
TRCF.100.145.0 145 29

32

Schnappverschluss zum 
schnellen Öffnen, Video online

 www.igus.de/TRLFlip

Sondergrößen mit vergrößertem Biegeradius
 ● Die großen Biegeradien 200/240 mm erhöhen die Lebensdauer des 
Laserlichtkabels und verhindern das Abknicken von Zuführschläuchen

 ● Spezielles Zubehörprogramm erhältlich
 ● Sondergröße Art. Nr. TRCF.65.200.0 und TRCF.85.240.0

Weitere Informationen  www.igus.de/TRCF

e-rohre | Serie TRCF | Geschlossenes Design mit Schnappverschluss

Einbaumaße

Art. Nr. 
e-rohre

Teilung Glieder 
pro m

Gewicht

22,3 70,2 20 23,1 ≈ 1,10

22,3 70,2 20 23,1 ≈ 1,10

30 94,5 28 30,6 ≈ 2,10

30 94,5 28 30,6 ≈ 2,10

34,3 108 32 34,5 ≈ 2,70

1) Sondergröße Art. Nr. TRCF.65.200.0 mit 200er Biegeradius und speziellem Zubehörprogramm

2) Sondergröße Art. Nr. TRCF.85.240.0 mit 240er Biegeradius und speziellem Zubehörprogramm

3D-CAD, Konfiguratoren, Lebensdauerberechnung und mehr  www.igus.de/triflexR

R 200 / 240 mm

Aufklappen, Leitung 
einlegen, zuklappen - 
und fertig!

Montagezeit reduzieren - triflex® R 
Demontage-Werkzeug erhältlich

Definierter Torsionsanschlag, 
mehrdimensional beweglich für 

optimalen Leitungsschutz

Hohe Zugkraftaufnahme durch 
besonderes "Trailer Prinzip"

Kleine Biegeradien, kleine Teilung

3-Kammer-System für 
Innenaufteilung

Einfaches Aufklappen für dicke, steife 
Schläuche und/oder viele Leitungen

TRCF - geschlossenes 
Design mit 

Schnappverschluss

Einfache Montage und Demontage - 
4-teilig, mit aufklappbaren Deckeln

Abriebfest und 
schmutzabweisend

Anschlusselement mit 
Zugentlastung oder als 

Zwischenanbindung lieferbar

Weitere Informationen  www.igus.de/TRCF

Geschlossen, 
mit Schnappver-
schluss - TRCF

 ●Aufklappbare e-ketten® Glieder zum einfa-
chen Einlegen großer Befüllungsdurchmesser
 ●Schnappverschluss zum schnellen Öffnen 
mit Schraubendreher
 ●Definierter Mindestbiegeradius und Torsi-
onsanschlag für optimalen Leitungsschutz
 ●Geschlossene Variante auch für den direk-
ten Einsatz bei Schmutz- und Spänebefall
 ●3-Kammerprinzip für ideale Leitungsauftei-
lung und Medientrennung
 ●Beliebig kürz- und verlängerbar

Typische Industriezweige und Anwendungen
 ● Industrieroboter
 ●Lackieranwendungen
 ●Große Hydraulikschläuche
 ●Schrauben- und Niet-Zuführung
 ●Werkzeugwechsler-Anwendungen
 ●Roboter zum Laserschweißen
 ●Roboter für Schraub und Nietanwendungen

Ab Lager lieferbar. Versandfertig in 24-48 Std.*
*Durchschnittliche Zeit bis zum Versand der bestellten Ware.

Lieferprogramm
Geschlossen, spänegeschützt, schnelles Befüllen

triflex® R TRCF
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Bi1 Bi2 Ba R d1 d2
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/m]

TRL.30. 050.0 1) 050 89
TRL.40. 058.0 058 72
TRL.60. 087.0 087 49
TRL.70. 110.0 110 39
TRL.100.145.0 145 29
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e-ketten® | Serie TRL | Leichte Variante mit "easy"-Design - Leitungen einfach reindrücken

Einbaumaße

Art. Nr. 
e-ketten®

Teilung Glieder 
pro m

Gewicht

12,5 11 34,5 10 8 11,3 ≈ 0,26

15 – 45 13 – 13,9 ≈ 0,29

23 – 65 20,5 – 20,4 ≈ 0,49

28 – 81 26 – 25,6 ≈ 0,82

38 – 108 35,5 – 34,5 ≈ 1,42

1) Nur mit Zweikammerprinzip

3D-CAD, Konfiguratoren, Lebensdauerberechnung und mehr  www.igus.de/triflexR

iF product design award
2007 igus® Serie TRL

Definierter Torsionsanschlag, 
mehrdimensional beweglich für 

optimalen Leitungsschutz

Hohe Zugkraftaufnahme durch 
besonderes "Trailer Prinzip"

Kleine Biegeradien, kleine Teilung

Leichtes Befüllen und Austausch 
von vorkonfektionierten Leitungen

TRL - die leichte. kostengünstige 
Alternative mit "easy"-Design

Einfache Montage 
und Demontage

Extrem leicht aufgrund des 
einteiligen Designs

Anschlusselement mit 
Zugentlastung oder als 

Zwischenanbindung lieferbar

Weitere Informationen  www.igus.de/TRL

Leicht und 
kostengünstig - 
TRL

 ●Sehr leicht zu befüllen
 ●Sehr leichte handhabbare 3D-e-kette® für 
weniger anspruchsvolle Umgebungsbedin-
gungen
 ●Einfach zu kürzen und zu verlängern

Typische Industriezweige und Anwendungen
 ●Robotic Achse 1-3
 ●Non-Robotics Anwendungen
 ●Leitungsbündelung an Bediengeräten
 ●Fillamentzuführung an 3D-Druckern
 ●Office Anwendungen

Ab Lager lieferbar. Versandfertig in 24-48 Std.*
*Durchschnittliche Zeit bis zum Versand der bestellten Ware.

Robotic Anwendungen, leicht und kostengünstig
triflex® R TRL Lieferprogramm
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Bi1 Ba R d1
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/m]

TRLF. 65. 100.0 100 44
TRLF. 85. 135.0 135 33
TRLF. 100.145.0 145 29
TRLF. 125.182.0 182 23
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Schnappverschluss zum 
schnellen Öffnen, Video online

 www.igus.de/TRLF

Einbaumaße

Art. Nr. 
e-ketten®

Teilung Glieder 
pro m

Gewicht

24,4 70,2 22 23,1 ≈ 0,79

32,8 94,5 30 30,6 ≈ 1,45

37,5 108 35,5 34,5 ≈ 1,90

46,8 135 44,5 44,1 ≈ 4,13

3D-CAD, Konfiguratoren, Lebensdauerberechnung und mehr  www.igus.de/triflexR

e-ketten® | Serie TRLF | Leichte Variante mit Schnappverschluss

Muster: TRL.65/TRLF.65 mit An-
schlusselement und Zugent-
lastung Art. Nr. MAT0075263

Muster: TRC.50/TRE.50 mit An-
schlusselement und Zugent-
lastung Art. Nr. MAT0075264

Test vor Invest ...
Jetzt kostenlose triflex® R Banderolen 
bestellen - überzeugen Sie sich persön-
lich von der Qualität der verschiedenen 
triflex® R e-ketten®.
Weitere Informationen  

 www.igus.de/triflexR

iF product design award
2013 igus® Serie TRLF

Aufklappen, Leitung 
einlegen, zuklappen - 
und fertig!

Definierter Torsionsanschlag, 
mehrdimensional beweglich für 

optimalen Leitungsschutz

Hohe Zugkraftaufnahme durch 
besonderes "Trailer Prinzip"

Kleine Biegeradien, kleine Teilung

3-Kammer-System 
für Innenaufteilung

Einfaches Aufklappen für 
dicke, steife Schläuche 

und/oder viele Leitungen

TRLF - leicht und kostengünstig 
mit Schnappverschluss

Einfache Montage 
und Demontage

Light-Anschlusselement 
mit Zugentlastung oder als 

Zwischenanbindung lieferbar

Weitere Informationen  www.igus.de/TRLF

 ●Schnappverschluss zum schnellen Öffnen
 ●Einfaches Aufklappen per Hand oder mit 
Schraubendreher
 ●Für dicke, steife Schläuche und/oder viele 
Leitungen
 ●Sehr leichte handhabbare 3D e-kette® für 
weniger anspruchsvolle Umgebungsbedin-
gungen
 ●Einfach zu kürzen und zu verlängern

Typische Industriezweige und Anwendungen
 ●Lackierschläuche
 ●Wechselnde Befüllungen
 ●Robotic Achse 1-3
 ●Non-Robotics Anwendungen
 ●Sondermaschinenbau
 ●Hightech-Design

Ab Lager lieferbar. Versandfertig in 24-48 Std.*
*Durchschnittliche Zeit bis zum Versand der bestellten Ware.

Leicht mit 
Schnappver-
schluss - TRLF

TRLF - leicht und kostengünstig 
mit Schnappverschluss

triflex® R TRLF Lieferprogramm
Schnelles Befüllen von dicken Schläuchen und Leitungen
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50. ▼ TR.50.01.M6 1)

60. ▼ TR.60.01.M8 1) 2)

65. ▼ TR.65.01.M8 1)

65. (R 200) ▼ TR.65.200.01.M8 1) 4)

70. ▼ TR.70.01.M8 1) 2)

85. ▼ TR.85.01.M8 1)

85. (R 240) ▼ TR.85.240.01.M8 1) 4)

100. ▼ TR.100.01.M8 1)

125. ▼

Standard-Anschlusselemente | Ohne Zugentlastung

Ohne Zugentlastung nur für Ohne Zugentlastung nur für

 ● Empfohlen für TRC/TRE/TRCF, aber 
auch kompatibel zu TRL/TRLF

 ● Standard-Anbindung an Maschine/ 
Roboter ohne Zugentlastung

 ● Auch als Zwischenanbindung ver-
wendbar

Art. Nr. ohne Zugentlastung 
oder als ZwischenanbindungIndex
Alternativ: Light-Anschlusselement – – – – – –

– 21 13,5 27 84,5 6,5
– 21 13,5 27 84,5 6,5
– 32 20 40 126 9
– 32 20 40 126 9
– 32 20 40 126 9
– 32 20 40 126 9
– 35 20 40 155 9
– 35 20 40 155 9
– 35 20 40 155 9
– 40 – 64 190 9

Standard: Durchgangsbohrung im Ø F - 1) Option: mit Gewindebuchsen, Stahl, M6/M8

2)  ESD-Version (Electro Static Discharge) ab Lager lieferbar. Weitere Informationen  www.igus.de/esd

4) Nur für Sondergröße mit vergrößertem Biegeradius erhältlich

3D-CAD, Konfiguratoren, Lebensdauerberechnung und mehr  www.igus.de/triflexR

Standard-Anschlusselemente | Mit Zugentlastung

Mit Zugentlastung

 ● Empfohlen für TRC/TRE/TRCF, aber 
auch kompatibel zu TRL/TRLF

 ● Standard-Anbindung an Maschine/ 
Roboter mit Zugentlastung

Weitere Informationen  www.igus.de/triflexR

Art. Nr. 
mit ZugentlastungIndex
Alternativ: Light-Anschlusselement – – – – – –

17,8 21 13,5 27 84,5 6,5
21 21 13,5 27 84,5 6,5
25 32 20 40 126 9
25 32 20 40 126 9
25 32 20 40 126 9
25 32 20 40 126 9
38 35 20 40 155 9
38 35 20 40 155 9
38 35 20 40 155 9

Alternativ: Standard Anschlusselement ohne Zugentlastung

Zugentlastungen sind am Festpunkt und/oder am Mitnehmer möglich.

Standard: Durchgangsbohrung im Ø F - 1) Option: mit Gewindebuchsen, Stahl, M6/M8

2)  ESD-Version (Electro Static Discharge) ab Lager lieferbar. Weitere Informationen  www.igus.de/esd

4) Nur für Sondergröße mit vergrößertem Biegeradius erhältlich

triflex® R Zubehör triflex® R Zubehör
Standard-Anschlusselemente ohne ZugentlastungStandard-Anschlusselemente mit Zugentlastung



41

BA

øE

D D

B C

B

øE

D D

B

BA

øE

D D

B C

B

øE

D D

B

TL.100TR.85

TL.100.01.Z1
TL.100.01.Z2

TL.60.01.Z1
TL.60.01.Z2

TL.65.01.Z1 TL.85.01.Z1TL.70.01.Z1
TL.70.01.Z2

TL.100.01.Z0TL.60.01.Z0 TL.65.01.Z0 TL.85.01.Z0TL.70.01.Z0 TL.50.01.Z0

TL.50.01.Z1
TL.50.01.Z2

TL.40.01.Z1
TL.40.01.Z2

TL.40.01.Z0TL.30.01.Z0

TL.30.01.Z1

50

5880

84

ø5,5

70

96 ø6,5

105

7056

6045

44

90

10
0

13
0

134

ø6,5

70

7096

105

ø6,5

90

10
0

13
0

134

ø6,5

XXX

XX
X

XXX

XX
X

ø5,5

50
5880

84

ø5,5 9656

6045

44

70

7096

105

ø6,5

70

ø6,5

105

70

90

10
0

13
0

134

ø6,5

90

10
0

13
0

134

ø6,5

XXX

XX
X

XXX

XX
X

ø5,5

90

10
0

13
0

134

15
3 ø152

4

ø6
60

ø6,5

TL.30.01.Z0 - 
TL.100.01.Z0

TL.30.01.Z0 - TL.100.01.Z0TL.30.01.Z0 - TL.100.01.Z0

ø A B C D E
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

30. ▼ TL.30.01.Z0
40. ▼ TL.40.01.Z0
50. ▼

60. ▼ TL.60.01.Z0
65. ▼ TL.65.01.Z0
65. (R 200) ▼

70. ▼ TL.70.01.Z0
85. ▼ TL.85.01.Z0
85. (R 240) ▼

100. ▼ TL.100.01.Z0
125. ▼

BA

øE

D D

B C

B

øE

D D

B

BA

øE

D D

B C

B

øE

D D
B

40

TL.100TR.85

TL.100.01.Z1
TL.100.01.Z2

TL.60.01.Z1
TL.60.01.Z2

TL.65.01.Z1 TL.85.01.Z1TL.70.01.Z1
TL.70.01.Z2

TL.100.01.Z0TL.60.01.Z0 TL.65.01.Z0 TL.85.01.Z0TL.70.01.Z0 TL.50.01.Z0

TL.50.01.Z1
TL.50.01.Z2

TL.40.01.Z1
TL.40.01.Z2

TL.40.01.Z0TL.30.01.Z0

TL.30.01.Z1

50

5880

84

ø5,5

70

96 ø6,5

105

7056

6045

44

90

10
0

13
0

134

ø6,5

70

7096

105

ø6,5

90

10
0

13
0

134

ø6,5

XXX

XX
X

XXX

XX
X

ø5,5

50

5880

84

ø5,5 9656

6045

44

70

7096

105

ø6,5

70

ø6,5

105

70

90

10
0

13
0

134

ø6,5

90

10
0

13
0

134

ø6,5

XXX

XX
X

XXX

XX
X

ø5,5

90

10
0

13
0

134

15
3 ø152

4

ø6
60

ø6,5

TL.30.01.Z1 - 
TL.100.01.Z1

TL.40.01.Z2 - 
TL.100.01.Z2

TL.40.01.Z2 - TL.100.01.Z2TL.30.01.Z1 - TL.100.01.Z1

ø A B C D E
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

30. ▼ TL.30.01.Z1 –
40. ▼ TL.40.01.Z1 1) TL.40.01.Z2
50. ▼

60. ▼ TL.60.01.Z1 1) TL.60.01.Z2
65. ▼ TL.65.01.Z1 1) –
65. (R 200) ▼

70. ▼ TL.70.01.Z1 1) TL.70.01.Z2
85. ▼ TL.85.01.Z1 –
85. (R 240) ▼

100. ▼ TL.100.01.Z1 1) TL.100.01.Z2
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Light-Anschlusselemente | Ohne Zugentlastung

 ● Empfohlen für TRL/TRLF, aber auch 
kompatibel zu TRC/TRE/TRCF

 ● "Light"-Anbindung an Maschine/ 
Roboter ohne Zugentlastung

 ● Auch als Zwischenanbindung ver-
wendbar

Ohne Zugentlastung Als Zwischenanbindung

Art. Nr. ohne Zugentlastung 
oder als ZwischenanbindungIndex

– 13 – 24 4,5
– 14 – 36 5,8

Alternativ: Standard-Anschlusselement – – – – –
– 20 – 48 5,8
– 27 – 64 6,5

Alternativ: Standard-Anschlusselement – – – – –
– 27 – 64 6,5
– 30 – 64 6,5

Alternativ: Standard-Anschlusselement – – – – –
– 30 – 64 6,5

Alternativ: Standard-Anschlusselement – – – – –

3D-CAD, Konfiguratoren, Lebensdauerberechnung und mehr  www.igus.de/triflexR

Light-Anschlusselemente | Mit Zugentlastung

 ● Empfohlen für TRL/TRLF, aber auch 
kompatibel zu TRC/TRE/TRCF

 ● "Light"-Anbindung an Maschine/ 
Roboter mit Zugentlastung

 ● Mit kurzer oder langer mit Zugent-
lastung lieferbar

Weitere Informationen  www.igus.de/triflexR

Kurze Zugentlastung Lange Zugentlastung

Art. Nr. mit kurzer 
Zugentlastung

Art. Nr. mit langer 
ZugentlastungIndex

12,5 13 – 24 4,5
12,5 14 20 36 5,8

Alternativ: Standard-Anschlusselement – – – – –
17 20 27 48 5,8

13,5 27 – 64 6,5
Alternativ: Standard-Anschlusselement – – – – –

17,5 27 27,5 64 6,5
26,5 30 – 64 6,5

Alternativ: Standard-Anschlusselement – – – – –
22,5 30 42,5 64 6,5

Alternativ: Standard-Anschlusselement – – – – –

1) An der Mitnehmerseite (Kugel) nur für die Serie TRL/TRLF verfügbar

triflex® R Zubehör triflex® R Zubehör
Light-Anschlusselemente ohne ZugentlastungLight-Anschlusselemente mit Zugentlastung
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TR.40.05 + TR.60-85.05 TR.50.05 + TR.100.05-TR.125.05TL.30.05

TL.30.05

TR.40.05 +
TR.60-85.05

TR.50.05 +
TR.100.05 - 
TR.125.05

ø A B C D
[mm]

E F G
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

30. ▼ TL.30.05
40. ▼ TR.40.05.M6 1)

50. ▼ TR.50.05.M6 1)

60. ▼ TR.60.05.M8 1)

65. ▼ TR.65.05.M8 1)

65. (R 200) ▼ TR.65.05.M8 1)

70. ▼ TR.70.05.M8 1)

85. ▼ TR.85.05.M8 1)

85. (R 240) ▼ TR.85.05.M8 1)

100. ▼ TR.100.05.M8 1) *
125. ▼ TR.125.05.M8 1)
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TR.40.09 - TR.100.09 TR.125.09

TR.125.09

TR.40.09 -
TR.100.09

B

øF

C

E D

A A BB

ED

B

øF
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E D

A AB

EDø 
F

øF

B

øF

C

E D

A A BB

ED

B

øF

C

E D

A AB

EDø 
F

øF

ø A B C D
[mm]

E F
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

30. ▼ –
40. ▼ TR.40.09.M6 1)

50. ▼ TR.50.09.M6 1)

60. ▼ TR.60.09.M8 1)

65. ▼ TR.65.09.M8 1)

65. (R 200) ▼ –
70. ▼ TR.70.09.M8 1)

85. ▼ TR.85.09.M8 1)

85. (R 240) ▼ –
100. ▼ TR.100.09.M8 1)

125. ▼ TR.125.09.M8 1)

Gleitdurchführungen | Für TRC·TRE·TRCF

 ● Die Gleitdurchführung erlaubt eine flexible Führung der 
e-kette® und dient optional als zusätzliche Führung

 ● Gleitdurchführungen mit Pendellager  Seite 46

Gleitdurchführung nur für Gleitdurchführung nur für Gleitdurchführung nur für

Art. Nr. 
GleitdurchführungIndex

56 60 36 28 14 36 5,8
85 84,5 46 32 21 27 6,5
96 102 58 67 21 27 6,5
126 126 70 50 32 40 9
126 126 75 75 32 40 9
126 126 75 75 32 40 9
153 155 86 70 35 40 9
153 155 100 84 35 40 9
153 155 100 84 35 40 9

162,5 169,5 115 85 28 40 9
179 190 142 84 40 64 9

*TR.100.05 mit 3 Bohrungen

Standard: Durchgangsbohrung im Ø G

1) Option: mit Gewindebuchsen, Stahl, M6/M8

3D-CAD, Konfiguratoren, Lebensdauerberechnung und mehr  www.igus.de/triflexR

Anschlusselemente | Mit Radienabstützung | Für TRC·TRE·TRCF·TRL·TRLF

Anschlusselement mit 
Radienabstützung nur für

Anschlusselement mit 
Radienabstützung nur für

 ● Die triflex® R Radienabstützung 
stützt die triflex® R Energiezufüh-
rung am meist belasteten Punkt 
(Achse 6) ab

 ● Ermöglicht eine höhere Betriebssi-
cherheit bei Roboteranwendungen

Weitere Informationen  www.igus.de/triflexR

Art. Nr. mit 
RadienabstützungIndex

– – – – – –
28 21 13,5 27 84,5 6,5
38 21 13,5 27 84,5 6,5
38 32 20 40 126 9
45 32 20 40 126 9
– – – – – –

43 32 20 40 126 9
49 35 20 40 155 9
– – – – – –

67 35 20 40 155 9
72 40 – 64 190 9

Standard: Durchgangsbohrung im Ø F

 1) Option: mit Gewindebuchsen, Stahl, M6/M8

triflex® R Zubehör triflex® R Zubehör
GleitdurchführungenAnschlusselemente mit Radienabstützung

Zugentlastungsbügel - Neu
 ● Der neue Zugentlastungsbügel ist kompatibel zu den jeweiligen 
Standard-Anschlusselementen ohne eigene Zugentlastung

 ● In 2 Größen erhältlich

ø Art. Nr. Zugent-
lastungsbügelIndex

40 - 50 ▼ TR.919.856
60 - 100 ▼ TR.918.890
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TR.40.04 - TR.100.04

G
D

E

F

CB

A

G
D

E

F

CB

A

D

E

F

CB

A

TR.40.04 - 
TR.100.04

ø A B C D
[mm]

E F G
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

30. ▼ –
40. ▼ TR.40.04
50. ▼ TR.50.04
60. ▼ TR.60.04
65. ▼ TR.65.04
65. (R 200) ▼ TR.65.200.04 4)

70. ▼ TR.70.04
85. ▼ TR.85.04
85. (R 240) ▼ TR.85.240.04 4)

100. ▼ TR.100.04
125. ▼ –
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TR.40.03 - TR.100.03

TR.40.03 - 
TR.100.03

ø A B C D
[mm]

E F G
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

30. ▼ –
40. ▼ TR.40.03
50. ▼ TR.50.03
60. ▼ TR.60.03
65. ▼ TR.65.03
65. (R 200) ▼ TR.65.200.03 4)

70. ▼ TR.70.03
85. ▼ TR.85.03
85. (R 240) ▼ TR.85.240.03 4)

100. ▼ TR.100.03
125. ▼ –

Ohne Zugentlastung

 ● Standard-Anschlusselement ohne 
Zugentlastung und wartungsfreien 
igubal® Pendellager

 ● Pendelnde Lagerung für schonen-
den Bewegungsablauf bei extremen 
Verdreh- und Biegewechseln

 ● Für TRC·TRE·TRCF·TRL·TRLF

Pendellager-Anschlusselemente | Ohne Zugentlastung | Für TRC·TRE·TRCF·TRL·TRLF

Art. Nr. 
ohne ZugentlastungIndex

– – – – – – –
105 89 47 8,4 4,1 65 –
105 89 47 8,4 4,1 65 –
152 118 65 10,5 5,5 87,5 –
152 118 65 10,5 5,5 87,5 –
152 118 65 10,5 5,5 87,5 –
179 118 65 10,5 5,5 87,5 –
179 118 65 10,5 5,5 87,5 –
179 118 65 10,5 5,5 87,5 –

– – – – – – –

4) Nur für Sondergröße mit vergrößertem Biegeradius erhältlich

3D-CAD, Konfiguratoren, Lebensdauerberechnung und mehr  www.igus.de/triflexR

Pendellager-Anschlusselemente | Mit Zugentlastung | Für TRC·TRE·TRCF·TRL·TRLF

Mit Zugentlastung

 ● Standard-Anschlusselement mit Zu-
gentlastung und wartungsfreien igu-
bal® Pendellager

 ● Pendelnde Lagerung für schonen-
den Bewegungsablauf bei extremen 
Verdreh- und Biegewechseln

 ● Für TRC·TRE·TRCF·TRL·TRLF

Weitere Informationen  www.igus.de/triflexR

Art. Nr. 
mit ZugentlastungIndex

– – – – – – –
105 89 47 8,4 4,1 65 51,8
105 89 47 8,4 4,1 65 55
152 118 65 10,5 5,5 87,5 73,5
152 118 65 10,5 5,5 87,5 73,5
152 118 65 10,5 5,5 87,5 73,5
152 118 65 10,5 5,5 87,5 73,5
179 118 65 10,5 5,5 87,5 88
179 118 65 10,5 5,5 87,5 88
179 118 65 10,5 5,5 87,5 88

– – – – – – –

4) Nur für Sondergröße mit vergrößertem Biegeradius erhältlich

triflex® R Zubehör triflex® R Zubehör
Pendellager-Anschlusselemente ohne ZugentlastungPendellager-Anschlusselemente mit Zugentlastung
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TR.XX.10 / TR.XX.30

TR.40.10 -
TR.125.10

TR.40.30 -
TR.100.30

ø A
[mm]

B
[mm]

30. ▼ TR.30.10 –
40. ▼ TR.40.10 TR.40.30 2)

50. ▼ TR.50.10 TR.50.30 2)

60. ▼ TR.60.10 TR.60.30 2)

65. ▼ TR.65.10 TR.65.30 2)

65. (R 200) – –
70. ▼ TR.70.10 TR.70.30
85. ▼ TR.85.10 TR.85.30
85. (R 240) ▼ TR.85.240.10 4) –
100. ▼ TR.100.10 TR.100.30
125. ▼ TR.125.10 –

46

B

A

øC

D

F

E

H

G

B

A

øC

G

H
F

E

TR.40.07 - TR.100.07

TR.40.07 -
TR.100.07

ø A B C D
[mm]

E F G
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

30. ▼ –
40. ▼ TR.40.07
50. ▼ TR.50.07
60. ▼ TR.60.07
65. ▼ TR.65.07
65. (R 200) ▼ TR.65.07
70. ▼ TR.70.07
85. ▼ TR.85.07
85. (R 240) ▼ TR.85.07
100. ▼ TR.100.07
125. ▼ –

Protektoren | Für TRC·TRE·TRCF

Protektoren

 ● Können optional an den Berüh-
rungsstellen eingesetzt werden

 ● Bei extremen Anwendungen, für 
hohe Standzeiten

 ● Gleitet problemlos über Kanten
 ● Dämpfend, leicht, frei positionierbar
 ● Einfache, schnelle Montage
 ● Protektor mit und ohne Schnellver-
schluss lieferbar

3D-CAD, Konfiguratoren, Lebensdauerberechnung und mehr  www.igus.de/triflexR

Art. Nr. mit 
Schraubverbindung

Art. Nr. mit 
SchnellverschlussIndex

22 47
27 55
34 69
40 80
44 88
44 88
50 102
59 118
63 120
67 133
82 170

2) Ohne zusätzlichen Sicherungsclip - ab Größe 70 wird ein Sicherungsclip eingesetzt

4) Nur für Sondergröße mit vergrößertem Biegeradius erhältlich

5) Auf Anfrage lieferbar. Lieferzeit nach Rücksprache.

Weitere Informationen  www.igus.de/triflexR

Pendellager-Gleitdurchführungen

 ● Gleitdurchführung mit Pendellager
 ● Für TRC·TRE·TRCF e-ketten®

 ● Pendelnde Lagerung mit wartungs-
freien igubal® Gelenklagern

Pendellager-Gleitdurchführungen | Für TRC·TRE·TRCF

Art. Nr. 
mit PendellagerIndex

– – – – – – –
108 89 46 32 47 65 8,4
119 89 58 67 47 65 8,4
156 118 70 50 65 87,5 10,5
156 118 75 75 65 87,5 10,5
156 118 75 75 65 87,5 10,5
183 118 86 70 65 87,5 10,5
183 118 100 84 65 87,5 10,5
183 118 100 84 65 87,5 10,5
189 118 115 85 79 87,5 10,5

– – – – – – –

triflex® R Zubehör triflex® R Zubehör
ProtektorenPendellager-Gleitdurchführungen
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TR.40.21.02.XX - TR.100.21.02.XX

ø A B C D
[mm]ø [mm] [mm] [mm] [mm]

30. ▼ – –
40. ▼ TR.40.21.02. | 30 | 32 | 34 |
50. ▼ TR.50.21.02. | 30 | 32 | 34 |
60. ▼ TR.60.21.02. | 30 | 32 | 34 |
65. ▼ TR.65.21.02. | 30 | 32 | 34 |
65. (R 200) ▼ TR.65.200.21.02. 4) | 30 | 32 | 34 |
70. ▼ TR.70.21.02. | 30 | 32 | 34 |
85. ▼ TR.85.21.02. | 30 | 32 | 34 |
85. (R 240) ▼ TR.85.240.21.02. 4) | 30 | 32 | 34 |
100. ▼ TR.100.21.02. | 30 | 32 | 34 |
125. ▼ – –

TR.40.21.02.XX - 
TR.100.21.02.XX

D

B
B

AC

AC

58
58

48

TR.40.21.01.XX - TR.100.21.01.XX

ø A B C D
[mm]ø [mm] [mm] [mm] [mm]

30. ▼ – –
40. ▼ TR.40.21.01. | 30 | 32 | 34 |
50. ▼ TR.50.21.01. | 30 | 32 | 34 |
60. ▼ TR.60.21.01. | 30 | 32 | 34 |
65. ▼ TR.65.21.01. | 30 | 32 | 34 |
65. (R 200) ▼ TR.65.200.21.01. 4) | 30 | 32 | 34 |
70. ▼ TR.70.21.01. | 30 | 32 | 34 |
85. ▼ TR.85.21.01. | 30 | 32 | 34 |
85. (R 240) ▼ TR.85.240.21.01. 4) | 30 | 32 | 34 |
100. ▼ TR.100.21.01. | 30 | 32 | 34 |
125. ▼ – –

TR.40.21.01.XX - 
TR.100.21.01.XX

Kompakt-Anbindung ohne Zugentlastung

Kompakt-Anbindungen | Ohne Zugentlastung | Für TRC·TRE·TRCF

 ● Ohne Zugentlastung
 ● Platzsparend
 ● Vielfältige Einstellmöglichkeiten

Art. Nr. ohne 
Zugentlastung

Spannschelle
Index

– – – –
110 85 84,5 –
110 85 84,5 –
110 126 126 –
110 126 126 –
110 126 126 –
110 126 126 –
110 153 155 –
110 153 155 –
110 153 155 –
– – – –

Standard Spannschelle für Achse 6: ø 30 mm

4) Nur für Sondergröße mit vergrößertem Biegeradius erhältlich

Art. Nr. mit gewünschtem ø für die Spannschelle | 30 | 32 | 34 | ergänzen z.B. TR.100.21.02.30

3D-CAD, Konfiguratoren, Lebensdauerberechnung und mehr  www.igus.de/triflexR

ø 30 [mm]

ø 32 [mm]

ø 34 [mm]

Weitere Informationen  www.igus.de/triflexR

Kompakt-Anbindung mit Zugentlastung

Kompakt-Anbindungen | Mit Zugentlastung | Für TRC·TRE·TRCF

 ● Mit Zugentlastung
 ● Sicheres und einfaches Fixieren der 
Leitungen mit Kabelbindern

 ● Vielfältige Einstellmöglichkeiten

Art. Nr. mit 
Zugentlastung

Spannschelle
Index

 – – – –
110 85 84,5 17,8
110 85 84,5 21
110 126 126 25
110 126 126 25
110 126 126 25
110 126 126 25
110 153 155 38
110 153 155 38
110 153 155 38

– – – –

Standard Spannschelle für Achse 6: ø 30 mm

4) Nur für Sondergröße mit vergrößertem Biegeradius erhältlich

Art. Nr. mit gewünschtem ø für die Spannschelle | 30 | 32 | 34 | ergänzen z.B. TR.100.21.01.30

triflex® R Zubehör triflex® R Zubehör
Kompakt-Anbindungen für Spannschelle Achse 6Kompakt-Anbindungen für Spannschelle Achse 6

ø 30 [mm]

ø 32 [mm]

ø 34 [mm]
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C
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E

B

A

C A

58
58

TR.60.20.XX - TR.125.20.XX

ø A B C D
[mm]

E
ø [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

30. ▼ – –
40. ▼ – –
50. ▼ – –
60. ▼ TR.60.20. | 30 | 32 | 34 |
65. ▼ TR.65.20. | 30 | 32 | 34 |
65. (R 200) ▼ TR.65.200.20. 4) | 30 | 32 | 34 |
70. ▼ TR.70.20. | 30 | 32 | 34 |
85. ▼ TR.85.20. | 30 | 32 | 34 |
85. (R 240) ▼ TR.85.240.20. 4) | 30 | 32 | 34 |
100. ▼ TR.100.20. | 30 | 32 | 34 |
125. ▼ TR.125.20. | 30 | 32 | 34 |

triflex® R Zubehör

TR.60.20.XX -
TR.125.20.XX

C A

B

D

58

50

TR.40.21.09.XX - TR.100.21.09.XX

ø A B C D
[mm]ø [mm] [mm] [mm] [mm]

30. ▼ – –
40. ▼ TR.40.21.09. | 30 | 32 | 34 |
50. ▼ TR.50.21.09. | 30 | 32 | 34 |
60. ▼ TR.60.21.09. | 30 | 32 | 34 |
65. ▼ TR.65.21.09. | 30 | 32 | 34 |
65. (R 200) ▼ – –
70. ▼ TR.70.21.09. | 30 | 32 | 34 |
85. ▼ TR.85.21.09. | 30 | 32 | 34 |
85. (R 240) ▼ – –
100. ▼ TR.100.21.09. | 30 | 32 | 34 |
125. ▼ – –

TR.40.21.09.XX - 
TR.100.21.09.XX

3D-CAD, Konfiguratoren, Lebensdauerberechnung und mehr  www.igus.de/triflexR

ø 30 [mm]

ø 32 [mm]

ø 34 [mm]

Schwerlast-Anbindungen | Für TRC·TRE·TRCF

 ● Standard Schwerlast-Anbindung
 ● Für Leitungen mit großem Querschnitt
 ● Bei schweren Hydraulikschläuchen
 ● Doppel C-Profil für CFX-Schellen
 ● igus® chainfix Bügelschellen bitte se-
parat bestellen

Art. Nr. 
Standard

Spannschelle
Index

– – – – –
– – – – –
– – – – –

175 126 126 122 –
175 126 126 122 –
175 126 126 122 –
175 126 126 122 –
175 153 155 149 –
175 153 155 149 –
175 153 155 149 –
180 190 190 175 –

Standard Spannschelle für Achse 6: ø 30 mm

4) Nur für Sondergröße mit vergrößertem Biegeradius erhältlich

Art. Nr. mit gewünschtem ø für die Spannschelle | 30 | 32 | 34 | ergänzen z.B. TR.100.20.30

Schwerlast-Anbindungen für Spannschelle Achse 6

Schwerlast-Anbindung Standard

Weitere Informationen  www.igus.de/triflexR

Kompakt-Anbindung mit Radienabstützung und Zugentlastung

Kompakt-Anbindungen | Mit Radienabstützung und Zugentlastung | Für TRC·TRE·TRCF

 ● Mit Zugentlastung
 ● Radienabstützung ermöglicht eine 
höhere Betriebssicherheit

 ● Sicheres und einfaches Fixieren der 
Leitungen mit Kabelbindern

 ● Vielfältige Einstellmöglichkeiten

Art. Nr. mit 
Zugentlastung

Spannschelle
Index

 – – – –
134 85 84 28
144 85 84,5 38
144 130 129 38
151 130 130 45
 – – – –

149 130 130 43
157 157 155 49
 – – – –

174 168 175 67
– – – –

Standard Spannschelle für Achse 6: ø 30 mm

Art. Nr. mit gewünschtem ø für die Spannschelle | 30 | 32 | 34 | ergänzen z.B. TR.100.21.09.30

triflex® R Zubehör
Kompakt-Anbindungen für Spannschelle Achse 6

ø 30 [mm]

ø 32 [mm]

ø 34 [mm]
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58
58

53

TR.60.23.XX - TR.125.23.XX

ø A B C D
[mm]

E
ø [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

30. ▼ – –
40. ▼ – –
50. ▼ – –
60. ▼ TR.60.23. | 30 | 32 | 34 |
65. ▼ TR.65.23. | 30 | 32 | 34 |
65. (R 200) – –
70. ▼ TR.70.23. | 30 | 32 | 34 |
85. ▼ TR.85.23. | 30 | 32 | 34 |
85. (R 240) ▼ – –
100. ▼ TR.100.23. | 30 | 32 | 34 |
125. ▼ TR.125.23. | 30 | 32 | 34 |

TR.60.23.XX -
TR.125.23.XX

52

AC

B D

68

TR.60.22.XX - TR.100.22.XX

TR.60.22.XX - 
TR.100.22.XX

ø A B C D
[mm]ø [mm] [mm] [mm] [mm]

30. ▼ – –
40. ▼ – –
50. ▼ – –
60. ▼ TR.60.22. | 30 | 32 | 34 |
65. ▼ TR.65.22. | 30 | 32 | 34 |
65. (R 200) ▼ TR.65.200.22. 4) | 30 | 32 | 34 |
70. ▼ TR.70.22. | 30 | 32 | 34 |
85. ▼ TR.85.22. | 30 | 32 | 34 |
85. (R 240) ▼ TR.85.240.22. 4) | 30 | 32 | 34 |
100. ▼ TR.100.22. | 30 | 32 | 34 |
125. ▼ – –

Schwerlast-Anbindung mit Radienabstützung

Schwerlast-Anbindungen | Mit Radienabstützung | Für TRC·TRE·TRCF

 ● Mit Radienabstützung
 ● Für Leitungen mit großem Querschnitt
 ● Bei schweren Hydraulikschläuchen
 ● Doppel C-Profil für CFX-Schellen
 ● igus® chainfix Bügelschellen bitte se-
parat bestellen

Art. Nr. mit 
Radienabstützung

Spannschelle
Index

– – – – –
– – – – –
– – – – –

209 126 130 122 38
214 126 130 122 45

– – – – –
214 126 130 122 43
222 155 155 149 49

– 155 – 149 –
240 155 155 149 67
252 190 190 175 72

Standard Spannschelle für Achse 6: ø 30 mm

Art. Nr. mit gewünschtem ø für die Spannschelle | 30 | 32 | 34 | ergänzen z.B. TR.100.23.30

3D-CAD, Konfiguratoren, Lebensdauerberechnung und mehr  www.igus.de/triflexR

triflex® R Zubehör
Schwerlast-Anbindungen für Spannschelle Achse 6, Radienabstützung

ø 30 [mm]

ø 32 [mm]

ø 34 [mm]

Weitere Informationen  www.igus.de/triflexR

ø 30 [mm]

ø 32 [mm]

ø 34 [mm]

triflex® R Zubehör
Schnellwechseleinheit für Spannschelle Achse 6

Schnellwechseleinheit | Für TRC·TRE·TRCF

 ● Schneller Wechsel in Sekunden
 ● Kein erneutes Ausrichten
 ● Wechseln der triflex® R Einheit inkl. 
Leitungen ohne Werkzeug

 ● Auch mit Zugentlastung an der Ap-
plikation möglich

Art. Nr. Schnell-
wechseleinheit

Spannschelle
Index

– – – –
– – – –
– – – –

191 126 126 126
191 126 126 126
191 126 126 126
191 126 126 126
191 153 155 153
191 153 155 153
191 153 155 153

– – – –

Standard Spannschelle für Achse 6: ø 30 mm

4) Nur für Sondergröße mit vergrößertem Biegeradius erhältlich

Art. Nr. mit gewünschtem ø für die Spannschelle | 30 | 32 | 34 | ergänzen z.B. TR.100.22.30

Schnellwechseleinheit
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TR.XX.14

TR.XX.18

TR.XX.19

ø
XXXX [mm]

30. ▼ – –
40. ▼ TR.40.14. | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
50. ▼ TR.50.14. | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
60. ▼ TR.60.14. | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
65. ▼ TR.65.14. | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
70. ▼ TR.70.14. | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
85. ▼ TR.85.14. | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
100. ▼ TR.100.14. | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
125. ▼ TR.125.14. | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |

ø
XXXX [mm]

30. ▼ – –
40. ▼ TR.40.18. | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
50. ▼ TR.50.18. | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
60. ▼ TR.60.18. | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
65. ▼ TR.65.18. | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
70. ▼ TR.70.18. | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
85. ▼ TR.85.18. | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
100. ▼ TR.100.18. | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
125. ▼ TR.125.18. | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |

ø
XXXX [mm]

30. ▼ – –
40. ▼ TR.40.19. | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
50. ▼ TR.50.19. | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
60. ▼ TR.60.19. | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
65. ▼ TR.65.19. | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
70. ▼ TR.70.19. | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
85. ▼ TR.85.19. | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
100. ▼ TR.100.19. | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
125. ▼ TR.125.19. | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
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CFX16.1.P6.1CFX12.1.P4.1 CFX12.1.P8.1 CFX16.1.P12.1CFX16.1.P10.1

CFX16.1.P6.1CFX12.1.P4.1 CFX12.1.P8.1 CFX16.1.P12.1CFX16.1.P10.1

B

CFX

H

12

25

≤ ø B+2 H
[mm] [mm] [mm]

CFX12.1 CFX12.1.E
CFX14.1 CFX14.1.E
CFX16.1 CFX16.1.E
CFX18.1 CFX18.1.E
CFX20.1 CFX20.1.E

≤ ø B+2 H
[mm] [mm] [mm]

CFX22.1 CFX22.1.E
CFX26.1 CFX26.1.E
CFX30.1 CFX30.1.E
CFX34.1 CFX34.1.E

CDA.4 / 4-12.P CD.4 / 4.P CDA.8 / 12.P CD.8 / 8.PCDA.4 / 4-12.P CD.4 / 4.P CDA.8 / 12.P CD.8 / 8.P

≤ ø
[mm]

CD.10 / 10.P CDA.12-16.P CD.12 / 12.PCDA.10-16.PCD.6 / 6.PCDA.6 / 6-16.P CD.10 / 10.P CDA.12-16.P CD.12 / 12.PCDA.10-16.PCD.6 / 6.PCDA.6 / 6-16.P CD.10 / 10.P CDA.12-16.P CD.12 / 12.PCDA.10-16.PCD.6 / 6.PCDA.6 / 6-16.P

≤ ø
[mm]

3D-CAD, Konfiguratoren, Lebensdauerberechnung und mehr  www.igus.de/triflexR

triflex® R Zubehör
Schutzmäntel

Hitze-Schutzmäntel

● Kunststoffbeschichtetes Gewebe ● Einfach zu wechseln 
durch auf der Längsseite angebrachten Klettverschluss ● 
Gummizüge dichten Abschluss ● Standardlängen ab Lager 
● Für Anwendungen mit Lacken, Farben, Dichtmasse, Kleber 
o.ä. ● Material: PVC

Standard-Schutzmäntel

● Aus hitzebeständigem, abriebfesten Kevlargewebe ● Schutz vor 
Schweiß und Metallspritzern, Temperatur kurzzeitig bis +540°C ● 
Hohe Abriebfestigkeit ● Sehr dicht ● Für robuste Umgebungen 
● Mit Reißverschluss einfach zu wechseln oder nachzurüsten ● 
Klettbänder am Anfang und Ende ● Stabile (dicke) Ausführung ● 
Silikonfrei ● Asbestfrei ● Standardlängen ab Lager

● Extreme hohe Abriebfestigkeit ● Schwarzes Leder ● Für 
Einsatztemperaturen -40°C bis +100°C ● Sehr flexibel ● Ein-
fach zu wechseln oder nachzurüsten ● Silikonfrei ● Asbestfrei 
● Standardlängen ab Lager

Abriebfeste Schutzmäntel

Art. Nr. 
Mantel

Standardlängen*

Index

*Sonderlängen auf Anfrage

Art. Nr. mit dem Wert für die Standardlänge XXXX ergänzen 
z.B. TR.60.14.500

Art. Nr. 
Mantel

Standardlängen*

Index

*Sonderlängen auf Anfrage

Art. Nr. mit dem Wert für die Standardlänge XXXX ergänzen 
TR.60.18.500

Art. Nr. 
Mantel

Standardlängen*

Index

*Sonderlängen auf Anfrage

Art. Nr. mit dem Wert für die Standardlänge XXXX ergänzen 
z.B. TR.60.19.500

Weitere Informationen  www.igus.de/triflexR

chainfix | Einfach-Bügelschellen inklusive Gegenwannen

 ● Für den Einsatz mit Schwerlastanbindung TR.XX.20 / TR.XX.23 und Schnell-
wechseleinheit TR.XX.22

 ● Sichere Aufnahme der Schub- und Zugkräfte auch bei größeren Leitungsdurchmessern
 ● Besonders empfohlen beim Einsatz von massiven Schweißleitungen und starren 
Hydraulikschläuchen

 ● Raum- und zeitsparende Montage auf dem C-Profil
 ● Montagefreundlich durch Gewindestifte, die mit Innensechskant verschraubt werden
 ● Dauerhaltbarkeit für dynamische Anwendungen durch verbesserte Druckelemente
 ● Integrierte Rippen an den Druckelementen, kein Lösen der Leitung aus der Zu-
gentlastung

 ● Aus Stahl oder Edelstahl (Werkstoff: 1.4301/AISI 304) lieferbar

Art. Nr. 
Stahl

Art. Nr. 
Edelstahl*

06 - 12 16 54
12 - 14 18 50
14 - 16 20 52
16 - 18 22 54
18 - 20 24 56

Art. Nr. 
Stahl

Art. Nr. 
Edelstahl*

20 - 22 26 58
22 - 26 30 67
26 - 30 34 71
30 - 34 38 75

*Werkstoff Edelstahl: 1.4301/AISI 304

triflex® R Zubehör
chainfix Bügelschellen

Standardmaterial Stahl verzinkt. Für die Edelstahlversion 
(Werkstoff 1.4301/AISI 304) ergänzen Sie bitte die Artikel Nr. mit dem Index .E

Pneumatik-Doppelwannen | Für CFX Bügelschellen

 ● Schutz der Pneumatik-Schläuche gegen Quetschen und Beschädigung
 ● Für Pneumatikschlauchdurchmesser Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12 mm
 ● Hohe Haltekraft durch "Rundumgriff"
 ● Der Querschnitt von Pneumatikschläuchen bleibt in vollem Umfang erhalten
 ● Kein Quetschen der Schläuche, somit kein Leistungsverlust
 ● Farbliche Erkennbarkeit, die Einsätze sind blau
 ● Schnelle Montage ohne Prüfung des Anzugsdrehmoments

Art. Nr.  
CFX12
CFX12.1.P4.1 2 x – 04
CFX12.1.P8.1 – 2 x 08

Art. Nr. 
CFX16
CFX16.1.P6.1 2 x – – 06
CFX16.1.P10.1 – 2 x – 10
CFX16.1.P12.1 – – 2 x 12
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 Standard 
für maximale 
Individualität

 Mit triflex® R 
Protektor

 Mit triflex® R 
Anschlusselement 
und optionaler 
Zugentlastung

 Mit PMA-Clip

 Vorteile:
 ●1 x Kunststoffhalter
 ●1 m Klettband
 ●Günstigste Halterung 
im Sortiment
 ●Silikonfrei
 ●Maximale Freiheit bei 
der Leitungsführung

 Vorteile:
 ●1 x Kunststoffhalter
 ●1 m Klettband
 ●1 x Rundprotektor 
Größe 40
 ●Silikonfrei

 Vorteile:
 ●1 x Kunststoffhalter
 ●1 m Klettband
 ●1 x light Anschluss-
element Größe 30 
oder 40*, mit oder 
ohne Zugentlastung 
erhältlich
 ● *Größe 40 wahlweise 
mit langen oder kurzen 
Zugentlastungszähnen
 ●Silikonfrei

 Vorteile:
 ●1 x Kunststoffhalter
 ●1 m Klettband
 ●1 x PMA-Clip
 ●Erhältlich in 5 Größen 
für Wellschläuche
 ●Silikonfrei

Passend für:
Alle Größen igus® 
triflex® R e-ketten® der 
Serien TRC/TRE/TRL

Passend für:
Für die igus® triflex® R 
e-ketten® TRC/TRE/TRL 
in Größe 40

Passend für:
Für die igus® triflex® R 
e-ketten® TRC/TRE/TRL 
in Größe 30 oder 40

Passend für:
Wellrohrsysteme mit den 
Nennweiten: 
17, 23, 29, 36, 48 mm

 Seite 58  Seite 58  Seite 58  Seite 59

3D-CAD, Konfiguratoren, Lebensdauerberechnung und mehr  www.igus.de/triflexR

Test vor Invest ...
Kostenlose Cobot Test Box Mus-
terbox - gefüllt mit Informationen und 
Mustern für Universal-Halterungen
Art. Nr. MAT0074799

Für eine sichere Befestigung der e-kette® oder des Schutzschlauches am Roboter kann nun auf die neuen 
Lean Robotics Schellen von igus® zurück gegriffen werden. Die Universal-Halterungen mit Klettband sind 
formflexibel und passen sich so jedem Roboterarm an. Ein schlankes Design mit abgerundeten Kanten min-
dern die Verletzungsgefahr bei Kontakt mit dem Roboter. Die neue Lean Robotics Schelle ist in vier unter-
schiedlichen Ausführungen erhältlich und bietet sich für den Einsatz an den triflex® R Serien TRC/TRE/TRL 
30 und 40 sowie für alle handelsüblichen Schutzschläuche mit unterschiedlichen Durchmessern an.

 ●Kompakte, leichte Bauform und einheitliches Design
 ●Für verschiedene Armdurchmesser der Roboter universell einsetzbar
 ●Montiert und nachgerüstet in wenigen Handgriffen
 ●Silikonfrei und somit auch für die Automobilindustrie geeignet
 ●Nahezu keine Störkanten für ein geringes Verletzungsrisiko
 ●Die Standard Universal-Halterung  ist duch seine Formflexibiltät für alle Größen triflex® R e-ketten® der 
Serien TRC/TRE/TRL geeignet
 ●Die Universal-Halterungen mit Klettband und Protektor  oder mit Anschlusselement  sind für die igus® 
triflex® R e-ketten® TRC/TRE/TRL 30 und 40 geeignet
 ●Die Standard Universal-Halterung mit PMA-Clip  für Wellrohrsysteme mit Nennweiten 17, 23, 29, 36 
und 48 mm
 ●Low Cost Erweiterung im igus® Cobot-Zubehör-Programm

Kostengünstig, flexibel 
und schnell montiert - 
Universal-Halterung triflex® COB

Schnelle Montage: 
montiert und 
nachgerüstet mit 
wenigen Handgriffen

Variantenreich: 
in vier 
Ausführungen 
erhältlich

Formflexibel: 
Klettband passt 
sich jedem 
Roboterarm an

Silikonfrei: 
auch für die 
Automobilindustrie 
geeignet

Weitere Informationen  www.igus.de/info/cobot-schellen

triflex® R Zubehör triflex® R Zubehör
Cobot Universal-Halterungen ÜbersichtCobot Universal-Halterungen



[mm]

 TR.COB.01.PMA.17.0

 TR.COB.01.PMA.23.0

 TR.COB.01.PMA.29.0

 TR.COB.01.PMA.36.0

 TR.COB.01.PMA.48.0

Bi1
[mm]

Bi2 Ba
[mm]

R
[mm]

d1
[mm]

d2
[mm] [mm][mm]

Bi 1

B
a

Bi
 1

Bi
 2d2

d1

d1

d2

Ba

Bi 2

Bi 1

Bi 2

d1

d2

Bi

d1 d1

d1 Ba Bi

d1 d1

d1 Ba

Ba

TRC.30.050.0 89
TRC.40.058.0 72

Bi 1

B
a

Bi
 1

Bi
 2d2

d1

d1

d2

Ba

Bi 2

Bi 1

Bi 2

d1

d2

Bi

d1 d1

d1 Ba Bi

d1 d1

d1 Ba

Ba
TRE.30.050.0 89
TRE.40.058.0.B 72

Bi 1

B
a

Bi
 1

Bi
 2d2

d1

d1

d2

Ba

Bi 2

Bi 1

Bi 2

d1

d2

Bi

d1 d1

d1 Ba Bi

d1 d1

d1 Ba

Ba

TRL.30.050.0 89
TRL.40.058.0 72

d1 [mm] d2 [mm] R [mm]* R [mm]** [m]

I-PIST-17B
I-PIST-23B
I-PIST-29B
I-PIST-36B
I-PIST-48B
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ø [mm]

TR.COB.01.00.0

ø [mm]

TR.COB.01.30.Z1.0

TR.COB.01.40.Z1.0

TR.COB.01.40.Z2.0

TR.COB.01.30.Z0.0

TR.COB.01.40.Z0.0

ø [mm]

 TR.COB.01.40.30.0
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Lieferprogramm |  Mit PMA-Clip
Wellrohrsysteme mit den Nennweiten 17, 23, 29, 36, 48 mm

Übersicht triflex® R e-ketten® | Für TRC·TRE·TRL

Prinzip- 
Zeichnung

Art. Nr. 
Serie

Teilung Glieder 
pro m

Serie TRC - geschlossenes Design
12 10 34,5 050 10 8 11,3
15 13 43 058 13 11 13,9

Serie TRE - "easy"-Design
12 10 34,5 050 10 8 11,3
15 13 43 058 13 11 13,9

Serie TRL - leichte Variante mit "easy"-Design
12,5 11 34,5 050 10 8 11,3
15 – 45 058 13 – 13,9

Produkt Art. Nr. 
Halterungen

NW Beschreibung

17
PMA Clip Nennweite 17 + Halter + Klettband 
1 m + Kunststoffschraube Protektor

23
PMA Clip Nennweite 23 + Halter + Klettband 
1 m + Kunststoffschraube Protektor

29
PMA Clip Nennweite 29 + Halter + Klettband 
1 m + Kunststoffschraube Protektor

36
PMA Clip Nennweite 36 + Halter + Klettband 
1 m + Kunststoffschraube Protektor

48
PMA Clip Nennweite 48 + Halter + Klettband 
1 m + Kunststoffschraube Protektor

Prinzip- 
Zeichnung

Art. Nr. 
Serie

Wellrohr 
Nennweite

Größe 
metrisch [mm]

Innen Ø Außen Ø Statisch Dynamisch VE

17 20 16,4 21,1 30 65 50
23 25 22,6 28,4 35 90 50
29 32 29,0 34,3 45 110 50
36 40 36,5 42,5 60 180 50
48 50 46,7 54,2 70 200 50

*Statisch R = kleinster empfohlener Biege radius für statische (feste) Verlegung

 **Dynamisch R = kleinster empfohlener Biegeradius für dynamische (flexible) Verlegung

Übersicht PMA Schlauch | Für PMAFLEX Wellrohre

3D-CAD, Konfiguratoren, Lebensdauerberechnung und mehr  www.igus.de/triflexR

Lieferprogramm |  Standard für maximale Individualität
universell für Durchmesser von 15 - 55 mm

Lieferprogramm |  Mit triflex® R Anschlusselement und optionaler Zugentlastung
Für die igus® triflex® R e-ketten® TRC/TRE/TRL Größe 30 oder 40

Lieferprogramm |  Mit triflex® R Protektor
Für die igus® triflex® R e-ketten® TRC/TRE/TRL Größe 40

Produkt Art. Nr. 
Halterungen

Größe Beschreibung

15 - 55 Halter + Klettband 1 m

Produkt Art. Nr. 
Halterungen

Index Beschreibung

30
Light Anschlusselement Gr. 30 mit kurzer Zu-
gentlastung + Halter + Klettband 1 m

40
Light Anschlusselement Gr. 40 mit Zugentlastung + 
Halter + Klettband 1 m + Kunststoffschraube TR AE

40
Light Anschlusselement Gr. 40 mit langer Zugentlastung 
+ Halter + Klettband 1 m + Kunststoffschraube TR AE

30
Light Anschlusselement Gr. 30 ohne Zu-
gentlastung + Halter + Klettband 1 m

40
Light Anschlusselement Gr. 40 ohne Zugentlastung + 
Halter + Klettband 1 m + Kunststoffschraube TR AE

Produkt Art. Nr. 
Halterungen

Index Beschreibung

40
Protektor Gr. 40 + Halter + Klettband 1 m 
+ Kunststoffschraube Protektor

Weitere Informationen  www.igus.de/info/cobot-schellen

Lieferprogramm Lieferprogramm
Cobot Universal-HalterungenCobot Universal-Halterungen
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3D-CAD, Konfiguratoren, Lebensdauerberechnung und mehr  www.igus.de/triflexR

Installation innerhalb 
weniger Minuten

Reduzierung von Still-
standzeiten, wartungsfrei

Einfach nachzurüsten

Für UR5, UR5e, UR10, UR10e

Die igus® Halterung für das triflex® R Federstabsystem der Größen 30 und 40 ermöglicht eine nahezu kon-
taklose Führung von Leitungen am Universal Robot. 

 ●Einfaches Nachrüsten von Leitungen und Schläuchen 
 ●Stabile und definierte Leitungsführung bis zum Werkzeug 
 ●Kombinierbar mit unseren Cobot Halterungen
 ●Plug and play für UR5, UR5e, UR10, UR10e
 ●Minimierung von Schlaufenbildung durch Halten der e-kette® oberhalb der Achse 4-6
 ●Langlöcher ermöglichen eine individuelle und stufenlose Einstellbarkeit des Federstabmoduls 
 ● In nur 8 Klicks zur Komplettlösung mittels Komplettausstattungs-Online-Tool  www.igus.de/quickrobot

Zusätzliche Flexibilität bei der 
Leitungsführung am Universal Robot - 
Halterung für Federstabsystem

Lieferprogramm | Passend für 
Federstabsysteme TRE.30

Lieferprogramm | Passend für 
Federstabsysteme TRE.40 und TRC.40

Art. Nr. 
Federstabhalterung

Für UR- 
Robotersystem

ø
[mm]

TR.920.166.075 UR5 / UR5e 75
TR.920.166.086 UR10 / UR10e 86

Art. Nr. 
Federstabhalterung

Für UR- 
Robotersystem

ø
[mm]

TR.917.924 UR10 / UR10e 86

Weitere Informationen  www.igus.de/triflexR

Der Cable Clip ermöglicht eine einfache und schnelle Befestigung von Leitungen und Schläuchen am Cobot 
oder auch je nach Größe auch am Roboter. Durch seinen flexiblen Kunststoff passt sich der Cable Clip jegli-
chem Armdurchmesser eines Cobots, Roboters oder Gegenstands an. Zur optimalen Befestigung dient ein 
silikonfreies Klettband, welches in den Längen 500 mm und 1000 mm wählbar ist und einfach per Schere 
gekürzt werden kann. 

 ●Kompakte, leichte Bauform
 ●Für verschiedene Armdurchmesser der Roboter universell einsetzbar
 ●Montiert und nachgerüstet in wenigen Handgriffen
 ●Silikonfrei und somit auch für die Automobilindustrie geeignet
 ●Nahezu keine Störkanten für ein geringes Verletzungsrisiko
 ●Kostengünstig
 ●Platzsparend durch Einkürzen der Halterungen
 ●Alternative zur Befestigung mit Kabelbindern

Einfache und schnelle Befestigung 
von Leitungen, leicht und universell 
einsetzbar - triflex® COB Cable Clip

triflex® R Zubehör triflex® R Zubehör
Federstabhalterung am Universal RobotCobot Cable Clip Neu

Fixierung einzelner 
Leitungen und 
Schläuche mit 
Kabelbindern

Fixierung einzelner 
Leitungen und Schläuche 
durch Umlenken des 
mitgelieferten Klettbands

Lieferprogramm | Cable Clip

Art. Nr. 
Universal-Halterung

Beschreibung 
Produkt

TR.COB.05.0500 Halterung + 500 mm Klettband
TR.COB.05.1000 Halterung + 1.000 mm Klettband
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ø
[mm]

TR.911.965.054.Z0 TR.911.965.054.Z1 UR3 / UR3e B
TR.911.965.066.Z0 TR.911.965.066.Z1 UR3 / UR3e A
TR.911.965.075.Z0 TR.911.965.075.Z1 UR5 / UR5e B
TR.911.965.086.Z0 TR.911.965.086.Z1 UR5 / UR5e A
TR.911.965.086.Z0 TR.911.965.086.Z1 UR10 / UR10e B
TR.911.965.108.Z0 TR.911.965.108.Z1 UR10 / UR10e A

ø
[mm]

TR.911.966.054.Z0 TR.911.966.054.Z1 UR3 / UR3e B
TR.911.966.066.Z0 TR.911.966.066.Z1 UR3 / UR3e A
TR.911.966.075.Z0 TR.911.966.075.Z1 UR5 / UR5e B
TR.911.966.086.Z0 TR.911.966.086.Z1 UR5 / UR5e A
TR.911.966.086.Z0 TR.911.966.086.Z1 UR10 / UR10e B
TR.911.966.108.Z0 TR.911.966.108.Z1 UR10 / UR10e / UR16e A

ø
[mm]

TR.914.836.054.Z0 UR3 / UR3e B
TR.914.836.066.Z0 UR3 / UR3e A
TR.914.836.075.Z0 UR5 / UR5e B
TR.914.836.086.Z0 UR5 / UR5e A
TR.914.836.086.Z0 UR10 / UR10e B
TR.914.836.108.Z0 UR10 / UR10e / UR16e A
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TRL.30.050.0 89
TRL.40.058.0 72

d1 [mm] d2 [mm] R [mm]* R [mm]** [m]

I-PIST-29B 50

Optimale und sichere 
Leitungsführung an allen 

Universal Robots Systemen

Lieferprogramm | Passend für TRC.30 · TRE.30 · TRL.30 e-ketten®

Lieferprogramm | Passend für TRC.40 · TRE.40 · TRL.40 e-ketten®

Lieferprogramm | Optional: passend für PMA Schlauch I-PIST-29B

Art. Nr. 
ohne Zugentlastung

Art. Nr. 
mit Zugentlastung

Für UR- 
Robotersystem

Position

054
066
075
086
086
108

Art. Nr. 
ohne Zugentlastung

Art. Nr. 
mit Zugentlastung

Für UR- 
Robotersystem

Position

054
066
075
086
086
108

Für PMA Schlauch 
I-PIST-29B

Art. Nr. 
ohne Zugentlastung

Für UR- 
Robotersystem

Position

054
066
075
086
086
108

3D-CAD, Konfiguratoren, Lebensdauerberechnung und mehr  www.igus.de/triflexR

Übersicht triflex® R e-ketten® | Für TRC·TRE·TRL

Übersicht PMA Schlauch | Für PMAFLEX Wellrohre

triflex® R 
Anschlusselement

Für 2 triflex® R Größen: 
Ø 30 und Ø 40

Für UR3, UR5, UR10, 
UR3e, UR5e, UR10e 
und UR16e Roboter

Opional auch passend 
für hochflexible 
PMA Wellrohre

Anbindungen 
für "Universal 
Robots" - UR-
Schellen
Die Firma "Universal Robots" baut einfach zu 
bedienende, leichte Robotersysteme. Die trif-
lex® R Größen 30 und 40 passen sowohl tech-
nisch als auch optisch perfekt zu den Robo-
tersystemen UR3, UR5, UR10, UR3e, UR5e, 
UR10e und UR16e. Mit den UR-Schellen ist 
die Anbindung an die Systeme kinderleicht 
und schnell gemacht.

 ●Sichere Leitungsführung mit triflex® R an 
"Universal Robots" Robotern
 ●Für einfache Anbindung mit Schraubschellen
 ●Für TRC,TRE, TRL: Ø 30 und Ø 40 mm
 ●Opional auch passend für PMA Wellrohr 
I-PIST-29B

Videos im Internet unter 
 www.igus.de/UR_video

Prinzip- 
Zeichnung

Art. Nr. 
Serie

Teilung Glieder 
pro m

Serie TRC - geschlossenes Design
12 10 34,5 050 10 8 11,3
15 13 43 058 13 11 13,9

Serie TRE - "easy"-Design
12 10 34,5 050 10 8 11,3
15 13 43 058 13 11 13,9

Serie TRL - leichte Variante mit "easy"-Design
12,5 11 34,5 050 10 8 11,3
15 – 45 058 13 – 13,9

Prinzip- 
Zeichnung

Art. Nr. 
Serie

Wellrohr 
Nennweite

Größe 
metrisch [mm]

Innen Ø Außen Ø Statisch Dynamisch VE

29 32 29,0 34,3 45 110

*Statisch R = kleinster empfohlener Biege radius für statische (feste) Verlegung **Dynamisch R = kleinster empfohlener Biegeradius für dynamische (flexible) Verlegung

Zertifiziert von

Weitere Informationen  www.igus.de/UR-Schellen

triflex® R Zubehör Lieferprogramm
UR-BefestigungsschellenUR-Metall-Befestigungsschellen
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ø
[mm]

TR.914.951.Z0 TR.914.951.Z1
LBR iiwa 14 R820 
LBR iiwa 7 R800

ø
[mm]

TR.914.952.Z0 TR.914.952.Z1
LBR iiwa 14 R820 
LBR iiwa 7 R800

64

Bi1
[mm]

Bi2 Ba
[mm]

R
[mm]

d1
[mm]

d2
[mm] [mm][mm]

Bi 1

B
a

Bi
 1

Bi
 2d2

d1

d1

d2

Ba

Bi 2

Bi 1

Bi 2

d1

d2

Bi

d1 d1

d1 Ba Bi

d1 d1

d1 Ba

Ba

TRC.30.050.0 89
TRC.40.058.0 72

Bi 1

B
a

Bi
 1

Bi
 2d2

d1

d1

d2

Ba

Bi 2

Bi 1

Bi 2

d1

d2

Bi

d1 d1

d1 Ba Bi

d1 d1

d1 Ba

Ba
TRE.30.050.0 89
TRE.40.058.0.B 72

Bi 1

B
a

Bi
 1

Bi
 2d2

d1

d1

d2

Ba

Bi 2

Bi 1

Bi 2

d1

d2

Bi

d1 d1

d1 Ba Bi

d1 d1

d1 Ba

Ba

TRL.30.050.0 89
TRL.40.058.0 72

3D-CAD, Konfiguratoren, Lebensdauerberechnung und mehr  www.igus.de/triflexR

Lieferprogramm | Passend für TRC.30 · TRE.30 · TRL.30 e-ketten®

Lieferprogramm | Passend für TRC.40 · TRE.40 · TRL.40 e-ketten®

Art. Nr. 
ohne Zugentlastung

Art. Nr. 
mit Zugentlastung

Für KUKA 
LBR iiwa

136

Art. Nr. 
ohne Zugentlastung

Art. Nr. 
mit Zugentlastung

Für KUKA 
LBR iiwa

136

Weitere Informationen  www.igus.de/UR-Schellen

Übersicht triflex® R e-ketten® | Für TRC·TRE·TRL

triflex® R 
Anschlusselement

Für 2 triflex® R Größen: 
Ø 30 und Ø 40

Für KUKA LBR iiwa

Anbindungen 
für KUKA 
LBR iiwa

 ●Sichere Leitungsführung mit triflex® R an 
KUKA LBR iiwa Robotern
 ●Für KUKA LBR iiwa 14 R820 und KUKA 
LBR iiwa 7 R800
 ●Für einfache Anbindung mit Schraubschel-
len
 ●Für 2 triflex® R Größen: Ø 30 und Ø 40
 ●Für TRC,TRE, und TRL e-ketten®

Prinzip- 
Zeichnung

Art. Nr. 
Serie

Teilung Glieder 
pro m

Serie TRC - geschlossenes Design
12 10 34,5 050 10 8 11,3
15 13 43 058 13 11 13,9

Serie TRE - "easy"-Design
12 10 34,5 050 10 8 11,3
15 13 43 058 13 11 13,9

Serie TRL - leichte Variante mit "easy"-Design
12,5 11 34,5 050 10 8 11,3
15 – 45 058 13 – 13,9

triflex® R Zubehör Lieferprogramm
Befestigungsschellen für KUKA LBR iiwaBefestigungsschellen für KUKA LBR iiwa
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UR ø URe ø
[mm] [mm]

TR.916.810.54 UR3 / UR3e B
TR.916.810.66 UR3 / UR3e A
TR.916.810.75 UR5 / UR5e B
TR.916.810.86 UR5 / UR5e A
TR.916.810.86 UR10 / UR10e B
TR.916.810.108 UR10 A
TR.916.810.110 UR10e A

UR ø URe ø
[mm] [mm]

TR.916.810.54 UR3 / UR3e B
TR.916.810.66 UR3 / UR3e A
TR.916.810.75 UR5 / UR5e B
TR.916.810.86 UR5 / UR5e A
TR.916.810.86 UR10 / UR10e B
TR.916.810.108 UR10 A
TR.916.810.110 UR10e A
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Bi1
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d1 d1
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TRL.40.058.0 72

d1 [mm] d2 [mm] R [mm]* R [mm]** [m]

I-PIST-29B 50

3D-CAD, Konfiguratoren, Lebensdauerberechnung und mehr  www.igus.de/triflexR

Lieferprogramm | Passend für TRC.40 · TRE.40 · TRL.40 e-ketten®

Lieferprogramm | Optional: passend für PMA Schlauch I-PIST-29B
Für PMA Schlauch 
I-PIST-29B

Art. Nr. 
MRK-Schellen

Für UR- 
Robotersystem

Position

054 054
066 066
075 075
086 086
086 086
108 –

– 110

Art. Nr. 
MRK-Schellen

Für UR- 
Robotersystem

Position

054 054
066 066
075 075
086 086
086 086
108 –

– 110

Weitere Informationen  www.igus.de/MRK-Schellen

Übersicht triflex® R e-ketten® | Für TRC·TRE·TRL

Übersicht PMA Schlauch | Für PMAFLEX Wellrohre

triflex® R 
Clip Protektor

Befestigung der triflex® R 
Ø 40 mit Clipverschluss

Für UR3, UR5, UR10, 
UR3e, UR5e und 

UR10e Roboter

Zertifiziert von

Opional auch passend 
für hochflexible 
PMA Wellrohre

Für Roboterarme 
mit Mensch- 
Roboter- 
Kollaboration - 
MRK-Schellen
Energieführen für Coboter einfach gemacht. 
Energie in allen Achsen sicher führen dank 
Klemmring für unsere Roboter e-ketten® trif-
lex® R. Auch für kollaborative Roboter.

 ●Kunststoffschelle
 ●Einfache Schraubverbindung zur Befesti-
gung am Roboterarm
 ●Befestigung der triflex® R Ø 40 mit Clipver-
schluss
 ●Abgerundetes MRK-Design
 ●Für TRC,TRE, und TRL e-ketten®

 ●Für UR und URe Roboterarme

Prinzip- 
Zeichnung

Art. Nr. 
Serie

Teilung Glieder 
pro m

Serie TRC - geschlossenes Design
15 13 43 058 13 11 13,9

Serie TRE - "easy"-Design
15 13 43 058 13 11 13,9

Serie TRL - leichte Variante mit "easy"-Design
15 – 45 058 13 – 13,9

Prinzip- 
Zeichnung

Art. Nr. 
Serie

Wellrohr 
Nennweite

Größe 
metrisch [mm]

Innen Ø Außen Ø Statisch Dynamisch VE

29 32 29,0 34,3 45 110

*Statisch R = kleinster empfohlener Biegeradius für statische (feste) Verlegung **Dynamisch R = kleinster empfohlener Biegeradius für dynamische (flexible) Verlegung

triflex® R Zubehör Lieferprogramm
MRK-BefestigungsschellenMRK-Befestigungsschellen
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A

B

D C

TR.SCS.29.01. ...
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68 3D-CAD, Konfiguratoren, Lebensdauerberechnung und mehr  www.igus.de/triflexR

ø 21 [mm]

Lieferprogramm | Anbindung Mitnehmer
Art. Nr.
SCARA-Anbindung
TR.SCS.29.01.16.48.01.0 140,5 48 16 36
TR.SCS.29.01.16.97.01.0 189,5 97 16 36
TR.SCS.29.01.20.40.01.0 133,5 40 20 40
TR.SCS.29.01.20.94.01.0 187,5 94 20 40
TR.SCS.29.01.25.35.01.0 127,5 35 25 41
TR.SCS.29.01.25.48.01.0 140,5 48 25 41

Lieferprogramm | Anbindung Festpunkt, pendelnd | M40 Verschraubung

ø 21 [mm]

Lieferprogramm | Anbindung Festpunkt, starr | M40 Verschraubung

ø 21 [mm]

Weitere Informationen  www.igus.de/info/scara-cable-solution

triflex® R Zubehör Lieferprogramm
Energiezuführung am SCARA RoboterSCARA Cable Solution (SCS) Neu

Modulares System, 
einfach nachzurüsten

Sichere Führung von 
Leitungen und Schläuchen

Die e-rib wird auf das Wellrohr geklipst 
und stabilisiert dieses so, dass es sich nur 

in einer Raumrichtung bewegen kann

Konfektioniert erhältlich

Einfache Wartung

Alle Bauteile sind 
einzeln austauschbar

Individuelles Design für schnelle 
Anpassung auf verschiedene 

SCARA Modelle

Um Leitungen sicher am SCARA zu führen, hat igus® die SCARA Cable Solution (SCS) entwickelt. Die Kom-
bination aus einem verstärkten Wellrohr mit Hilfe von e-rib und drehend gelagerten Anbindungen ermöglicht 
eine prozesssichere Energieführung. Der e-rib greift in die Rippen (ribs) des Wellrohrs und stabilisiert diesen, 
sodass er sich nur in eine Raumrichtung bewegen kann. Die drehend gelagerten Anbindungen können ent-
weder direkt an der Kugelrollspindel (Mitnehmer) oder mit Hilfe einer M40 Verschraubung (Festpunkt) ange-
bunden werden. Standardmäßig wird diese Lösung in der Nennweite 29 verfügbar sein.

 ●Sichere Führung von Leitungen und Schläuchen für SCARA Roboter
 ●Einfache und schnelle Montage
 ● Individuell anpassbar für verschiedene SCARA-Modelle
 ●Umfasst die Energieführung von der Achse 1 oder Achse 2 bis zur Kugelrollspindel
 ● Innendurchmesser Nennweite 29 der SCARA Cable Solution Anbindungen 21 mm
 ●Nennweite 36 auf Anfrage verfügbar

Langlebige Energiezuführung 
am SCARA Roboter

Lieferprogramm | Verstärktes Wellrohr mit vormontiertem e-rib | Nennweite 29
Art. Nr. verstärktes Wellrohr Standardlängen* LLLL [mm]

TR.SCS.29.LLLL.0 1000 | 1100 | 1300 | 1400 | 1500 | 2000 | (*Sonderlängen auf Anfrage)

Art. Nr. mit dem Wert für die Standardlänge LLLL ergänzen z.B. TR.SCS.29.2000.0
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 Vorteile:
 ● Bei massiven Umwelteinflüssen
 ● Rückzugskraft durch integrierte Federstäbe
 ● Für Roboter ab ca. 10 kg Traglast
 ● Bis zu 670 mm Rückzugsweg möglich
 ● Wenn keine Linearführung gewünscht ist
 ● Für Serie TRC·TRE mit ø-Index 40-100 mm

RS modulares 
Rückzugsystem 

 ab Seite 74

 Vorteile:
 ● Pneumatische Standardkomponenten
 ● Für eine sensorische Überwachung
 ● Für Anwendungen mit großem Leitungsgewicht
 ● Konstanter Kraftverlauf über den kompletten Weg
 ● Für Roboter mit Tragkraft ab ca. 50 kg
 ● Bis zu 780 mm Rückzugsweg möglich
 ● Für Serie TRC·TRE·TRCF mit ø-Index 60-125 mm

RSP pneumatisches 
Rückzugsystem 

 ab Seite 82

 Vorteile:
 ● Einsatz in der Kleinrobotik, sehr leicht
 ● Bis zu 500 mm Rückzugsweg möglich
 ● Für hochdynamische Bewegungen
 ● Kostengünstig
 ● Wartungsfreie igus® drylin® W Lineareinheit
 ● Für Serie TRC·TRE mit ø-Index 40-50 mm

RSE kostengünstiges 
Rückzugsystem mit Umlenkung 

 ab Seite 90

 Vorteile:
 ● Äußerst lineare Führung ohne enge Biegeradien
 ● Einfacher, linearer Rückzug ohne Bo-
gen und Federstäbe oder Umlenkrollen
 ● Bis zu 490 mm Rückzugsweg möglich
 ● Platzsparend
 ● Wartungsfreie igus® drylin® W Lineareinheit
 ● Für Serie TRC·TRE·TRCF mit ø-Index 40-100 mm

RSE·RSEC linear platz sparendes 
Rückzugsystem 

 ab Seite 98

 Vorteile:
 ● Lineare Führung auch bei hochdynamischen Anwendungen
 ● Für Roboter mit hohen und mittleren Traglasten
 ● Bis zu 380 mm Rückzugsweg möglich
 ● Kostengünstig
 ● Für Serie TRC·TRE·TRCF mit ø-Index 60 -100 mmRSEL·RSSL lineares, 

kostengünstiges Rückzugsystem 
 ab Seite 108

Ab Lager lieferbar. Versandfertig in 24-48 Std.*
*Durchschnittliche Zeit bis zum Versand der bestellten Ware.

Die Abbildung zeigt das 
kostengünstige RSEL 
Rückzugsystem

Der weltweit stetig steigende Grad der Automatisierung in der industriellen Fertigung führt vor allem beim 
Einsatz von Industrierobotern zu immer komplexeren Anwendungen. Trotz zunehmender Integrationsdichte 
und dem Einzug neuer Fertigungsverfahren in die Prozesskette müssen die angestrebten Zykluszeiten mini-
mal bleiben und ungewollte Ausfallzeiten weiter reduziert werden. Um wirksam vor frühzeitigem Ausfall und 
Anlagenstillstand geschützt zu sein, raten wir zum Einsatz einer triflex® R e-kette®, ganz besonders um die 
Überbrückung der letzten 3 rotierenden "Handachsen" zu realisieren. Die aus der Bewegung des Roboters 
resultierende dynamische Längenänderung wird durch unsere triflex® R Rückzugsysteme ausgeglichen. Dies 
dient der definierten, und gleich bleibenden Lenkung des e-ketten® Paketes und verhindert die Bildung un-
gewünschter Schlaufen im Arbeitsbereich des Roboters.

5 Varianten triflex® R Rückzugsysteme ab Lager erhältlich:
 ● RS Modulares Rückzugsystem
 ● RSP Pneumatisches Rückzugsystem
 ● RSE Kostengünstiges Rückzugsystem mit Umlenkung
 ● RSE·RSEC linear Lineares, platzsparendes Rückzugsystem
 ● RSEL·RSSL Lineares, kostengünstiges Rückzugsystem

Typische Industriezweige und Anwendungen
● Werkzeugmaschinen ● Handling Ausrüstung 6-Achsen ● Fördertechnik ● Verpackungsmaschinen 
● Allgemeiner Maschinenbau etc.

Weitere Informationen  www.igus.de/triflexR

Schlaufenbildung am Roboter 
verhindern - triflex® R Rückzugsysteme

3D-CAD, Konfiguratoren, Lebensdauerberechnung und mehr  www.igus.de/triflexR

triflex® R Rückzugsystemetriflex® R Rückzugsysteme
Für die Energiezuführung an Knickarmrobotern System-Übersicht und Vorteile



TRC
TRE
TRCF
TRL*
TRLF*
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RSP

RSE
RS

d1

d2

≥ 
ø

d1

d2

≥ 
ø

d1

d2

≥ 
ø

d1 [mm] d2 [mm] [mm2]

30. – – – – –
40. ● – ● ● –
50. – – ● ● –
60. ● ● – ● ●

65. – – – – –
70. ● ● – ● ●

85. ● ● – ● ●

100. ● ● – ● ●

125. – ● – – –

G
rö

ße
 d

es
 R

ob
ot

er
s

Gesamtlänge der e-kette®

Auswahlhilfe für triflex® R Rückzugsysteme mit Umlenkung

Weitere Informationen  www.igus.de/triflexR

Möglicher Ø-Index für triflex® R Rückzugsysteme

3D-CAD, Konfiguratoren, Lebensdauerberechnung und mehr  www.igus.de/triflexR

Für 
Serien

RS 
ø-Index

RSP 
ø-Index

RSE 
ø-Index

RSE·RSEC linear 
ø-Index

RSEL·RSSL 
ø-Index

40 - 100 60 - 125 40 - 50 40 - 100 60 - 100
40 - 100 60 - 125 40 - 50 40 - 100 60 - 100

– 65 - 100 – 65 - 100 65 - 100
– – – – –
– – – – –

*Rückzugsysteme für diese Serien nicht möglich

Der größte 
Leitungsdurchmesser ø ...

... und die nutzbare e-ketten® 
Querschnittsfläche ...

 ... bestimmen den nötigen 
Ø-Index der triflex® R ...

... und die damit einsetzbaren, 
möglichen 5 Rückzugsysteme:

Maximaler Ø Leitung Belegung der 
Gesamtfläche

Minimaler 
Ø-Index 

triflex® R e-kette®

RS 
modular

RSP 
pneumatisch

RSE mit 
Umlenkung

RSE·RSEC linear 
platzsparend

RSEL·RSSL 
kostengünstig1. Kammer 2. Kammer

– – –
< 15 < 13 < 500

< 18,8 < 16,2 < 750
< 22,5 < 19,5 < 1.000

– – –
< 28 < 24 < 1.750
< 33 < 28 < 2.500

< 37,5 < 32,5 < 3.000
< 43 < 43 < 4.500

 Seite 74  Seite 82  Seite 90  Seite 98  Seite 108
● = ja, möglich  – = nicht möglich

Möchten Sie die Aus-
wahl ihres mögliches 
Rückzugsystems selbst 
tätigen, achten Sie bit-
te auf die Einhaltung der 
maximalen Leitungs-
durchmesser und Nutz-
flächen!

Bestimmung der nötigen e-ketten® Größe ...
triflex® R Rückzugsystemetriflex® R Rückzugsysteme
... und die Auswahl möglicher Rückzugsysteme
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triflex® RS ist ein Rückzugsystem für Robo-
ter mit mittlerer bis hoher Traglast. Mit trif-
lex® RS wird die mehrdimensional beweg-
liche triflex® R platzsparend, parallel zum 
Roboterarm geführt. Integrierte Federstäbe 
erzeugen eine gerichtete Vorspannung, da-
mit es nicht zur Bildung von unerwünsch-
ten Schlaufen im Arbeitsbereich der Ro-
boterhand kommt. Dadurch können auch 
Anwendungen mit sehr engem Bauraum 
realisiert werden. triflex® RS bietet die Mög-
lichkeit, die Energieführung zum Werkzeug 
sicher und ohne Leitungsstress zu realisie-
ren und trägt somit entscheidend dazu bei 
Stillstandszeiten zu minimieren.

 ● Platzsparend, da geringe Störkonturen, 
eng am Roboterarm geführt
 ● Zehntausendfach erprobte Systemlösung
 ● Universell einsetzbar
 ● Integrierte Federstäbe - keine externen 
mechanischen Komponenten wie Federn 
oder Stahlseile nötig!

Modulares 
Rückzug -
system - 
triflex® RS

Weitere Informationen  www.igus.de/triflex-RS

Für TRC und TRE 
(passende e-ketten® 

bitte separat bestellen)

Bis zu 670 mm Rückzugsweg 
mit triflex® RS möglich

Begrenzungsanschlag 
für eine definierte 

Bewegungsfreiheit

Ein Modul, platzsparend 
und schnell montiert 

am Roboter

Rückzugskraft durch 
integrierte Federstäbe

Gleitdurchführung für eine enge und 
parallele Führung am Roboterarm

Anschluss-
elemente 

zur sicheren 
Fixierung

triflex® RS für eine schlanke e-ketten® Führung. Mit triflex® RS wird 
die mehrdimensional bewegliche triflex® R platzsparend, parallel 
zum Roboterarm geführt

Optional: triflex® RS mit 
Cover (Abdeckung) - schafft 

zusätzlichen Bauraum am Roboter

3D-CAD, Konfiguratoren, Lebensdauerberechnung und mehr  www.igus.de/triflexR

Video online
 www.igus.de/RS_Film

RS - R(etraction) S(ystem)
RS Anwendungen

Modulares Rückzugsystem
RS Rückzugsystem

Montagevideo online:
bitte QR-Code scannen oder 

 www.igus.de/Montage-RS-System



TR.RS.60.L
TR.RS.60.R

TRC.RS.XX.R.LLLL.0
TRE.RS.XX.R.LLLL.0.B

76 77

TRC.RS.60.087.0500.0
TRE.RS.60.087.0500.0.B

RS-System (ohne e-kette®) + 
Trägerplatte + 
Anschlusselement + 
Gleitdurchführung = 
TR.RS.XX.L oder TR.RS.XX.R

Cover für zusätzlichen Bauraum am Roboter, 
optional: TR.RS.XX.COVER

Bestellbeispiel eines kompletten TR.RS-Systems, ø-Index 60, Festpunkt links, 
inklusive Cover und e-kette® (Standardlänge 500 mm)

System ø-Index aussuchen / Festpunkt auswählen .L / .R TR.RS.60.L

+ Cover ø-Index angeben (Cover optional) TR.RS.60.COVER

+ e-kette® ø-Index angeben / Biegeradius angeben R / Standardlänge angeben LLLL TRC.RS.60.087.0500.0

Bestelltext: TR.RS.60.L + TR.RS.60.COVER + TRC.RS.60.087.0500.0

Standard Farbe schwarz
LLLL = Zusatzlänge
R Biegeradius
ø-Index
Rückzugsystem
e-ketten® Serie

Bestellschlüssel 
Rückzugsysteme

Bestellschlüssel 
e-ketten®

Verstelleinheit 
Für ein präzises Anpassen 
der Montageposition 

 Seite 122

Cover 
Für zusätzlichen Bauraum und 
Extrembewegungen 

 Seite 78

Adapterkonsolen 
Für individuelle 
Montagemöglichkeiten 

 Seite 123

Spannschellen, Achse 6 
Für triflex® R 
Anschlusselemente 

 Seite 126

Passende triflex® R e-ketten® für RS 
mit integrierten Federstäben

e-ketten® Gesamtlänge = 
Zusatzlänge ab der 
Gleitdurchführung LLLL + 
die e-ketten® Länge 
innerhalb des Systems

Komplettes, modulares Rück-
zugsystem RS mit Festpunkt 
links und triflex® R e-kette® Se-
rie TRE. Anschlusselement und 
Gleitdurchführung sind im Liefe-
rumfang enthalten. Passende trif-
lex® R e-ketten® und optionales 
Cover bitte separat bestellen.

Weitere Informationen  www.igus.de/triflex-RS 3D-CAD, Konfiguratoren, Lebensdauerberechnung und mehr  www.igus.de/triflexR

L = Festpunkt rechts oder
R = Festpunkt links
ø-Index
Rückzugsystem
Serie

Weiteres, optionales Zubehör | RS modulares Rückzugsystem

RS Rückzugsystem RS Rückzugsystem
Bestellbeispiele Rückzugsystem inklusive e-kette®Konstruktiver Aufbau mit passenden e-ketten®
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A
A

D

B
C

11
,7

11
,7

TR.RS.40. - TR.RS.50.COVER

TR.RS.60. - TR.RS.100.COVER

ø A B C D
≤ [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

30. ▼ – –
40. ▼ TR.RS.40.L TR.RS.40.R
50. ▼ TR.RS.50.L TR.RS.50.R
60. ▼ TR.RS.60.L TR.RS.60.R
65. ▼ – –
65. (R 200) ▼ – –
70. ▼ TR.RS.70.L TR.RS.70.R
85. ▼ TR.RS.85.L TR.RS.85.R
85. (R 240) ▼ – –
100. ▼ TR.RS.100.L TR.RS.100.R
125. ▼ – –

ø A B C D
[mm] [mm] [mm] [mm] ≤ [kg] [kg]

30. ▼ –
40. ▼ TR.RS.40.COVER
50. ▼ TR.RS.50.COVER
60. ▼ TR.RS.60.COVER
65. ▼ –
65. (R 200) ▼ –
70. ▼ TR.RS.70.COVER
85. ▼ TR.RS.85.COVER
85. (R 240) ▼ –
100. ▼ TR.RS.100.COVER
125. ▼ –

Festpunkt links Festpunkt rechts Festpunkt links Festpunkt rechts

Weitere Informationen  www.igus.de/triflex-RS

RS modulares Rückzugsystem 
(Abbildung zeigt Festpunkt links)
Anschlusselement und Gleitdurchführung sind im Lieferumfang enthalten. 

Passende triflex® R e-ketten® bitte separat bestellen.

Anschlusselement

Grafik gültig für triflex® RS ø Index: 60 - 100Grafik gültig für triflex® RS ø Index: 40 - 50

Festpunkt Festpunkt

Lieferprogramm | Cover, optional

Art. Nr. 
Festpunkt links

Art. Nr. 
Festpunkt rechts

Rückzugsweg1) Gewicht

Index
– – – – – –

460 576 301 95 51 3,5

460 625 421 103 100 3,9

550 900 528 150 65 8,7

– – – – – –

– – – – – –

620 900 545 167 65 9,2

670 900 565 167 65 9,5

– – – – – –

580 938 614 167 108 11,5

– – – – – –

Passende triflex® R e-ketten® bitte separat bestellen. 1) Rückzugsweg maximal

Nachrüstsatz 
Cover, optional

Last* Gewicht

Index
– – – – – –

101,7 550 567,5 244,6 1,5 2,6

101,7 550 567,5 244,6 1,5 2,6

170,7 850 880 344,6 3,5 7,2

– – – – – –

– – – – – –

170,7 850 880 344,6 3,5 7,2

170,7 850 880 344,6 3,5 7,2

– – – – – –

172 853 910,5 397,6 3,5 7,1

– – – – – –

*Maximale Zusatzlast auf dem Cover

3D-CAD, Konfiguratoren, Lebensdauerberechnung und mehr  www.igus.de/triflexR

Lieferprogramm | RS modulares Rückzugsystem

Gleitdurchführung

Cover für zusätzlichen 
Bauraum, optional

RS Rückzugsystem RS Rückzugsystem
EinbaumaßeLieferprogramm
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ø

30. ▼ – –
40. ▼ TRC.RS.40.058.LLLL.0 TRE.RS.40.058.LLLL.0.B
50. ▼ TRC.RS.50.080.LLLL.0 TRE.RS.50.080.LLLL.0.B
60. ▼ TRC.RS.60.087.LLLL.0 TRE.RS.60.087.LLLL.0.B
65. ▼ – –
65. (R 200) ▼ – –
70. ▼ TRC.RS.70.110.LLLL.0 TRE.RS.70.110.LLLL.0.B
85. ▼ TRC.RS.85.135.LLLL.0 TRE.RS.85.135.LLLL.0.B
85. (R 240) ▼ – –
100. ▼ TRC.RS.100.145.LLLL.0 TRE.RS.100.145.LLLL.0.B/C
125. ▼ – –

LLLL [mm] | 0500 | 1000 | 1500 | 2000 |

TRC TRE ø
R [mm] [mm] [mm]

30. ▼ – –
40. ▼ 058 90
50. ▼ 080 81
60. ▼ 087 85
65. ▼ – –
65. (R 200) ▼ – –
70. ▼ 110 74
85. ▼ 135 68
85. (R 240) ▼ – –
100. ▼ 145 61
125. ▼ – –

Weitere Informationen  www.igus.de/triflex-RS

Art. Nr. TRC 
geschlossen

Art. Nr. TRE 
"easy"-DesignIndex

1) Für B-und C-Version verfügbar

*Standardlängen (Zusatzlänge ab der Gleitdurchführung - außerhalb des Systems) - Sonderlängen für spezielle Anwendungen auf Anfrage.

e-ketten® Standardlängen*

Art. Nr. mit gewünschtem Wert für die Standardlänge LLLL (gemessen ab der Gleitdurchführung) entsprechend der Roboterarm-
länge ab Achse 3. ergänzen z.B. TRC.RS.60.087.0500.0

3D-CAD, Konfiguratoren, Lebensdauerberechnung und mehr  www.igus.de/triflexR

e-ketten® Gesamtlänge = 
Zusatzlänge ab der Gleitdurchführung LLLL + 
die e-ketten® Länge innerhalb des Systems

Biegeradius e-ketten® Länge* Anzahl 
e-ketten® Glieder

e-ketten® Gesamtlänge
Index

– –
1.251 LLLL + 1.251
1.409 LLLL + 1.409
1.734 LLLL + 1.734

– –
– –

1.895 LLLL + 1.895
2.080 LLLL + 2.080

– –
2.105 LLLL + 2.105

– –

*Werte beziehen sich auf die e-ketten® Länge innerhalb des Systems

Zur Berechnung der e-ketten® Gesamtlänge: Bitte die e-ketten® Länge* innerhalb des Systems zu der Standardlänge LLLL 
addieren (Gemessen ab der Gleitdurchführung)

Lieferprogramm | Passende e-ketten® für RS

Weitere Informationen und Einbaumaße | RS e-ketten®

Berechnung der e-ketten® Gesamtlänge | RS e-ketten®

 ● Serie TRC - geschlossenes Design, Späneschutz, glatte Außenkontur  ab Seite 28
 ● Serie TRE - "easy"-Design, sehr leicht zu befüllen, Leitungen einfach reindrücken  ab Seite 30

RS e-ketten® RS e-ketten®

Lieferprogramm Leitungslängenberechnung
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Doppelter Rückzugsweg 
im Verhältnis zur Bau-

länge durch Umlenkung

Erhöhter Ausfallschutz 
durch mögliche 

Endlagenüberwachung

Pneumatische 
Standardkomponenten 

für eine einfache 
Zugänglichkeit

Offenes übersichtliches 
System, schlanke 

Bauweise

Individuelle 
Anbaumöglichkeiten 

durch kompakte 
Adapterkonsolen

Druckausgleichs-
einheit für eine va-

riabel einstellba-
re Rückzugkraft

Schlaufenbildung an der Roboterhand ver-
meiden mit stufenlos einstellbarer Rückzugs-
kraft - triflex® RSP intelligentes Rückzugsys-
tem für Mehrachs-Roboteranwendungen. 
Auszugslängen von bis zu 780 mm ermög-
lichen eine sichere Führung der Leitungen 
und Schläuche auch bei großen Robotern 
mit komplexen Bewegungen. Die Rückzug-
kräfte sind durch den Einsatz eines Pneu-
matikzylinders einstellbar. Ob leichte oder 
schwere Befüllungen, lange oder kurze Ro-
boterarme - mit dem RSP Rückzugsystem 
kann die Rückzugskraft immer an die indivi-
duelle Anwendung angepasst werden.

 ● Entwickelt für Achse 3-6 an Industrierobotern
 ● Größere Rückzugskräfte als RS-System
 ● Auch größere e-ketten® können bis ø 
125 mm sicher geführt werden
 ● Nahezu konstanter Kraftverlauf über den 
kompletten Weg auch bei schweren Befül-
lungen
 ● Endlage kann überwacht und dadurch im 
Fehlerfall größere Schäden vermieden wer-
den
 ● Befestigungsmöglichkeiten für zahlreiche Ro-
botertypen und Hersteller mit Adapterkon-
solen
 ● Fast kein Energieverbrauch durch integriertes 
Druckluftreservoir

Pneumatisches 
Rückzug-
system - 
triflex® RSP

Bis zu 780 mm Rückzugsweg mit 
TRC, TRE und TRCF e-ketten® möglich 

(passende e-ketten® bitte separat bestellen)

Weitere Informationen  www.igus.de/triflex-RSP

triflex® RSP-
System an einem 

Sechsachsenroboter

Pneumatisches Rückzugsystem trif-
lex® RSP - verhindert Schlaufenbildung 
im Arbeitsbereich des Roboters

3D-CAD, Konfiguratoren, Lebensdauerberechnung und mehr  www.igus.de/triflexR

RSP Rückzugsystem RSP Anwendungen
RSP - R(etraction) S(ystem) P(neumatic)Pneumatisches Rückzugsystem

Montagevideo online:
bitte QR-Code scannen oder 

 www.igus.de/Montage-RSP-System



TRC .RSP.XX.R.LLLL.0
TRE .RSP.XX.R.LLLL.0.(B)
TRCF .RSP.XX.R.LLLL.0
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TR.RSP.85.L
TR.RSP.85.R

TRC .RSP.85.135.1000.0
TRE .RSP.85.135.1000.0.B
TRCF .RSP.85.135.1000.0

Komplettes, pneumatisches Rück-
zugsystem RSP mit Festpunkt links 
und triflex® R e-kette® Serie TRE. 
Die Druckausgleichseinheit, An-
schlusselement und Gleitdurchfüh-
rung sind im Lieferumfang enthal-
ten. Passende triflex® R e-ketten® 
bitte separat bestellen!

Bestellbeispiel eines kompletten TR.RSP-Systems, ø-Index 85, Festpunkt links, 
und e-kette® (Standardlänge 500 mm)

System ø-Index aussuchen / Festpunkt auswählen .L / .R TR.RSP.85.L

+ e-kette® ø-Index angeben / Biegeradius angeben R / Standardlänge angeben LLLL TRC.RSP.85.135.1000.0

Bestelltext: TR.RSP.85.L + TRC.RSP.85.135.1000.0

Weiteres, optionales Zubehör | RSP pneumatisches Rückzugsystem

Verstelleinheit 
Für ein präzises Anpassen 
der Montageposition 

 Seite 122

Adapterkonsolen 
Für individuelle 
Montagemöglichkeiten 

 Seite 123

Spannschellen, Achse 6 
Für triflex® R 
Anschlusselemente 

 Seite 126

Passende triflex® R e-ketten® für RSP

e-ketten® Gesamtlänge = 
Zusatzlänge ab der 
Gleitdurchführung LLLL + 
die e-ketten® Länge 
innerhalb des Systems

RSP-System (ohne e-kette®) + 
Druckausgleichseinheit + 
Anschlusselement + 
Gleitdurchführung = 
TR.RSP.XX.L oder 
TR.RSP.XX.R

Weitere Informationen  www.igus.de/triflex-RSP 3D-CAD, Konfiguratoren, Lebensdauerberechnung und mehr  www.igus.de/triflexR

Standard Farbe schwarz
LLLL = Zusatzlänge
R Biegeradius
ø-Index
Rückzugsystem
e-ketten® Serie

L = Festpunkt rechts oder
R = Festpunkt links
ø-Index
Rückzugsystem
Serie

Bestellschlüssel 
Rückzugsysteme

Bestellschlüssel 
e-ketten®

RSP Rückzugsystem RSP Rückzugsystem
Bestellbeispiele Rückzugsystem inklusive e-kette®Konstruktiver Aufbau mit passenden e-ketten®
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ø A B C D E
≤ [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

30. ▼ – –
40. ▼ – –
50. ▼ – –
60. ▼ TR.RSP.60.L TR.RSP.60.R
65. ▼ TR.RSP.65.L TR.RSP.65.R
65. (R 200) ▼ – –
70. ▼ TR.RSP.70.L TR.RSP.70.R
85. ▼ TR.RSP.85.L TR.RSP.85.R
85. (R 240) ▼ – –
100. ▼ TR.RSP.100.L TR.RSP.100.R
125. ▼ TR.RSP.125.L TR.RSP.125.R

Weitere Informationen  www.igus.de/triflex-RSP

Festpunkt links Festpunkt rechts

Druckausgleichseinheit

RSP pneumatisches Rückzugsystem 
(Abbildung zeigt Festpunkt links)
Druckausgleichseinheit, Anschlusselement und Gleitdurchführung sind im 

Lieferumfang enthalten. Passende triflex® R e-ketten® bitte separat bestellen.

Anschlusselement 
mit ZugentlastungGleitdurchführung

Festpunkt

Druckausgleichseinheit

Lieferprogramm | RSP pneumatisches Rückzugsystem

3D-CAD, Konfiguratoren, Lebensdauerberechnung und mehr  www.igus.de/triflexR

Art. Nr. 
Festpunkt links

Art. Nr. 
Festpunkt rechts

Rückzugsweg1) Gewicht 2)

Index
– – – – – – –

– – – – – – –

– – – – – – –

580 792 396 177 277 135 16,1

580 792 396 177 277 135 16,1

– – – – – – –

580 792 396 177 277 135 16,2

620 836 461 213 306 135 19,4

– – – – – – –

620 845 467 213 306 135 19,5

780 1043 570 245 405 135 24,1

Druckausgleichseinheit, Anschlusselement und Gleitdurchführung sind im Lieferumfang enthalten. Passende triflex® R e-ketten® bitte separat bestellen.

1) Rückzugsweg maximal 2) Zuzüglich 2,3 kg für Druckausgleichseinheit

RSP Rückzugsystem RSP Rückzugsystem
EinbaumaßeLieferprogramm
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ø
R [mm] [mm] [mm]

30. ▼ – –
40. ▼ – –
50. ▼ – –
60. ▼ 087 73
65. ▼ 100 62
65. (R 200) ▼ – –
70. ▼ 110 58
85. ▼ 135 53
85. (R 240) ▼ – –
100. ▼ 145 48
125. ▼ 182 44

ø

30. ▼ – – –
40. ▼ – – –
50. ▼ – – –
60. ▼ TRC.RSP.60.087.LLLL.0 TRE.RSP.60.087.LLLL.0.B –
65. ▼ – – TRCF.RSP.65.100.LLLL.0
65. (R 200) ▼ – – –
70. ▼ TRC.RSP.70.110.LLLL.0 TRE.RSP.70.110.LLLL.0.B –
85. ▼ TRC.RSP.85.135.LLLL.0 TRE.RSP.85.135.LLLL.0.B TRCF.RSP.85.135.LLLL.0
85. (R 240) ▼ – – –
100. ▼ TRC.RSP.100.145.LLLL.0 TRE.RSP.100.145.LLLL.0.B/C 1) TRCF.RSP.100.145.LLLL.0
125. ▼ TRC.RSP.125.182.LLLL.0 TRE.RSP.125.182.LLLL.0 –

LLLL [mm] | 0500 | 1000 | 1500 | 2000 |

TRC TRE TRCF

Weitere Informationen  www.igus.de/triflex-RSP

Berechnung der e-ketten® Gesamtlänge | RSP e-ketten®

Lieferprogramm | Passende e-ketten® für RSP

Biegeradius e-ketten® Länge* Anzahl 
e-ketten® Glieder

e-ketten® Gesamtlänge
Index

– –
– –
– –

1.489 LLLL + 1.489
1.432 LLLL + 1.432

– –
1.484 LLLL + 1.484
1.622 LLLL + 1.622

– –
1.656 LLLL + 1.656
1.962 LLLL + 1.962

*Werte beziehen sich auf die e-ketten® Länge innerhalb des Systems

Für die Berechnung der e-ketten® Gesamtlänge: Bitte die e-ketten® Länge* innerhalb des Systems zu der Standardlänge LLLL 
addieren (Gemessen ab der Gleitdurchführung)

Art. Nr. TRC 
geschlossen

Art. Nr. TRE 
"easy"-Design

Art. Nr. TRCF 
mit SchnappverschlussIndex

1) Für B-und C-Version verfügbar

*Standardlängen (Zusatzlänge ab der Gleitdurchführung - außerhalb des Systems) - Sonderlängen für spezielle Anwendungen auf Anfrage.

e-ketten® Standardlängen*

Art. Nr. mit gewünschtem Wert für die Standardlänge LLLL (gemessen ab der Gleitdurchführung) entsprechend der Roboterarm-
länge ab Achse 3. ergänzen z.B. TRC.RSP.60.087.0500.0

3D-CAD, Konfiguratoren, Lebensdauerberechnung und mehr  www.igus.de/triflexR

 ● Serie TRC - geschlossenes Design, Späneschutz, glatte Außenkontur  ab Seite 28
 ● Serie TRE - "easy"-Design, sehr leicht zu befüllen, Leitungen einfach reindrücken  ab Seite 30
 ● Serie TRCF - geschlossenes Design mit Schnappverschluss, späneabweisend, glatte Außenkontur  Seite 32

Weitere Informationen und Einbaumaße | RSP e-ketten®

e-ketten® Gesamtlänge = 
Zusatzlänge ab der Gleitdurchführung LLLL + 
die e-ketten® Länge innerhalb des Systems

RSP e-ketten® RSP e-ketten®

LeitungslängenberechnungLieferprogramm
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Speziell maßgeschneidert für Roboter mit 
kleiner bis mittlerer Traglast bietet das igus® 
triflex® RSE Rückzugsystem eine Möglich-
keit Schlaufenbildung im Werkzeugbereich 
aktiv zu vermeiden, auch bei hochdynami-
schen Anwendungen.

 ● Für Serie TRC·TRE mit ø-Index 40/50 mm
 ● Reagiert extrem schnell auch bei hochdy-
namischen Roboterprogrammen
 ● Keine Beeinflussung der Handhabungs-
kapazität des Roboters durch geringe Zu-
satzlast am Roboter
 ● Universell einstellbare Montagekonsolen
 ● Wartungs- und schmierfreie igus® drylin® 
W Lineareinheit
 ● Für maximale Freiheitsgrade
 ● Für Leitungsdurchmesser bis 18,8 mm

Kostengünstiges 
Rückzugsystem 
mit Umlenkung 
für die 
Kleinrobotik - 
triflex® RSE

Weitere Informationen  www.igus.de/triflex-RSE

Lieferung 
vormontiert mit 
Festpunkt links 

oder rechts

Offenes übersichtliches 
System, schlanke 

Bauweise

Auch für extreme 
Beschleunigungen 

geeignet, (dank geringem 
Gesamtgewichts)

Bis zu 500 mm Rückzugsweg 
mit triflex® RSE möglich

Individuell einstellbare 
Montageposition

Individuelle Anbaumög-
lichkeiten durch kom-

pakte Adapterkonsolen

Wartungsfreie igus® 
drylin® W Lineareinheit

Für TRC und TRE mit ø-Index 40 und 50 mm 
(passende e-ketten® bitte separat bestellen)

Auch auf kleinstem Raum - sichere und definierte Energiezufüh-
rung mit dem igus® triflex® RSE Rückzugsystem

e-kette® eng am Arm geführt 
für schlanke Außenkontur

3D-CAD, Konfiguratoren, Lebensdauerberechnung und mehr  www.igus.de/triflexR

RSE - R(etraction) S(ystem) E(lastic)Kostengünstiges Rückzugsystem mit Umlenkung
RSE Rückzugsystem RSE Anwendungen



TR.RSE.50.L
TR.RSE.50.R

TRC.RSE.XX.R.LLLL.0
TRE.RSE.XX.R.LLLL.0.B
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TRC.RSE.50.080.0500.0
TRE.RSE.50.080.0500.0.B

Bestellbeispiel eines kompletten TR.RSE-Systems, ø-Index 50, Festpunkt links, 
inklusive Cover und e-kette® (Standardlänge 500 mm)

System ø-Index aussuchen / Festpunkt auswählen .L / .R TR.RSE.50.L

+ Cover ø-Index angeben (Cover optional) TR.RSE.50.COVER

+ e-kette® ø-Index angeben / Biegeradius angeben R / Standardlänge angeben LLLL TRC.RSE.50.080.0500.0

Bestelltext: TR.RSE.50.L + TR.RSE.50.COVER + TRC.RSE.50.080.0500.0

Standard Farbe schwarz
LLLL = Zusatzlänge
R Biegeradius
ø-Index
Rückzugsystem
e-ketten® Serie

L = Festpunkt rechts oder
R = Festpunkt links
ø-Index
Rückzugsystem
Serie

Bestellschlüssel 
Rückzugsysteme

Bestellschlüssel 
e-ketten®

Weiteres, optionales Zubehör | RS modulares Rückzugsystem

Cover 
Für zusätzlichen Bauraum und 
Extrembewegungen 

 Seite 94

Adapterkonsolen 
Für individuelle 
Montagemöglichkeiten 

 Seite 123

Spannschellen, Achse 6 
Für triflex® R 
Anschlusselemente 

 Seite 126

Passende triflex® R e-ketten® für RSE 
mit integrierten Federstäben

RSE-System (ohne e-kette®) + 
Anschlusselement + 
Gleitdurchführung = 
TR.RSE.(02).XX.L oder 
TR.RSE.(02).XX.R

Komplettes, Rückzugsystem 
RSE mit Umlenkung, Festpunkt 
rechts und triflex® R e-kette® 
Serie TRC. Anschlusselement 
und Gleitdurchführung sind im 
Lieferumfang enthalten. Passende 
triflex® R e-ketten® und optionales 
Cover bitte separat bestellen.

e-ketten® Gesamtlänge = 
Zusatzlänge ab der Gleitdurchführung 
LLLL + 
die e-ketten® Länge 
innerhalb des Systems

Cover für zusätzlichen Bauraum am Roboter, 
optional: TR.RSE.XX.COVER

Weitere Informationen  www.igus.de/triflex-RSE 3D-CAD, Konfiguratoren, Lebensdauerberechnung und mehr  www.igus.de/triflexR

RSE Rückzugsystem RSE Rückzugsystem
Bestellbeispiele Rückzugsystem inklusive e-kette®Konstruktiver Aufbau mit passenden e-ketten®
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TR.RSE.02.40.L TR.RSE.02.40.R TR.RSE.50.L TR.RSE.50.R

A
DC

B

ø A B C D
≤ [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

30. ▼ – –
40. ▼ TR.RSE.02.40.L TR.RSE.02.40.R
50. ▼ TR.RSE.50.L TR.RSE.50.R
60. ▼ – –
65. ▼ – –
65. (R 200) ▼ – –
70. ▼ – –
85. ▼ – –
85. (R 240) ▼ – –
100. ▼ – –
125. ▼ – –

ø A B C D
[mm] [mm] [mm] [mm] ≤ [kg] [kg]

30. ▼

40. ▼ TR.RSE.40.COVER
50. ▼ TR.RSE.50.COVER
60. ▼

65. ▼

65. (R 200) ▼

70. ▼

85. ▼

85. (R 240) ▼

100. ▼

125. ▼

Weitere Informationen  www.igus.de/triflex-RSE

Stufenlos einstellbare 
Adapterkonsolen

3D-CAD, Konfiguratoren, Lebensdauerberechnung und mehr  www.igus.de/triflexR

Festpunkt links Festpunkt linksFestpunkt rechts Festpunkt rechts

St
uf

en
lo

s 
ei

ns
te

llb
ar

e 
Ad

ap
te

rk
on

so
le

n

St
uf

en
lo

s 
ei

ns
te

llb
ar

e 
Ad

ap
te

rk
on

so
le

n

St
uf

en
lo

s 
ei

ns
te

llb
ar

e 
Ad

ap
te

rk
on

so
le

n

St
uf

en
lo

s 
ei

ns
te

llb
ar

e 
Ad

ap
te

rk
on

so
le

n

Festpunkt Festpunkt

Lieferprogramm | RSE kostengünstiges Rückzugsystem mit Umlenkung

Lieferprogramm | RSE Cover, optional

Art. Nr. 
Festpunkt links

Art. Nr. 
Festpunkt rechts

Rückzugsweg1) Gewicht

Index
– – – – – –

500 440 220 110 64,7 1,6

500 497 275 132 79 2,1

– – – – – –
– – – – – –
– – – – – –
– – – – – –
– – – – – –
– – – – – –
– – – – – –
– – – – – –

Passende triflex® R e-ketten® bitte separat bestellen. 1) Rückzugsweg maximal

Nachrüstsatz 
Cover, optional

Last* Gewicht

Index
– – – – – –

115 240 180 200 1,5 1,1

126 300 248 248 1,5 1,7

– – – – – –
– – – – – –
– – – – – –
– – – – – –
– – – – – –
– – – – – –
– – – – – –
– – – – – –

*Maximale Zusatzlast auf dem Cover

RSE - Rückzugsystem mit 
Umlenkrolle für die Kleinrobotik 
(Abbildung zeigt Festpunkt links)
Anschlusselement und Gleitdurchführung sind im Lieferumfang enthalten. 

Passende triflex® R e-ketten® bitte separat bestellen.

Anschlusselement

Gleitdurchführung

Cover für zusätzlichen 
Bauraum, optional

RSE Rückzugsystem
Lieferprogramm

RSE Rückzugsystem
Einbaumaße
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TRC TRE

ø

30. ▼ – –
40. ▼ TRC.RSE.40.058.LLLL.0 TRE.RSE.40.058.LLLL.0.B
50. ▼ TRC.RSE.50.080.LLLL.0 TRE.RSE.50.080.LLLL.0.B
60. ▼ – –
65. ▼ – –
65. (R 200) ▼ – –
70. ▼ – –
85. ▼ – –
85. (R 240) ▼ – –
100. ▼ – –
125. ▼ – –

LLLL [mm] | 0500 | 0750 | 1000 | 1250 |

ø
R [mm] [mm] [mm]

30. ▼ – –
40. ▼ 058 65
50. ▼ 080 60
60. ▼ – –
65. ▼ – –
65. (R 200) ▼ – –
70. ▼ – –
85. ▼ – –
85. (R 240) ▼ – –
100. ▼ – –
125. ▼ – –

Weitere Informationen  www.igus.de/triflex-RSE 3D-CAD, Konfiguratoren, Lebensdauerberechnung und mehr  www.igus.de/triflexR

Art. Nr. TRC 
geschlossen

Art. Nr. TRE 
"easy"-DesignIndex

*Standardlängen (Zusatzlänge ab der Gleitdurchführung - außerhalb des Systems) - Sonderlängen für spezielle Anwendungen auf Anfrage.

e-ketten® Standardlängen*

Art. Nr. mit gewünschtem Wert für die Standardlänge LLLL (gemessen ab der Gleitdurchführung) entsprechend der Roboterarm-
länge ab Achse 3. ergänzen z.B. TRC.RSE.40.058.0500.0

Lieferprogramm | Passende e-ketten® für RSE

Berechnung der e-ketten® Gesamtlänge | RSE e-ketten®

Biegeradius e-ketten® Länge* Anzahl 
e-ketten® Glieder

e-ketten® Gesamtlänge
Index

– –
904 LLLL + 904

1.044 LLLL + 1.044
– –
– –
– –
– –
– –
– –
– –
– –

*Werte beziehen sich auf die e-ketten® Länge innerhalb des Systems

Zur Berechnung der e-ketten® Gesamtlänge: Bitte die e-ketten® Länge* innerhalb des Systems zu der Standardlänge LLLL 
addieren (Gemessen ab der Gleitdurchführung)

Weitere Informationen und Einbaumaße | RSE e-ketten®

 ● Serie TRC - geschlossenes Design, Späneschutz, glatte Außenkontur  ab Seite 28
 ● Serie TRE - "easy"-Design, sehr leicht zu befüllen, Leitungen einfach reindrücken  ab Seite 30

e-ketten® Gesamtlänge = 
Zusatzlänge ab der Gleitdurchführung LLLL + 
die e-ketten® Länge innerhalb des Systems

RSE e-ketten®

Lieferprogramm
RSE e-ketten®

Leitungslängenberechnung
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Mit größerer Vielfalt in der automatisierten 
Produkttechnik steigen die Anforderun-
gen an Energieführungssysteme. Immer 
öfter müssen an Fertigungsrobotern nicht 
nur elektrische und pneumatische Leitun-
gen geführt werden, sondern auch Laser-
leitungen sowie Zufürschläuche für Nieten, 
Bolzen und Schrauben. Da sich diese nicht 
mit engen Biegeradien vertragen, setzt das 
neue triflex® RSE und RSEC auf einen sehr 
einfachen und linearen Rückzug ohne Bo-
gen und Federstäbe oder Umlenkrollen. 
Das Rückzugsystem triflex® RSE und RSEC 
dient dazu, die e-kette® möglichst kompakt 
am Roboterarm zu halten um zu verhindern, 
dass die herabhängende e-kette® die Be-
wegung des Roboters beeinflusst oder blo-
ckiert.

 ● Einfacher, linearer Rückzug ohne Bogen 
und Federstäbe oder Umlenkrollen
 ● Für Serie TRC·TRE·TRCF mit ø-Index 40-
100 mm
 ● Äußerst lineare Führung ohne enge Bie-
geradien
 ● Bis zu 490 mm Rückzugsweg möglich
 ● Platzsparend, kostengünstig
 ● Wartungsfreie drylin® W Lineareinheit

Lineares, 
platzsparen-
des Rückzug-
system - 
triflex® RSE und 
RSEC linear

Äußerst lineare Führung 
ohne enge Biegeradien

Einfacher, linearer Rückzug 
ohne Bogen und Federstäbe 

oder Umlenkrollen

Bis zu 490 mm Rückzugsweg 
mit triflex® RSE linear möglich

Wartungsfreie igus® drylin® 
W Lineareinheit

Individuelle Anbaumöglichkeiten 
durch kompakte Adapterkonsolen

Für Serie TRC·TRE·TRCF mit 
ø-Index 40-100 mm 

(passende e-ketten® bitte 
separat bestellen)

Kostengünstig

Kompakte Bauart, 
keine Schlaufen

igus® TR.RSE System auf Testroboter

Leichtes lineares Rückzugsystem für die Kleinrobotik. RSE·RSEC linear für die Größen TR.RSE.40, TR.RSE.50, TR.RSEC.60, 
TR.RSEC.65 und TR.RSEC.65.200  ab Seite 102

Lineares Rückzugsystem mit Montagekonsolen für viele Robotertypen. RSE linear für die Größen TR.RSE.60 bis TR.RSE.100 
 ab Seite 104

RSE linear -  R(etraction) S(ystem) E(lastic) linear
RSEC linear -  R(etraction) S(ystem) E(lastic) C(ompact) linear

Lineares, platzsparendes Rückzugsystem
RSE·RSEC linear RSE·RSEC linear Anwendungen
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A

A1

A6

100

TRC .XX.R.0
TRE .XX.R.0.B
TRCF .XX.R.0

TRC .85.135.0
TRE .85.135.0.B
TRCF .85.135.0

TR.RSE.85

Bestellbeispiel eines kompletten TR.RSE linear Systems, 
ø-Index 85, und e-kette® (Länge 2 m)

System ø-Index aussuchen TR.RSE.85

+ e-kette® ø-Index angeben / Biegeradius angeben R / Länge in Meter angeben 2 m TRC.85.135.0

+ Protektor Protektor Variante aussuchen / ø-Index angeben TR.85.30

Bestelltext: TR.RSE.85. + 2 m TRC.85.135.0 + TR.85.30

Begrenzungsprotektor

Weiteres, optionales Zubehör | RSE linear pneumatisches Rückzugsystem

RSE linear Stütze 
Zur seitlichen Umlenkung 
der triflex® R, optional 

 Seite 104

Adapterkonsolen 
Für individuelle 
Montagemöglichkeiten 

 Seite 123

Spannschellen, Achse 6 
Für triflex® R 
Anschlusselemente 

 Seite 126

Passende triflex® R e-ketten® für RSE linear

e-ketten® Gesamtlänge* = 
Überlänge Richtung A1 + 
Maß A + 
Überlänge Richtung A6

RSE linear-System 
(ohne e-kette®) + 
Anschlusselement + 
Gleitdurchführung = 
TR.RSE.XX

Standard Farbe schwarz
R Biegeradius
ø-Index
e-ketten® Serie

ø-Index
Rückzugsystem
Serie

Bestellschlüssel 
Rückzugsysteme

Bestellschlüssel 
e-ketten®

Komplettes, Rückzugsystem RSE linear 
und triflex® R e-kette® Serie TRE. An-
schlusselement und Gleitdurchführung 
sind im Lieferumfang enthalten. Pas-
sende triflex® R e-ketten®, optionale Be-
grenzungsprotektoren und RSE linear 
Stützen bitte separat bestellen!

*Zur Berechnung der e-ketten® Gesamtlänge: Bit-
te die gewünschte Überlänge Richtung A1 und die 
Überlänge Richtung A6 und das Maß A addieren.

Protektoren 
mit Schraubverbindung oder 
mit Schnellverschluss 

 Seite 47

Weitere Informationen  www.igus.de/triflex-RS 3D-CAD, Konfiguratoren, Lebensdauerberechnung und mehr  www.igus.de/triflexR

RSE linear Rückzugsystem RSE linear Rückzugsystem
Bestellbeispiele Rückzugsystem inklusive e-kette®Konstruktiver Aufbau mit passenden e-ketten®
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ø A B C
≤ [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

30. ▼ – –
40. ▼ TR.RSE.40 TR.919.540.40.02
50. ▼ TR.RSE.50 TR.919.540.50.02
60. ▼ TR.RSEC.60 TR.919.540.60.02
65. ▼ TR.RSEC.65 TR.919.540.65.02
65. (R 200) ▼ TR.RSEC.65.200 –

max. 285

45

Weitere Informationen  www.igus.de/triflex-RSElinear 3D-CAD, Konfiguratoren, Lebensdauerberechnung und mehr  www.igus.de/triflexR

RSE·RSEC linear Rückzugsystem
Anschlusselement und Gleitdurchführung sind im Lieferumfang enthalten.

Passende triflex® R e-ketten® bitte separat bestellen.

Anschlusselement

Gleitdurchführung

Einbaumaße RSE·RSEC linear 
TR.RSE.40, TR.RSE.50, TR.RSEC.60, TR.RSEC.60

RSE·RSEC linear
Lieferprogramm

RSE·RSEC linear
Einbaumaße | Für Ø-Index 40-65

Lieferprogramm | RSE·RSEC linear | Für Ø-Index 40-65

RSE linear Stütze zur seitlichen Umlenkung der 
triflex® R Energiezuführung und Generierung des 
Festpunkts, optional

Art. Nr. TR.919.540.XX.02 
Lieferumfang:
Stütze Metall, 
Anschlusselement und 
Befestigungsschrauben

Art. Nr. 
RSE linear

Rückzugsweg1) Gewicht Art. Nr. 
RSE Stütze

Prinzip-
zeichnungIndex

– – – – –

290 457 140 143 1,4

290 475 140 151 1,7

250 476 140 179 2,2

250 488 140 179 2,2

250 488 140 179 2,2

Passende triflex® R e-ketten® bitte separat bestellen. 1) Rückzugsweg maximal. RSE Stütze optional, bitte separat bestellen.

RSE linear Größe TR.RSE.60 bis TR.RSE.100  ab Seite 104

Anschlusselement

Stütze

Zur seitlichen Um-
lenkung der Ener-
giezuführung

Lieferprogramm | RSE linear Stütze, optional



104 105

ø A B C
≤ [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

60. ▼ TR.RSE.60 TR.914.973.60
65. ▼ TR.RSE.65 TR.914.973.65
65. (R 200) ▼ TR.RSE.65.200 TR.919.991
70. ▼ TR.RSE.70 TR.914.973.70
85. ▼ TR.RSE.85 TR.914.973.85
85. (R 240) ▼ TR.RSE.85.240 TR.919.220 
100. ▼ TR.RSE.100 TR.914.973.100
125. ▼ – –

B

C

A

B

C

A

96
,5

800

Weitere Informationen  www.igus.de/triflex-RSElinear 3D-CAD, Konfiguratoren, Lebensdauerberechnung und mehr  www.igus.de/triflexR

Lieferprogramm | RSE linear | Für Ø-Index 60-100

Art. Nr. 
RSE linear

Rückzugsweg1) Gewicht Art. Nr. 
RSE Stütze

Prinzip-
zeichnungIndex

490 868 134 231 9,9

490 880 134 231 10,0

490 880 134 231 10,0

490 878 155 258 10,0

490 885 155 258 10,0

490 885 155 258 10,0

490 886 170 264 10,2

– – – – –

Passende triflex® R e-ketten® bitte separat bestellen. 1) Rückzugsweg maximal. RSE Stütze optional, bitte separat bestellen.

RSE linear Größe TR.RSE.40, TR.RSE.50, TR.RSEC.60, TR.RSEC.65, TR.RSEC.65.200  ab Seite 102

Lieferprogramm | RSE linear Stütze, optional

RSE linear Stütze zur seitlichen Umlenkung der 
triflex® R Energiezuführung und Generierung des 
Festpunkts, optional

Art. Nr. TR.914.973.XX 
Lieferumfang:
Stütze Metall, 
Anschlusselement und 
Befestigungsschrauben

Anschlusselement

Stütze

RSE linear Rückzugsystem
Anschlusselement und Gleitdurchführung sind im Lieferumfang enthalten.

Passende triflex® R e-ketten® bitte separat bestellen.

Anschlusselement

Gleitdurchführung

Einbaumaße RSE linear TR.RSE.60 - TR.RSE.100

320

max. 434,4

45 35 75

Zur seitlichen Um-
lenkung der Ener-
giezuführung

RSE linear Rückzugsystem
Lieferprogramm

RSE linear Rückzugsystem
Einbaumaße | Für Ø-Index 60-100



ø

30. ▼ – – –
40. ▼ TRC.40.058.0 TRE.40.058.0.B –
50. ▼ TRC.50.080.0 TRE.50.080.0.B –
60. ▼ TRC.60.087.0 TRE.60.087.0.B –
65. ▼ – – TRCF.65.100.0
65. (R 200) ▼ – – TRCF.65.200.0
70. ▼ TRC.70.110.0 TRE.70.110.0.B –
85. ▼ TRC.85.135.0 TRE.85.135.0.B TRCF.85.135.0
85. (R 240) ▼ – – TRCF.85.240.0
100. ▼ TRC.100.145.0 TRE.100.145.0.B/C1) TRCF.100.145.0
125. ▼ – – –

ø

30. ▼ – –
40. ▼ TR.40.10 TR.40.30
50. ▼ TR.50.10 TR.50.30
60. ▼ TR.60.10 TR.60.30
65. ▼ TR.65.10 TR.65.30
65. (R 200) ▼ – –
70. ▼ TR.70.10 TR.70.30
85. ▼ TR.85.10 TR.85.30
85. (R 240) ▼ TR.85.240.10 –
100. ▼ TR.100.10 TR.100.30
125. ▼ – –

ø
R [mm] [mm]

RSE 30. ▼ –
RSE 40. ▼ 058
RSE 50. ▼ 080
RSEC 60. ▼ 080
RSE 60. ▼ 087
RSE 65. ▼ 100
RSE 65. (R 200) ▼ 200
RSE 70. ▼ 110
RSE 85. ▼ 135
RSE 85. (R 240) ▼ 240
RSE 100. ▼ 145
RSE 125. ▼ –

TRC TRE TRCF

A1

A

A6
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Serie Biegeradius Maß A Prinzipzeichnung 
e-ketten® GesamtlängeIndex

–
390
390
390
750
750
750
750
750
750
750

–

Zur Berechnung der e-ketten® Gesamtlänge: Bitte die gewünschte Überlänge Richtung A1 und die Überlänge Richtung A6 
und das Maß A addieren. Zusätzlich ist mindestens 1 Begrenzungsprotektor zu bestellen

Berechnung der e-ketten® Gesamtlänge | RSE·RSEC linear e-ketten®

Lieferprogramm | Passende e-ketten® für RSE·RSEC linear

Lieferprogramm | Passende Protektoren für RSE·RSEC linear

e-ketten® Gesamtlänge = 
Überlänge Richtung A6 + 
Maß A + 
Überlänge Richtung A1

 ● Serie TRC - geschlossenes Design, Späneschutz, glatte Außenkontur  ab Seite 28
 ● Serie TRE - "easy"-Design, sehr leicht zu befüllen, Leitungen einfach reindrücken  ab Seite 30
 ● Serie TRCF - geschlossenes Design mit Schnappverschluss, späneabweisend, glatte Außenkontur  Seite 32

Weitere Informationen zu 
Protektoren  Seite 47

Maß A

Überlänge 
Richtung A6

Überlänge 
Richtung A1

Weitere Informationen und Einbaumaße | RSE linear e-ketten®

RSE·RSEC linear e-ketten® RSE·RSEC linear e-ketten®

LeitungslängenberechnungLieferprogramm

 Art. Nr.  Art. Nr. Prinzipzeichnung 
Protektoren 
Varianten

Index Protektor mit 
Schraubverbindung

Protektor mit 
Schnellverschluss

Protektoren mit Schraubverbindung oder Schnellverschluss als Begrenzungsprotektor mitbestellen!

Art. Nr. 
TRC 
geschlossen

Art. Nr. 
TRE 
"easy"-Design

Art. Nr. 
TRCF mit 
Schnappverschluss

Index

1) Für B-und C-Version verfügbar

Bitte beachten Sie, dass alle triflex® R e-ketten® individuell kürz und verlängerbar sind und an Ihre Anwendung optimal angepasst werden kann.

e-kette® bitte als Meterware und mit je einem Protektor bestellen!
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Lineare Führung

Anschlag-Protektor

Für Roboter mit hohen 
und mittleren Traglasten

Offenes übersichtliches 
System, schlanke 

Bauweise

Befestigungsmöglichkeiten 
für zahlreiche 

Robotermodelle

Für Serie TRC·TRE·TRCF 
(passende e-ketten® 

bitte separat bestellen)

Rückzugselement wählbar: 
RSEL (Elastomerband) 

RSSL (Zugfeder)

Schlaufenbildung am Roboterkopf vermei-
den - noch kostengünstiger, mit dem RSEL 
oder RSSL Rückzugsystem. Speziell maß-
geschneidert für Roboter mittlerer bis hoher 
Traglast bietet das igus® triflex® RSEL und 
triflex® RSSL Rückzugsystem Rückzugsys-
tem eine Möglichkeit, Schlaufenbildung im 
Arbeitsbereich des Roboters aktiv zu ver-
meiden, indem die e-kette® möglichst kom-
pakt am Roboterarm gehalten wird.

 ● Kostenoptimiertes Rückzugsystem, ein-
fach nachrüstbar
 ● Durch seine Standardabmessung und 
das sehr kompakte Design kann das 
RSEL und RSSL Rückzugsystem direkt 
bei allen gängigen Robotertypen auf die 
3. Achse montiert werden
 ● Rückzugselement mit Elastomerband - 
triflex® RSEL
 ● Rückzugselement mit Zugfedern - 
triflex® RSSL
 ● Verhindert, dass die herabhängende 
e-kette® die Bewegung beeinflusst oder 
blockiert, auch bei hochdynamischen An-
wendungen
 ● Kurze Bauform
 ● Befestigungsmöglichkeiten für zahlreiche 
Robotermodelle
 ● Für Roboter mit hohen und mittleren Trag-
lasten
 ● Der Festpunkt der e-kette® ist durch 
das lineare Design des RSEL und RSSL 
Rückzugsystems frei wählbar

Lineares, 
kostengünstiges 
Rückzug-
system - 
triflex® RSEL 
und RSSL

Bis zu 380 mm 
Rückzugsweg

Leitungsführung von 
Achse 2 zu Achse 6 an 
einem 6-Achs Roboter

triflex® RSEL - kostengünstige und 
platzsparende Führung der e-kette®

RSEL·RSSL Rückzugsystem RSEL·RSSL Anwendungen
RSEL - R(etraction) S(ystem) E(lastic) L(inear)
RSSL - R(etraction) S(ystem) S(pring) L(inear)

Lineares, kostengünstiges Rückzugsystem

Montagevideo online:
bitte QR-Code scannen oder 

 www.igus.de/Montage-RSEL-System
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TRC .XX.R.0
TRE .XX.R.0.B
TRCF .XX.R.0

TRC .85.135.0
TRE .85.135.0.B
TRCF .85.135.0

TR.RSEL.85

A

A1

A6

Weitere Informationen  www.igus.de/triflex-RSEL 3D-CAD, Konfiguratoren, Lebensdauerberechnung und mehr  www.igus.de/triflexR

Begrenzungsprotektor

Weiteres, optionales Zubehör | RSEL·RSSL Rückzugsystem

Passende triflex® R e-ketten® für RSEL·RSSL

e-ketten® Gesamtlänge* = 
Überlänge Richtung A1 + 
Maß A + 
Überlänge Richtung A6

RSEL-System 
(ohne e-kette®) + 
Anschlusselement + 
Gleitdurchführung = 
TR.RSEL.XX

Standard Farbe schwarz
R Biegeradius
ø-Index
e-ketten® Serie

Bestellschlüssel 
Rückzugsysteme

Bestellschlüssel 
e-ketten®

Komplettes, RSEL·RSSL Rückzugsys-
tem und triflex® R e-kette® Serie TRC. 
Anschlusselement und Gleitdurchfüh-
rung sind im Lieferumfang enthalten. 
Passende triflex® R e-ketten®, Begren-
zungsprotektoren bitte separat bestel-
len!

*Zur Berechnung der e-ketten® Gesamtlänge: Bit-
te die gewünschte Überlänge Richtung A1 und die 
Überlänge Richtung A6 und das Maß A addieren.

ø-Index
Rückzugsystem
Serie

Adapterkonsolen 
Für individuelle 
Montagemöglichkeiten 

 Seite 123

Spannschellen, Achse 6 
Für triflex® R 
Anschlusselemente 

 Seite 126

Protektoren 
mit Schraubverbindung oder 
mit Schnellverschluss 

 Seite 47

Bestellbeispiel eines kompletten TR.RSEL Systems, 
ø-Index 85, und e-kette® (Länge 2 m)

System ø-Index aussuchen TR.RSEL.85

+ e-kette® ø-Index angeben / Biegeradius angeben R / Länge in Meter angeben 2 m TRCF.85.135.0

+ Protektor Protektor Variante aussuchen / ø-Index angeben TR.85.30

Bestelltext: TR.RSEL.85. + 2 m TRCF.85.135.0 + TR.85.30

RSEL·RSSL Rückzugsystem RSEL·RSSL Rückzugsystem
Bestellbeispiele Rückzugsystem inklusive e-kette®Konstruktiver Aufbau mit passenden e-ketten®
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A

C

B

613,5 142,5

70 91

134

13
8

ø A B C
≤ [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

30. ▼ –
40. ▼ –
50. ▼ –
60. ▼ TR.RSEL.60
65. ▼ TR.RSEL.65
65. (R 200) ▼ TR.RSEL.65.200*
70. ▼ TR.RSEL.70
85. ▼ TR.RSEL.85
85. (R 240) ▼ TR.RSEL.85.240
100. ▼ TR.RSEL.100
125. ▼ –

ø A B C
≤ [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

30. ▼ –
40. ▼ –
50. ▼ –
60. ▼ TR.RSSL.60
65. ▼ TR.RSSL.65
65. (R 200) ▼ TR.RSSL.65.200*
70. ▼ TR.RSSL.70
85. ▼ TR.RSSL.85
85. (R 240) ▼ TR.RSSL.85.240
100. ▼ TR.RSSL.100
125. ▼ –

Weitere Informationen  www.igus.de/triflex-RSEL 3D-CAD, Konfiguratoren, Lebensdauerberechnung und mehr  www.igus.de/triflexR

Lieferprogramm | RSEL Rückzugsystem

Art. Nr. 
RSEL

Rückzugsweg1) Gewicht

Index
– – – – –
– – – – –
– – – – –

380 631 126 228 10,6

380 631 126 228 10,6

380 631 155 248 10,6

380 631 155 248 10,7

380 638 155 255 10,8

380 638 155 255 10,8

380 638 170 255 11,0

– – – – –

Passende triflex® R e-ketten® bitte separat bestellen. 1) Rückzugsweg maximal *Auf Anfrage lieferbar. Lieferzeit nach Rücksprache.

Einbaumaße 
RSEL·RSSL Serie
TR.RSEL.60 - TR.RSEL.100
TR.RSSL.60 - TR.RSSL.100

Lieferprogramm | RSSL Rückzugsystem

Art. Nr. 
RSEL

Rückzugsweg1) Gewicht

Index
– – – – –
– – – – –
– – – – –

350 631 126 228 10,6

350 631 126 228 10,6

350 631 155 248 10,6

350 631 155 248 10,7

350 638 155 255 10,8

350 638 155 255 10,8

350 638 170 255 11,0

– – – – –

Passende triflex® R e-ketten® bitte separat bestellen. 1) Rückzugsweg maximal *Auf Anfrage lieferbar. Lieferzeit nach Rücksprache.

Gleitdurchführung

RSEL Rückzugsystem
Anschlusselement und Gleitdurchführung sind im Lieferumfang enthalten.

Passende triflex® R e-ketten® bitte separat bestellen.

Anschlusselement

RSEL·RSSL Rückzugsystem RSEL·RSSL Rückzugsystem
EinbaumaßeLieferprogramm
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ø
R [mm] [mm]

30. ▼ –
40. ▼ –
50. ▼ –
60. ▼ 087
65. ▼ 100
65. (R 200) ▼ 200
70. ▼ 110
85. ▼ 135
85. (R 240) ▼ 240
100. ▼ 145
125. ▼ –

TRC TRE TRCF

A1

A

A6

ø

30. ▼ – – –
40. ▼ – – –
50. ▼ – – –
60. ▼ TRC.60.087.0 TRE.60.087.0.B –
65. ▼ – – TRCF.65.100.0
65. (R 200) ▼ – – TRCF.65.200.0
70. ▼ TRC.70.110.0 TRE.70.110.0.B –
85. ▼ TRC.85.135.0 TRE.85.135.0.B TRCF.85.135.0
85. (R 240) ▼ – – TRCF.85.240.0
100. ▼ TRC.100.145.0 TRE.100.145.0.B TRCF.100.145.0
125. ▼ – – –

ø

30. ▼ – –
40. ▼ – –
50. ▼ – –
60. ▼ TR.60.10 TR.60.30
65. ▼ TR.65.10 TR.65.30
65. (R 200) ▼ – –
70. ▼ TR.70.10 TR.70.30
85. ▼ TR.85.10 TR.85.30
85. (R 240) ▼ TR.85.240.10 –
100. ▼ TR.100.10 TR.100.30
125. ▼ – –

Weitere Informationen  www.igus.de/triflex-RSEL 3D-CAD, Konfiguratoren, Lebensdauerberechnung und mehr  www.igus.de/triflexR

Biegeradius Maß A Prinzipzeichnung 
e-ketten® GesamtlängeIndex

–
–
–

530
530
530
530
530
530
530

–

Zur Berechnung der e-ketten® Gesamtlänge: Bitte die gewünschte Überlänge Richtung A1 und die Überlänge Richtung A6 
und das Maß A addieren. Zusätzlich ist mindestens 1 Begrenzungsprotektor zu bestellen

Berechnung der e-ketten® Gesamtlänge | RSEL und RSSL e-ketten®

 ● Serie TRC - geschlossenes Design, Späneschutz, glatte Außenkontur  ab Seite 28
 ● Serie TRE - "easy"-Design, sehr leicht zu befüllen, Leitungen einfach reindrücken  ab Seite 30
 ● Serie TRCF - geschlossenes Design mit Schnappverschluss, späneabweisend, glatte Außenkontur  Seite 32

Maß A

Überlänge 
Richtung A6

Überlänge 
Richtung A1

Lieferprogramm | Passende e-ketten® für RSEL und RSSL

Weitere Informationen und Einbaumaße | RSEL·RSSL e-ketten®

e-ketten® Gesamtlänge = 
Überlänge Richtung A6 + 
Maß A + 
Überlänge Richtung A1

RSEL·RSSL e-ketten® RSEL·RSSL e-ketten®

LeitungslängenberechnungLieferprogramm

Art. Nr. 
TRC 
geschlossen

Art. Nr. 
TRE 
"easy"-Design

Art. Nr. 
TRCF mit 
Schnappverschluss

Index

1) Für B-und C-Version verfügbar

Bitte beachten Sie, dass alle triflex® R e-ketten® individuell kürz und verlängerbar sind und an Ihre Anwendung optimal angepasst werden kann.

e-kette® bitte als Meterware und mit je einem Protektor bestellen!

 Art. Nr.  Art. Nr. Prinzipzeichnung 
Protektoren 
Varianten

Index Protektor mit 
Schraubverbindung

Protektor mit 
Schnellverschluss

*Auf Anfrage lieferbar. Lieferzeit nach Rücksprache.

Protektoren mit Schraubverbindung oder Schnellverschluss als Begrenzungsprotektor mitbestellen!

Lieferprogramm | Passende Protektoren für RSEL und RSSL

Weitere Informationen zu 
Protektoren  Seite 47
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TRXE.60.120.25.01.0

ø 64,8

ø 57,6

ø 64,8

ø 57,6

Teleskopierbar und tordierbar in 
einer e-kette® vereint - triflex® TRX
Die teleskopierbare triflex® R TRX vereint triflex® R e-kette® und Rückzugsystem in einem. Die Kombination 
ermöglicht einen platzsparenden Einbau mit einem Längenausgleich der e-kette von bis zu 36 %. Der 
Längenausgleich verhindert außerdem Schlaufenbildung am Roboter. Die Runde Bauform im easy Design 
ist widerstandsfähig und ermöglicht das Einlegen und Entfernen von konfektionierten Leitungen.

 ● Die TRX ergänzt die Funktionen der triflex® R Serie TRE und macht sie jetzt auch teleskopierbar
 ● Das Gummiband im Inneren der TRX bringt die e-ketten® Glieder immer wieder in ihren Ausgangspunkt 
und die Rückzugkraft ist über das Gummiband einstellbar
 ● Gewichtsreduzierung von bis zu 83 % im Vergleich zu einer Lösung mit einem Rückzugsystem (RSP)
 ● Minimierung von Schlaufenbildungen
 ● Platzsparendes Design
 ● Einfach nachrüstbar

Weitere Informationen  www.igus.de/triflexTRX

Stufenlos 
einstellbare 
Rückzugskraft

Einfaches Befüllen 
und Tauschen 
von Leitungen

Definierter 
Torsions-
anschlag

Individuelle 
einstellbare 
Rückzugslänge

Parallel geführte Leitungen 
durch Zugentlastungen 
an End- und Mittelstück

TRX komplett ausgezogen

TRX mit eingezogener Länge

3D-CAD, Konfiguratoren, Lebensdauerberechnung und mehr  www.igus.de/triflexR

triflex® R Zubehör Lieferprogramm
TRX Version 01 | Einbaumaße | LieferprogrammTeleskopierbare triflex® TRX

Funktionsprinzip | triflex® R TRX

A = Eingezogene Gesamtlänge e-kette®

B = Ausgezogene Gesamtlänge e-kette®

C = Eingezogene e-ketten® Länge bis zur Zugentlastung

D = Ausgezogene e-ketten® Länge bis zur Zugentlastung
E = AB - A = D - C = Rückzugsweg der e-kette®

XX= Anzahl der e-ketten® Glieder

Video Animation online:
bitte QR-Code scannen oder 

 www.igus.de/TRX-animation

XX Anzahl A B C D Rückzugsweg Gewicht
Glieder* [Stück]  [mm] [mm] [mm] [mm] E [mm] [kg]

13 592 788 550 746 196 ≈ 0,82

15 660 885 619 843 224 ≈ 0,93

17 729 981 688 940 252 ≈ 1,03

19 798 1.078 757 1.037 280 ≈ 1,13

21 867 1.175 825 1.133 308 ≈ 1,23

23 936 1.272 894 1.230 336 ≈ 1,33

25 1.005 1.369 963 1.327 364 ≈ 1,43

27 1.074 1.466 1.032 1.424 392 ≈ 1,53

29 1.143 1.563 1.101 1.521 420 ≈ 1,63

31 1.212 1.660 1.170 1.618 448 ≈ 1,73

33 1.281 1.757 1.239 1.715 476 ≈ 1,84

35 1.350 1.854 1.308 1.812 504 ≈ 1,94

37 1.419 1.951 1.377 1.909 532 ≈ 2,04

39 1.488 2.048 1.446 2.006 560 ≈ 2,14

41 1.557 2.145 1.515 2.103 588 ≈ 2,24

42 1.591 2.193 1.550 2.152 602 ≈ 2,29

XX Anzahl der linken, bzw. rechten e-ketten® Glieder
Art. Nr. mit gewünschter e-ketten® Glieder Anzahl ergänzen z.B. TRXE.60.120.25.01.0
Weitere Anzahl an e-ketten® Gliedern möglich! 

Standard Farbe schwarz
Endstück
Anzahl e-ketten® Glieder
R Biegeradius
ø-Index
e-ketten® Serie

Bestellschlüssel e-kette®

Einbaumaße in Abhängigkeit zur Gliederanzahl XX | Version 01, kombinierbar mit TRE

Das Endstück der TRX Ver-
sion 01 erlaubt eine Ver-
längerung mit der e-kette® 
TRE.60.087.0.B, welches das 
Einsatzspektrum erweitert.

Längenausgleich 
um bis zu -36 % 
möglich
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ø 34

118 119

D
B

C
A

31,5

9

TRXE.60.120.42.02.0

ø 64,8

ø 57,6

ø 64,8

ø 57,6

A

E

B F

D

C

Weitere Informationen  www.igus.de/triflexTRX 3D-CAD, Konfiguratoren, Lebensdauerberechnung und mehr  www.igus.de/triflexR

Lieferprogramm Lieferprogramm
TRX Zubehör | Kompakt-Anbindung an Winkelrohr Achse 3TRX Version 02 | Einbaumaße | Lieferprogramm

ø Art. Nr. 
Winkelrohr

A
[mm]

B C D E F
Index [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

60. ▼ TR.912.099 75 80 12,5 325 625 326

Die Kompakt-Anbindung TR.920.237.60.01 in Kombination mit dem Winkelrohr TR.912.099 bietet höchst-
mögliche Freiheitsgrade bei der Anbindung am Roboter. Die Langlöcher der Adapterkonsolen des Winkelrohrs 
ermöglichen eine direkte Montage bei einer Vielzahl von Robotermodellen, ohne den Einsatz von zusätzli-
chen Adaptern. Zusätzlich überzeugt die Kompakt-Anbindung durch ihr platzsparendes Design um auch in 
beengten Zellen einen optimalen Anbindungspunkt zu generieren.

ø Art. Nr. 
Kompakt-Anbindung

A
[mm]

B C D
Index [mm] [mm] [mm]

60. ▼ TR.920.237.60.01 75 191,5 126 68

A = Eingezogene Gesamtlänge e-kette®

B = Ausgezogene Gesamtlänge e-kette®

C = Eingezogene e-ketten® Länge bis zur Zugentlastung

D = Ausgezogene e-ketten® Länge bis zur Zugentlastung
E = AB - A = D - C = Rückzugsweg der e-kette®

XX= Anzahl der e-ketten® Glieder

Einbaumaße in Abhängigkeit zur Gliederanzahl XX | Version 02, einfache Leitungsanbindung

XX Anzahl A B C D Rückzugsweg Gewicht
Glieder* [Stück]  [mm] [mm] [mm] [mm] E [mm] [kg]

13 507 689 489 671 182 ≈ 0,75

15 576 786 558 768 210 ≈ 0,85

17 645 883 627 865 238 ≈ 0,95

19 714 980 696 962 266 ≈ 1,05

21 783 1.077 765 1.059 294 ≈ 1,15

23 852 1.174 834 1.156 322 ≈ 1,13

25 921 1.271 903 1.253 350 ≈ 1,36

27 990 1.368 972 1.350 378 ≈ 1,46

29 1.059 1.465 1.041 1.447 406 ≈ 1,56

31 1.127 1.561 1.110 1.544 434 ≈ 1,66

33 1.196 1.658 1.179 1.641 462 ≈ 1,76

35 1.265 1.755 1.247 1.737 490 ≈ 1,86

37 1.334 1.852 1.316 1.834 518 ≈ 1,96

39 1.403 1.949 1.385 1.931 546 ≈ 2,06

41 1.472 2.046 1.454 2.028 574 ≈ 2,17

42 1.507 2.095 1.489 2.077 588 ≈ 2,22

XX Anzahl der linken, bzw. rechten e-ketten® Glieder
Art. Nr. mit gewünschter e-ketten® Glieder Anzahl ergänzen z.B. TRXE.60.120.42.02.0
Weitere Anzahl an e-ketten® Gliedern möglich! 

Lieferprogramm | Anbindung Winkelrohr | Für TRC.60·TRE.60·TRXE.60

Standard Farbe schwarz
Endstück
Anzahl e-ketten® Glieder
R Biegeradius
ø-Index
e-ketten® Serie

Bestellschlüssel e-kette®
Das Endstück der triflex® R 
TRX Version 02 ist eine kos-
tengünstige Zugentlastungs-
möglichkeit zur schnellen 
und einfachen Fixierung von 
Leitungen und Schläuchen.

Lieferprogramm | Winkelrohr mit Befestigungskonsolen

 ● Frei positionierbar
 ● Schnelle, einfache Anpassung an 
neue Progrrammabläufe

 ● Rohrdurchmesser 34 mm

 ● Mit Zugentlastung
 ● Platzsparend
 ● Vielfältige Einstellmöglichkeiten



120 121

D
E

A

C

B

ø A B C D E
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

40. ▼ TR.40.80
50. ▼ TR.50.80
60. ▼ TR.60.80
70. ▼ TR.70.80
85. ▼ TR.85.80
100. ▼ TR.100.80
125. ▼ TR.125.80

[m]

TRC.30 TRE.30
TRC.F.30.0800.1.0 TRE.F.30.0800.1.0.B
TRC.F.30.0700.1.0 TRE.F.30.0700.1.0.B
TRC.F.30.0600.1.0* TRE.F.30.0600.1.0.B*
TRC.F.30.0500.1.0 TRE.F.30.0500.1.0.B
TRC.F.30.0400.1.0 TRE.F.30.0400.1.0.B
TRC.F.30.0300.1.0 TRE.F.30.0300.1.0.B
TRC.40 TRE.40
TRC.F.40.1000.1.0 TRE.F.40.1000.1.0.B
TRC.F.40.0900.1.0 TRE.F.40.0900.1.0.B
TRC.F.40.0800.1.0* TRE.F.40.0800.1.0.B*
TRC.F.40.0700.1.0 TRE.F.40.0700.1.0.B
TRC.F.40.0600.1.0 TRE.F.40.0600.1.0.B
TRC.F.40.0500.1.0 TRE.F.40.0500.1.0.B
TRC.F.40.0400.1.0 TRE.F.40.0400.1.0.B
TRC.50 TRE.50
TRC.F.50.1400.1.0 TRE.F.50.1400.1.0.B
TRC.F.50.1200.1.0 TRE.F.50.1200.1.0.B
TRC.F.50.1000.1.0* TRE.F.50.1000.1.0.B*
TRC.F.50.0800.1.0 TRE.F.50.0800.1.0.B
TRC.F.50.0600.1.0 TRE.F.50.0600.1.0.B
TRC.F.50.0400.1.0 TRE.F.50.0400.1.0.B
TRC.60 TRE.60
TRC.F.60.1400.1.0 TRE.F.60.1400.1.0.B
TRC.F.60.1200.1.0 TRE.F.60.1200.1.0.B
TRC.F.60.1000.1.0* TRE.F.60.1000.1.0.B*
TRC.F.60.0800.1.0 TRE.F.60.0800.1.0.B
TRC.F.60.0600.1.0 TRE.F.60.0600.1.0.B
TRC.F.60.0400.1.0 TRE.F.60.0400.1.0.B

[m]

TRC.70 TRE.70
TRC.F.70.1800.1.0 TRE.F.70.1800.1.0.B
TRC.F.70.1600.1.0 TRE.F.70.1600.1.0.B
TRC.F.70.1400.1.0 TRE.F.70.1400.1.0.B
TRC.F.70.1200.1.0* TRE.F.70.1200.1.0.B*
TRC.F.70.1000.1.0 TRE.F.70.1000.1.0.B
TRC.F.70.0800.1.0 TRE.F.70.0800.1.0.B
TRC.85 TRE.85
TRC.F.85.2000.1.0 TRE.F.85.2000.1.0.B
TRC.F.85.1800.1.0 TRE.F.85.1800.1.0.B
TRC.F.85.1600.1.0 TRE.F.85.1600.1.0.B
TRC.F.85.1400.1.0* TRE.F.85.1400.1.0.B*
TRC.F.85.1200.1.0 TRE.F.85.1200.1.0.B
TRC.F.85.1000.1.0 TRE.F.85.1000.1.0.B
TRC.F.85.0800.1.0 TRE.F.85.0800.1.0.B
TRC.100 TRE.100
TRC.F.100.2000.1.0 TRE.F.100.2000.1.0.B/.C 1)

TRC.F.100.1800.1.0 TRE.F.100.1800.1.0.B/.C 1)

TRC.F.100.1600.1.0 TRE.F.100.1600.1.0.B/.C 1)

TRC.F.100.1400.1.0* TRE.F.100.1400.1.0.B/.C 1)*
TRC.F.100.1200.1.0 TRE.F.100.1200.1.0.B/.C 1)

TRC.F.100.1000.1.0 TRE.F.100.1000.1.0.B/.C 1)

TRC.125 TRE.125
TRC.F.125.2000.1.0 TRE.F.125.2000.1.0
TRC.F.125.1800.1.0* TRE.F.125.1800.1.0*
TRC.F.125.1600.1.0 TRE.F.125.1600.1.0
TRC.F.125.1400.1.0 TRE.F.125.1400.1.0
TRC.F.125.1200.1.0 TRE.F.125.1200.1.0
TRC.F.125.1000.1.0 TRE.F.125.1000.1.0

Federstabmodule für eine gerichtete 
Vorspannung der e-kette®

Für die triflex® R e-ketten® Serie TRC und TRE bieten wir fertig montierte Federstabmodule an. Mit Hilfe von 
integrierten Federstäben wird eine gerichtete Vorspannung der e-kette® aufgebaut. Für die Energiezuführung 
an den Handachsen von Industrierobotern bietet dieses System einzigartige Kombinationsmöglichkeiten. 
Die e-kette® wird frei tragend durch das Federstabmodul parallel zum Roboterarm nach vorne geführt. Das 
Biegeverhalten der Module ist abhängig von der Einbaulage: Nur der vordere Bereich ist für die flexible 
Bewegung vorgesehen (daher bei der Montage zum bewegten Werkzeug ausrichten). Die hinteren fünf 
e-ketten® Glieder sind starr miteinander verbunden und dienen zum Ausgleich der Relativbewegung der 
integrierten Federstäbe. Insbesondere bei moderaten Bewegungen mit limitiertem Schwenkbereich der 
Achsen, ist eine völlig berührungslose und somit verschleißfreie Energiezuführung möglich. Eine zusätzliche 
e-kette® ohne Federstäbe für den Handbereich ist seperat zu bestellen.

Weitere Informationen  www.igus.de/triflexR

Modullänge

Leichtes Ausrichten und individuelles 
Anpassen der Orientierung)

Ausgleich der Relativbewegung der integrierten 
Federstäbe durch fünf starr verbundene e-ketten® Glieder

 Die e-kette® wird frei tragend durch 
das Federstabmodul parallel zum 

Roboterarm nach vorne geführt

Völlig berührungslose 
und somit 

verschleißfreie 
Energiezuführung 

möglich

Fertig montierte Federstabmodule 
für Serie TRC und TRE

Zusätzliche e-kette® 
ohne Federstäbe 

am Werkzeug

Universalmontagesätze | Für TRC·TRE
● Edelstahlwinkelrohr mit Montagekonsolen und Modulhalter ● Frei positionierbar ● Schnelle und einfache Anpassung an neue 
Programmabläufe des Roboters ● Größen 40 - 60 mit 2 Anschlusselementen, ab Größe 70 mit 3 Anschlusselementen

Art. Nr. Gewicht

Index
74 40 8,4 625 325 3,9

74 40 8,4 625 325 3,9

74 40 8,4 625 325 5,1

75 80 12,6 875 575 13,2

75 80 12,6 875 575 13,5

75 80 12,6 875 575 13,5

75 80 12,6 875 575 14,4

3D-CAD, Konfiguratoren, Lebensdauerberechnung und mehr  www.igus.de/triflexR

triflex® R Zubehör Lieferprogramm
Für Serie TRC·TREFederstabmodule und Universalmontagesätze

Art. Nr. Federstabmodule 
für TRC / TRE

Länge

≈ 0,8
≈ 0,7
≈ 0,6
≈ 0,5
≈ 0,4
≈ 0,3

≈ 1,0
≈ 0,9
≈ 0,8
≈ 0,7
≈ 0,6
≈ 0,5
≈ 0,4

≈ 1,4
≈ 1,2
≈ 1,0
≈ 0,8
≈ 0,6
≈ 0,4

≈ 1,4
≈ 1,2
≈ 1,0
≈ 0,8
≈ 0,6
≈ 0,4

Art. Nr. Federstabmodule 
für TRC / TRE

Länge

≈ 1,8
≈ 1,6
≈ 1,4
≈ 1,2
≈ 1,0
≈ 0,8

≈ 2,0
≈ 1,8
≈ 1,6
≈ 1,4
≈ 1,2
≈ 1,0
≈ 0,8

≈ 2,0
≈ 1,8
≈ 1,6
≈ 1,4
≈ 1,2
≈ 1,0

≈ 2,0
≈ 1,8
≈ 1,6
≈ 1,4
≈ 1,2
≈ 1,0

*Maximal empfohlene Länge der Federstabmodule 1) Für die C-Version bitte Index .C anfügen

Montagevideo online:
bitte QR-Code scannen oder 

 www.igus.de/Montage-Federstabmodul
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70

4

13,5

70

70

520

490

380

0 ± 250

122 123Weitere Informationen  www.igus.de/triflexR  www.igus.de/konsolen

Verstelleinheit zum flexiblen verändern der Montageposition (bei Rückzugsystemen)

Die optional erhältliche Verstelleinheit wird 
zwischen Roboterarm und Rückzugsystem 
angebracht, und erlaubt ein präzises An-
passen der Montageposition unserer igus® 
Rückzugsysteme auf dem Roboterarm. 
Besonders empfohlen wenn unterschied-
liche Reichweiten mit einem einheitlichen 
Leitungspaket ausgerüstet werden sollen.

Verstelleinheit 
für Rück-
zugsysteme 
RSP und RS

Erleichtert die Ausrichtung 
auch in beengten 

Roboterzellen

Weiter Verstellbereich 
von ± 250 mm

Art. Nr. TR.907.595 
Gewicht: 5,0 kg

Kombinierbar mit den 
igus® Adapterkonsolen

Art. Nr. 
TR.907.595

Anwendungsbeispiel mit RS-System auf ABB Serie 6600

Unsere Rückzugsysteme bieten zur 
Befestigung am Roboter die weit verbreiteten 
Bohrbilder: 380 x 70 mm und 490 x 90 mm (in 
Ø12,5 mm). Für eine Adaptierung auf davon 
abweichende Befestigungsmöglichkeiten 
am Roboter bieten wir eine Vielzahl von 
Hersteller- und Modellabhängigen Adaptern 
(ab Lager) an. Viele Robotermodelle besitzen 
beispielsweise werksseitig nur seitliche 
Montagepositionen - auch an diese lassen 
sich mit Hilfe unseres Adapterprogramms 
die Rückzugsysteme so ohne zusätzlichen 
Konstruktionsaufwand sicher montieren.
Adapterkonsolen für viele Robotertypen, 
ab Lager. Lieferprogramm  nächste 
Seite

Adapterkonsole 
für alle igus® 
Rückzug-
systeme

3D-CAD Daten online 
zum Download 

verfügbar 
 www.igus.de/konsolen

Adapterkonsolen für viele 
Robotertypen ab Lager

Auch für Roboter 
mit seitlicher 

Montageposition

Für alle triflex® R 
Rückzugsysteme und 

Federstabmodule

3D-CAD, Konfiguratoren, Lebensdauerberechnung und mehr  www.igus.de/triflexR

triflex® R Zubehör triflex® R Zubehör
Adapterkonsolen für RückzugsystemeVerstelleinheiten für Rückzugsysteme
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[kg]

TR.907.347 ABB
IRB 6600 
IRB 6640 
IRB 6650

TR.907.468 ABB IRB 6400

TR.907.448 ABB IRB 4400

TR.907.381 ABB IRB 2400/10 
IRB 2400/16

TR.907.905 ABB IRB 6620

TR.908.494 ABB IRB 4600
IRB 2600

TR.907.374 Comau
NH1 130-2.6 
NH3 165-2.7 
NH3 220-2.7

NJ 110-3.0 
NJ 110-2.6 
SMART5 NJ 165 3.0

TR.907.447 Comau NM 45-2.0 
NM 16-3.1

TR.908.493 Comau Smart six

TR.907.327 Yaskawa
UP 20 
UP 50 
UP 130

UP 165 
ES 165 
ES 200

ES 280 
HP 20 
HP 50

MH6 
HP 165

TR.909.641 Yaskawa MH50

[kg]

TR.911.220 Fanuc M-710iC 50 
M-710iC 70

TR.908.973 Fanuc M-710iB 45

TR.907.270 Fanuc
IR-2000iB 
R-2000iA 
R-1000iA

S 430 
S 420

TR.907.470.12 Fanuc M-900iA 260L 
M-900iA 350

TR.907.902.12 Fanuc M-900iA 600

TR.910.876 Fanuc M900-IB700

TR.907.599 Kuka KR5 
KR5arc

KR6 
KR16

TR.908.113 Kuka KR-1000

TR.908.014 Kuka KR 60 (HA) 
KR 30 (HA)

TR.907.706 Reis
RV30-26 
RV10-16 
RV20-16 
RV60-16

RV60-26 
RV60-40
RV60-60 
RV130

TR.911.223
Kuka

Weitere Informationen  www.igus.de/konsolen

Weitere Adapterkonsolen auf Anfrage. CAD-Daten online. Weitere Adapterkonsolen auf Anfrage. CAD-Daten online.

Adapterkonsole Art. Nr. Für 
Hersteller

Beispielsweise 
für Robotertyp

Gewicht

4,0

9,8

5,0

5,2

2,8

2,9

4,7

3,4

2,2

3,6

2,0

Adapterkonsole Art. Nr. Für 
Hersteller

Beispielsweise 
für Robotertyp

Gewicht

2,0

1,1

4,5

6,8

8,9

4,6

2,5

5,2

4,3

4,3

Serie Quantec 
(Set mit 4 Stück)

0,6
Abstandsbolzen

3D-CAD, Konfiguratoren, Lebensdauerberechnung und mehr  www.igus.de/triflexR

Lieferprogramm Lieferprogramm
Auszug aus dem LieferprogrammAdapterkonsolen ab Lager für Rückzugsysteme
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A
B

ø 30

127

A B
[mm] [mm] [kg]

TR.907.857

TR.907.901

TR.907.992

TR.908.065

TR.908.115
TR.908.347
TR.909.387

TR.912.328
TR.917.378

TR.919.171
TR.907.667.140

TR.907.667.142
TR.907.667.150
TR.907.667.160

TR.907.667.180
TR.907.667.190
TR.907.667.200

TR.907.667.220

TR.907.667.250

TR.907.667.275
TR.907.667.315

TR.918.002
TR.918.012
TR.918.027

Weitere Informationen  www.igus.de/triflexR

Befestigungsmöglichkeiten 
für viele Robotermodelle

Die Spannschelle dient zur Anbringung eines Befestigungspunktes auf der Achse 6 mit einem Achsdurch-
messer (Ø 30 mm) für alle Roboter. Sie sind einfach und schnell zu montieren.

 ● Für den Einsatz mit Schwerlast-Anbindung TR.XX.20.30 / TR.XX.23.30
 ● Für den Einsatz mit Kompakt-Anbindung TR.XX.21.01.30 / TR.XX.21.02.30
 ● Für den Einsatz mit Schnellwechseleinheit TR.XX.22.30

Spannschellen - Anbindung an Achse 6

Für den Einsatz mit 
Schwerlast-Anbindung, 

Kompakt-Anbindung, 
Schnellwechseleinheit

Einfache und schnelle 
Ausrichtung dex Fixpunktes in 

Relation zur Werkzeugsposition

Je nach Roboterbauart mit 
oder ohne umlaufende Nut

Weitere Größen auf Anfrage

3D-CAD, Konfiguratoren, Lebensdauerberechnung und mehr  www.igus.de/triflexR

Art. Nr. 
Spannschelle

Beispielsweise 
für Robotertyp

Umlaufen-
de Nut

Gewicht

KUKA KR 30-3 (HA) ja 130 115 1,90

KUKA KR 60-3 (HA) ja 130 115 1,90

KUKA KR 60 L45-3 (HA) ja 130 115 1,90

KUKA KR 60 L30-3 (HA) ja 130 115 1,90

KUKA Quantec, großer Flansch ja 205 190 2,50

KUKA Quantec-2, großer Flansch ja 205 190 2,50

KUKA KR 125/3 ja 205 190 2,50

KUKA KR 150/3 ja 205 190 2,50

KUKA KR 200/3 ja 205 190 2,50

KUKA KR 150/2 Serie 2000 ja 205 190 2,50

KUKA KR 180/2 Serie 2000 ja 205 190 2,50

KUKA KR 210/2 Serie 2000 ja 205 190 2,50

Fanuc R-2000iA ja 165 160 2,40

Fanuc R-2000iB ja 165 160 2,40

Fanuc R-2000iC ja 165 160 2,40

Fanuc M-710iC 50 ja 130 124 2,20

Fanuc M-710iC 70 ja 130 124 2,20

KUKA KR 1000 Titan ja 250 242 3,05

Stäubli TX 200 ja 145 125 1,90

Yaskawa UP 50 ja 125 100 1,90

Yaskawa HP 50 ja 125 100 1,90

Yaskawa MH 50 ja 125 100 1,90

KUKA Fortec ja 235 220 2,70

KUKA KR 16-3 ja 90 63 1,20

KUKA KR 20-3 ja 90 63 1,20

KUKA Iontec ja 122 145 1,80

KUKA Quantec, kleiner Flansch nein 140 wie A 2,20

KUKA Quantec-2, kleiner Flansch nein 140 wie A 2,20

Hyundai HX 165 nein 142 wie A 2,25

Comau NJ 130 nein 150 wie A 2,40

ABB IRB 6400 nein 160 wie A 2,45

Yaskawa GP180 nein 160 wie A 2,45

Yaskawa GP250 nein 180 wie A 2,55

Comau NH3 nein 190 wie A 2,60

ABB IRB 6640 nein 200 wie A 2,70

ABB IRB 6620 nein 200 wie A 2,70

ABB IRB 6650 nein 200 wie A 2,70

ABB IRB 6700 nein 200 wie A 2,70

KUKA KR 360-2 nein 220 wie A 2,82

KUKA KR 500-2 nein 220 wie A 2,82

KUKA KR 360-3 nein 220 wie A 2,82

KUKA KR 500-3 nein 220 wie A 2,82

ABB IRB 7600 nein 250 wie A 3,50

Fanuc M900iA 350 nein 250 wie A 3,20

Fanuc M900iA 260L nein 250 wie A 3,20

Fanuc M900iA 200P nein 275 wie A 3,40

Fanuc M900iA 600 nein 315 wie A 3,60

Fanuc M900iA 400L nein 315 wie A 3,60

Universal Robot UR10(e) nein 90 wie A 0,25

Universal Robot UR5(e) nein 75 wie A 0,23

Universal Robot UR3(e) nein 63 wie A 0,20

triflex® R Zubehör Lieferprogramm
Auszug aus dem LieferprogrammSpannschellen - Anbindung an Achse 6
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e-ketten® 
Lösungen 
für Achse 1
Kreis- und  
Drehbe wegungen

Schwenkhalter | 
twisterchain | twisterband | 
Dreh-Energieführungen 
mit rückwärtigem 
Biegeradius RBR |
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Der triflex® R Schwenkhalter ist eine kostengünstige Lösung zur Realisierung der Drehbewegung an der Ach-
se 1 eines Industrieroboters. Drehbewegungen von bis zu 270° sind realisierbar. Durch das schlanke und 
platzsparende Design kann dieses System auch in sehr engen Bauräumen eingesetzt werden. Der Einsatz 
von schmierfreien Lagern macht dieses System zusätzlich wartungsarm und umweltfreundlich.

Schwenkhalter - 
Industrieroboter bis zu 270° drehen

Drehung um die 
Achse 1 bis zu 270°

Schmierfreie Lagerung

Schnell und 
einfach nachrüstbar

Schlankes, simples Design und 
dadurch extrem platzsparend

Adapter für Schwenkhalter, 
zur Montage am Roboter

3D-CAD, Konfiguratoren, Lebensdauerberechnung und mehr  www.igus.de/triflexR

triflex® R Zubehör Lieferprogramm
Adapter für Schwenkhalter - für verschiedene RobotertypenSchwenkhalter - Anbindung an Achse 1

ø Art. Nr. 
Schwenkhalter

A
[mm]

B C D
Index [mm] [mm] [mm]

30. ▼ – – – – –
40. ▼ TR.918.837.40 220 256 474 124
50. ▼ TR.918.837.50 220 256 474 124
60. ▼ TR.907.835.60 261 321 474 165
65. ▼ TR.907.835.65 261 321 474 165
65. (R 200) ▼ TR.907.835.65.200 261 321 474 165
70. ▼ TR.907.835.70 261 321 474 165
85. ▼ TR.907.835.85 288 352 474 192
85. (R 240) ▼ TR.907.835.85.240 288 352 474 192
100. ▼ TR.907.835.100 288 352 474 192

D

C

B

A

Adapterkonsole Art. Nr. Für 
Hersteller

Beispielsweise 
für Robotertyp

Gewicht

[kg]

TR.917.615 ABB ABB IRB 4600 
ABB IRB 6700 1,3

TR.917.979 ABB ABB IRB 7600 3,1

TR.919.632 ABB ABB IRB 6620 2,2

TR.920.294 ABB ABB IRB 5710
ABB IRB 5720 0,8

TR.917.981 Fanuc Fanuc R2000iB 2,0

TR.918.817 Fanuc Fanuc R2000iC 3,1

TR.919.541 Fanuc
M-710iC/45M
M-710iC/50
M-710iC/70 

0,8

TR.918.097 Kuka Kuka Quantec 0,9

TR.918.735 Kuka Kuka Fortec 1,1

TR.918.766 Kuka Kuka Quantec-2 3,2

TR.919.126 Kuka Kuka Iontec 1,1



hi [mm] Bi [mm] Ba [mm] ha [mm] R [mm] AR [mm]

TC32 100 - 250 136
TC42 100 - 250 138
TC56 150 - 400 140

132 133

Kabelfreundlicher, 
glatter Innenraum

Kreis- und Spiralbewegungen 
bis 360°* ab Lager

Modular, variabel in Breite, 
Höhe und Radius

Öffnungsstege im Innen- 
und Außenradius zu öffnen

Stabiler, mehr 
Zusatzlast möglich 

durch Zwischenlasche

Hochdynamisch und laufruhig

Weitere Informationen  www.igus.de/twisterchain

Robust, leise, hohe Lasten, 
bis zu 360° drehen - Kreis- und 
Spiralbewegungen - twisterchain
Die igus® twisterchain Produktlinie bietet eine große Auswahl für Kreisbewegungen und ist in vier Größen 
lieferbar. Modular in Breite und Radius aufgebaut, daher flexibel in Anwendungen einsetzbar, wo Dreh- und 
Spiralbewegungen bis 360° und mehr mit hohen Lasten und hoher Laufruhe gefordert werden. twisterchain 
Anwendungen sind erhältlich mit Führungsrinne, welche die folgenden Vorteile hat: Führung der e-kette®, 
reduzierter Abrieb der e-kette®, optimale Laufruhe, Rotationswinkel bis zu 360° ab Lager.

 ● Stabil, hohe Zusatzlasten möglich, hohe Laufruhe, gewichtsoptimiert
 ● Drehgeschwindigkeiten bis 1 m/s und mehr
 ● Kreis-/Spiralbewegungen bis 360° ab Lager (bis zu 400° auf Anfrage)
 ● Kabelfreundlicher, glatter Innenraum ● Öffnungsstege im Innen- und Außenradius zu öffnen
 ● Über 1 Mio. Zyklen im igus® Labor erfolgreich getestet

UL94-V0 Klassifizierungen 
auf Anfrage

Kreisbewegungen bis 360° ab 
Lager (bis zu 400° auf Anfrage)

3D-CAD, Konfiguratoren, Lebensdauerberechnung und mehr  www.igus.de/twisterchain

Serie Innenhöhe Innenbreite Außenbreite Außenhöhe Biegeradius Kreisradien Seite

twisterchain
für Kreisbewegungen bis 360° ab Lager - 
bei Drehwinkeln > 360° sprechen Sie 
uns an. Öffnungsstege im Innen- und 
Außenradius herausnehmbar

32 87,5 - 150 108,5 - 171 54 400 - 600
42 87,5 - 200 110,5 - 223 64 400 - 850
56 125 - 200 155 - 230 84 650 - 850

Schnelle Generierung kompletter 
twisterchain 3D-Modelle

 ● Erstellung der 3D-CAD-Modelle nur durch Eingabe der Drehwinkel, ohne kom-
plizierte Berechnung der e-ketten® Länge

 ● Freie Positionierungsmöglichkeit des e-ketten® Mitnehmers entlang des Ver-
fahrweges

 ● Generierung wahlweise einzeln oder mit Führungsrinne und Bodenstützen
 ● Schneller Download der CAD-Daten ohne Registrierung
 ● 11 verschiedene 3D-CAD Formate und 8 verschiedene 2D-CAD Formate ver-
fügbar

Weitere Informationen  www.igus.de/twisterkonfigurator

twisterchain Vorteile Inhaltsübersicht

Ab Lager lieferbar. Versandfertig in 3-5 Tagen*
*Durchschnittliche Zeit bis zum Versand der bestellten Ware.

Komplettes Programm mit Bestellmöglichkeiten, 
3D-CAD, Konfiguratoren, PDF, Anwendungen  www.igus.de/twisterchain
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TC56.12.250/650.0
H

F

HT
AR

IR

T

K

R

X1

X2

IR

AR

≥ 25 
mm

≥ 80 mm

α

AR =
IR =
R =

X1 =
X2 =
T =

hi =
ha =
α =

HF =
H =
K =

TC56.12.250/650.0

TC5600.34.VS.E

3

4

12

5 7 86 9

Weitere Informationen  www.igus.de/twisterchain

Serie
Innenhöhe

Breiten-Index (abhängig von Bi)

Biegeradius R
Außenradius AR

Standardfarbe schwarz

Bestellschlüssel

TC56.12.250/650.0 = 
e-kette® im Innenradius beidseitig zu öffnen 
Bi 12 mm Innenbreite, R 250 mm Biegeradius / 
AR 650 mm Außenradius, Farbe schwarz

Technische Daten

3D-CAD, Konfiguratoren, Lebensdauerberechnung und mehr  www.igus.de/twisterchain

Maschine

Obere Begrenzung

Fest-
punkt

twisterchain allgemein gültig
Bei Maschinenelementen, die sowohl nach links wie 
auch nach rechts kreisförmig verfahren, ergibt sich der 
Drehwinkel durch die Addition der beiden Winkelbeträge.

Außenradius e-kette®

Innenradius e-kette®

Biegeradius e-kette®

Innerer Maschinenbauraum
Äußerer Maschinenbauraum
Teilung

Innenhöhe e-kette®

Außenhöhe e-kette®

Drehwinkel

e-ketten® Höhe inkl. 50 mm Freiraum
e-ketten® Höhe
Zuschlag für Biegeradius

Bestellbeispiel einer kompletten e-kette® (1,0 m), 
Farbe schwarz, mit Anschlusselementen:

e-kette® (1,0 m) Bitte e-ketten® Länge oder ungerade* Gliederanzahl angeben: 
1,0 m oder 11 Glieder

+ Anschlusselemente 1 Satz

Bestelltext: 1 m TC56.12.250/650.0 + TC5600.34.VS.E

Geschwindigkeit / Beschleunigung auf Anfrage

Material - zulässige Temperatur °C, igumid G -40°C / +120°C

Brennbarkeitsklasse, igumid G VDE 0304 IIC UL94-HB

Bestellbeispiele | Bestellschlüssel

*Wichtiger Hinweis:
Die twisterchain e-ketten® müssen immer mit einer Außenlasche enden (ungerade Gliederzahl). 
Am Mitnehmer bildet immer eine Außenlasche das erste e-ketten® Glied. 

twisterchain Technische Daten
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R 100 125 150 175 200 250
H +20

0

K

AR

137

Ba
Bi

Ba
Bi

50
max.

Ba
Bi

Ba
Bi

50
max.

Ba
Bi

Ba
Bi

50
max.

Ba
Bi

Ba
Bi

≤ 50

Ba
Bi

A1

56 84

≤ 30

≤ 3032.3.132.4.1 3210.X32.1.1

32.2.1 32.5.13210.X 3210.X

32.3.1 32.4.1 32.5.1

32

3210.X32.1.1

16
16

3,
4

5

A1

32.3.1 32.4.1 32.5.1

32

3210.X32.1.1

16
16

3,
4

5

5

3216
16

3,
4

3216
16

3,
4

5

AR R 100 R 125 R 150  R 175 R 200 R 250
[mm] A1 [mm] A1 [mm] A1 [mm] A1 [mm] A1 [mm] A1 [mm]

400
500
600

AR Bi Ba X2 X1 R 100 [mm] R 125 [mm] R 150 [mm] R 175 [mm] R 200 [mm] R 250 [mm] TC32

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] TC32 ... TC32 ... TC32 ... TC32 ... TC32 ... TC32 ... [kg/m]

400 087.100/400 087.125/400 087.150/400 087.175/400 087.200/400 087.250/400
400 – – 10.150/400 10.175/400 10.200/400 10.250/400
400 – – – 11.175/400 11.200/400 11.250/400
400 – – – 12.175/400 12.200/400 12.250/400
400 – – – – – 137.250/400
400 – – – – – 15.250/400
500 10.100/500 10.125/500 10.150/500 10.175/500 10.200/500 10.250/500
500 – 11.125/500 11.150/500 11.175/500 11.200/500 11.250/500
500 – 12.125/500 12.150/500 12.175/500 12.200/500 12.250/500
500 – – 137.150/500 137.175/500 137.200/500  137.250/500
500 – – 15.150/500 15.175/500 15.200/500 15.250/500
600 11.100/600 11.125/600 11.150/600 – – –
600 – 12.125/600 12.150/600 12.175/600 12.200/600 12.250/600
600 – 137.125/600 137.150/600 137.175/600 137.200/600 137.250/600
600 – –  15.150/600  15.175/600 15.200/600  15.250/600

AR =
IR =
R =

X1 =
X2 =
A1=

H =
K =
T =

A1

AR
[mm]

400
500
600

2. Generation igus® twisterchain - über 1 Mio. Zyklen im igus® Labor erfolgreich getestet

Weitere Informationen  www.igus.de/TC32

Zwischenlasche
Die kabeloptimierte Zwischenlasche er-

höht die Stabilität der twisterchain um 
ein Vielfaches. Gleichzeitig dient sie 

als Innenaufteilung und unterteilt 
den Befüllungsraum in zwei 

Kammern. Durch den Au-
ßenradius AR wird das 
Maß A1 fest bestimmt!

Zwischenlasche

Dimensionierung

Hinweis: Durch den Außenradius AR (siehe 
Zeichnung) wird das Maß A1 fest bestimmt!

Für die Innenaufteilung können die Elemente der Serie E4.32 verwendet werden  www.igus.de/E4.32

Serie TC32 | Innenaufteilung

3D-CAD, Konfiguratoren, Lebensdauerberechnung und mehr  www.igus.de/twisterchain

≤28 
mm

8

32 54

17,5

51 51 52 53 53 58
65 65 66 67 69 71
79 80 81 81 82 85

Maß A1 immer mit ± 2,5 mm Toleranz

Außenradius e-kette®

Innenradius e-kette®

Biegeradius e-kette®

Innerer Maschinenbauraum
Äußerer Maschinenbauraum
Abstand Zwischenlasche

Nominale Einbauhöhe
Zuschlag für Biegeradius
Teilung

Teilung [mm/Glied] 56
Glieder/m 
entspricht [mm]

18
1.008

254 304 354 404 454 554
465 550 620 700 780 940

87,5 108,5 480 270 ≈ 1,82

100 121 480 250 ≈ 1,90

108 129 480 250 ≈ 1,95

125 146 480 220 ≈ 2,05

137,5 158,5 480 210 ≈ 2,13

150 171 480 200 ≈ 2,21

100 121 580 350 ≈ 1,90

108 129 580 350 ≈ 1,95

125 146 580 320 ≈ 2,05

137,5 158,5 580 310 ≈ 2,13

150 171 580 300 ≈ 2,21

108 129 680 450 ≈ 1,95

125 146 680 420 ≈ 2,05

137,5 158,5 680 410 ≈ 2,13

150 171 680 400 ≈ 2,21

max. Zusatzlast 
α 0° - 180° [kg]

max. Zusatzlast 
α 180° - 360° [kg]

max. V max. a
[m/s] [m/s²]

4,0 2,0 1,0 2,0
4,0 2,0 1,0 2,0
4,0 2,0 1,0 2,0

Serie TC32 | Zusätzliche Parameter in Abhängigkeit zum Außenradius AR

twisterchain TC32 Einbaumaße
32 mm Innenhöhe - Lieferprogramm Maß A1 in Abhängigkeit zum Außenradius AR
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AR

139

A1

≤ 30

≤ 3042.3.1 3210.X42.1.1

42.2.1 42.5.1

42.4.1

3210.X 3210.X

42.3.1 42.4.1 42.5.13210.X42.1.1

A1

42.3.1 42.4.1 42.5.13210.X42.1.1

42

7,
5

7,
5

21
21

5

3,
4

42

7,
5

7,
5

21

5

21

3,
4

42

21
21

5

7,
5

7,
5

3,4 7,
5

7,
5

3,4

42

21
21

5

Ba
Bi

Ba
Bi

50
max.

Ba
Bi

Ba
Bi

50
max.

Ba
Bi

Ba
Bi

50
max.

Ba
Bi

Ba
Bi

≤ 50

Ba
Bi

A1

56 84

AR R 100 R 125 R 150  R 175 R 200 R 250
[mm] A1 [mm] A1 [mm] A1 [mm] A1 [mm] A1 [mm] A1 [mm]

400
500
600
650
750
850

AR
[mm]

400 - 600
650
750 - 850

AR =
IR =
R =

X1 =
X2 =
A1=

H =
K =
T =

AR Bi Ba X2 X1 R 100 [mm] R 125 [mm] R 150 [mm] R 175 [mm] R 200 [mm] R 250 [mm] TC42

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] TC42 ... TC42 ... TC42 ... TC42 ... TC42 ... TC42 ... [kg/m]

400 087.100/400 087.125/400 087.150/400 087.175/400 087.200/400 087.250/400
400 10.100/400 10.125/400 10.150/400 10.175/400 10.200/400 10.250/400
400 – 11.125/400 11.150/400 11.175/400 11.200/400 11.250/400
400 – 12.125/400 12.150/400 12.175/400 12.200/400 12.250/400
400 – 137.125/400 137.150/400 137.175/400 137.200/400 137.250/400
400 – – – 15.175/400 15.200/400 15.250/400
400 – – – – 162.200/400 162.250/400
400 – – – – – 17.250/400
400 – – – – – 18.250/400
500 10.100/500 10.125/500 10.150/500 10.175/500 10.200/500 10.250/500
500 – 11.125/500 11.150/500 11.175/500 11.200/500 11.250/500
500 – 12.125/500 12.150/500 12.175/500 12.200/500 12.250/500
500 – – 137.150/500 137.175/500 137.200/500 137.250/500
500 – – 15.150/500 15.175/500 15.200/500 15.250/500
500 – – 162.150/500 162.175/500 162.200/500 162.250/500
500 – – – 17.175/500 17.200/500 17.250/500
500 – – – – 18.200/500 18.250/500
500 – – – – 187.200/500 187.250/500
500 – – – – 20.200/500 20.250/500
600 11.100/600 11.125/600 11.150/600 11.175/600 11.200/600 –
600 12.100/600 12.125/600 12.150/600 12.175/600 12.200/600 12.250/600
600 137.100/600 137.125/600 137.150/600 137.175/600 137.200/600 137.250/600
600 15.100/600 15.125/600 15.150/600 15.175/600 15.200/600 15.250/600
600 – 162.125/600 162.150/600 162.175/600 162.200/600 162.250/600
600 – – 17.150/600 17.175/600 17.200/600 17.250/600
600 – – 18.150/600 18.175/600 18.200/600 18.250/600
600 – – 187.150/600 187.175/600 187.200/600 187.250/600
600 – – 20.150/600 20.175/600 20.200/600 20.250/600
650 12.100/650 12.125/650 12.150/650 12.175/650 12.200/650 12.250/650
650 137.100/650 137.125/650 137.150/650 137.175/650 137.200/650 137.250/650
650 15.100/650 15.125/650 15.150/650 15.175/650 15.200/650 15.250/650
650 – 162.125/650 162.150/650 162.175/650 162.200/650 162.250/650
650 – 17.125/650 17.150/650 17.175/650 17.200/650 17.250/650
650 – – 18.150/650 18.175/650 18.200/650 18.250/650
650 – – 187.150/650 187.175/650 187.200/650 187.250/650
650 – – 20.150/650 20.175/650 20.200/650 20.250/650
750 137.100/750 137.125/750 137.150/750 137.175/750 137.200/750 137.250/750
750 15.100/750 15.125/750 15.150/750 15.175/750 15.200/750 15.250/750
750 – 162.125/750 162.150/750 162.175/750 162.200/750 162.250/750
750 – 17.125/750 17.150/750 17.175/750 17.200/750 17.250/750
750 – 18.125/750 18.150/750 18.175/750 18.200/750 18.250/750
750 – 187.125/750 187.150/750 187.175/750 187.200/750 187.250/750
750 – 20.125/750 20.150/750 20.175/750 20.200/750 20.250/750
850 15.100/850 15.125/850 15.150/850 15.175/850 15.200/850 15.250/850
850 162.100/850 162.125/850 162.150/850 162.175/850 162.200/850 162.250/850
850 17.100/850 17.125/850 17.150/850 17.175/850 17.200/850 17.250/850
850 – 18.125/850 18.150/850 18.175/850 18.200/850 18.250/850
850 – 187.125/850 187.150/850 187.175/850 187.200/850 187.250/850
850 – 20.125/850 20.150/850 20.175/850 20.200/850 20.250/850

R 100 125 150 175 200 250
H -0+25

K

Weitere Informationen  www.igus.de/TC42

Für die Innenaufteilung können die Elemente der Serie E4.42 verwendet werden  www.igus.de/E4.42

Dimensionierung

Serie TC42 | Zusätzliche Parameter in Abhängigkeit zum Außenradius AR

Serie TC42 | Innenaufteilung

Zwischenlasche
Die kabeloptimierte Zwischenlasche er-

höht die Stabilität der twisterchain um 
ein Vielfaches. Gleichzeitig dient sie 

als Innenaufteilung und unterteilt 
den Befüllungsraum in zwei 

Kammern. Durch den Au-
ßenradius AR wird das 
Maß A1 fest bestimmt!

Zwischenlasche

Hinweis: Durch den Außenradius AR (siehe 
Zeichnung) wird das Maß A1 fest bestimmt!

3D-CAD, Konfiguratoren, Lebensdauerberechnung und mehr  www.igus.de/twisterchain

≤38 
mm

8

42 64

19,5

49 50 51 53 54 58
64 65 66 67 68 71
79 79 80 81 82 85
86 87 87 88 89 92
101 101 102 103 104 106
116 116 117 118 118 120

Maß A1 immer mit ± 2,5 mm Toleranz

Außenradius e-kette®

Innenradius e-kette®

Biegeradius e-kette®

Innerer Maschinenbauraum
Äußerer Maschinenbauraum
Abstand Zwischenlasche

Nominale Einbauhöhe
Zuschlag für Biegeradius
Teilung

Teilung [mm/Glied] 67
Glieder/m 
entspricht [mm]

15
1.005

267 317 367 417 467 567
500 650 725 800 875 1.050

87,5 110,5 480  270 ≈ 1,97

100 123 480 250 ≈ 2,03

108 131 480 250 ≈ 2,07

125 148 480 220 ≈ 2,16

137,5 160,5 480 210 ≈ 2,22

150 173 480 200 ≈ 2,29

162,5 185,5 480 190 ≈ 2,35

168 191 480 190 ≈ 2,38

175 198 480 180 ≈ 2,41

100 123 580 350 ≈ 2,03

108 131 580 350 ≈ 2,07

125 148 580 320 ≈ 2,16

137,5 160,5 580 310 ≈ 2,22

150 173 580 300 ≈ 2,29

162,5 185,5 580 290 ≈ 2,35

168 191 580 290 ≈ 2,38

175 198 580 280 ≈ 2,41

187,5 210,5 580 280 ≈ 2,48

200 223 580 250 ≈ 2,54

108 131 680 450 ≈ 2,07

125 148 680 420 ≈ 2,16

137,5 160,5 680 410 ≈ 2,22

150 173 680 400 ≈ 2,29

162,5 185,5 680 390 ≈ 2,35

168 191 680 390 ≈ 2,38

175 198 680 380 ≈ 2,41

187,5 210,5 680 380 ≈ 2,48

200 223 680 350 ≈ 2,54

125 148 730 470 ≈ 2,16

137,5 160,5 730 460 ≈ 2,22

150 173 730 450 ≈ 2,29

162,5 185,5 730 440 ≈ 2,35

168 191 730 430 ≈ 2,38

175 198 730 430 ≈ 2,41

187,5 210,5 730 420 ≈ 2,48

200 223 730 400 ≈ 2,54

137,5 160,5 830 560 ≈ 2,22

150 173 830 550 ≈ 2,29

162,5 185,5 830 540 ≈ 2,35

168 191 830 540 ≈ 2,38

175 198 830 530 ≈ 2,41

187,5 210,5 830 520 ≈ 2,48

200 223 830 500 ≈ 2,54

150 173 930 650 ≈ 2,29

162,5 185,5 930 640 ≈ 2,35

168 191 930 630 ≈ 2,38

175 198 930 630 ≈ 2,41

187,5 210,5 930 620 ≈ 2,48

200 223 930 600 ≈ 2,54

max. Zusatzlast 
α 0° - 180° [kg]

max. Zusatzlast 
α 180° - 360° [kg]

max. V max. a
[m/s] [m/s²]

6,0 3,6 1,0 2,0
5,0 2,7 1,0 1,5
4,0 1,8 1,0 1,0

twisterchain TC42 Einbaumaße
42 mm Innenhöhe - Lieferprogramm Maß A1 in Abhängigkeit zum Außenradius AR
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AR

141

56.3.156.1.1

≤ 40/16

≤ 40/16

56.3.1 521.X56.1.1

521.X56.2.1

56.4.1521.X 56.5.1

56.4.1

56.5.1

A1

56.3.156.1.1 56.4.1521.X 56.5.1

56

14
14

28
28

5

4,
5

56

14
14

28
28

4,
5

5

14
14

56

28
28

5

4,5 14
14

56

28
28

5

4,5

Ba
Bi

Ba
Bi

50
max.

Ba
Bi

Ba
Bi

50
max.

Ba
Bi

Ba
Bi

50
max.

Ba
Bi

Ba
Bi

≤ 50

Ba
Bi

A1

56 84

AR R 150 R 200 R 250  R 300 R 400
[mm] A1 [mm] A1 [mm] A1 [mm] A1 [mm] A1 [mm]

650
750
850

AR =
IR =
R =

X1 =
X2 =
A1=

H =
K =
T =

AR Bi Ba X2 X1 R 150 [mm] R 200 [mm] R 250 [mm] R 300 [mm] R 400 [mm] TC56

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] TC56 ... TC56 ... TC56 ... TC56 ... TC56 ... [kg/m]

650 12.150/650 12.200/650 12.250/650 12.300/650 –
650 – 13.200/650 13.250/650 13.300/650 13.400/650
650 – – 15.250/650 15.300/650 15.400/650
650 – – 16.250/650 16.300/650 16.400/650
650 – – – 17.300/650 17.400/650
650 – – – 18.300/650 18.400/650
650 – – – – 20.400/650
750 .13.150/750 .13.200/750 .13.250/750 .13.300/750 –
750 – .15.200/750 .15.250/750 .15.300/750 .15.400/750
750 – .16.200/750 .16.250/750 .16.300/750 .16.400/750
750 – – .17.250/750 .17.300/750 .17.400/750
750 – – .18.250/750 .18.300/750 .18.400/750
750 – – .20.250/750 .20.300/750 .20.400/750
850 15.150/850 15.200/850 15.250/850 15.300/850 15.400/850
850 16.150/850 16.200/850 16.250/850 16.300/850 16.400/850
850 17.150/850 17.200/850 17.250/850 17.300/850 17.400/850
850 – 18.200/850 18.250/850 18.300/850 18.400/850
850 – – 20.250/850 20.300/850 20.400/850

R 150 200 250 300 400
H -0+25

K

AR
[mm]

650
750
850

A1

twisterchain in der igus® Führungsrinne für Drehbewegungen 
an einem Knickarmroboter - langlebig und robust: 

Über 1.000.000 Zyklen erfolgreich getestet

Weitere Informationen  www.igus.de/TC56

Serie TC56 | Innenaufteilung

Für die Innenaufteilung können die Elemente der Serie E4.56 verwendet werden  www.igus.de/E4.56

DimensionierungZwischenlasche
Die kabeloptimierte Zwischenlasche er-

höht die Stabilität der twisterchain um 
ein Vielfaches. Gleichzeitig dient sie 

als Innenaufteilung und unterteilt 
den Befüllungsraum in zwei 

Kammern. Durch den Au-
ßenradius AR wird das 
Maß A1 fest bestimmt!

Zwischenlasche

Hinweis: Durch den Außenradius AR (siehe 
Zeichnung) wird das Maß A1 fest bestimmt!

3D-CAD, Konfiguratoren, Lebensdauerberechnung und mehr  www.igus.de/twisterchain

≤50 
mm

10

56 84

24,5

83 85 88 90 97
98 101 102 103 110
113 116 117 118 124

Maß A1 immer mit ± 2,5 mm Toleranz

Außenradius e-kette®

Innenradius e-kette®

Biegeradius e-kette®

Innerer Maschinenbauraum
Äußerer Maschinenbauraum
Abstand Zwischenlasche

Nominale Einbauhöhe
Zuschlag für Biegeradius
Teilung

Teilung [mm/Glied] 91
Glieder/m 
entspricht [mm]

11
1.001

125 155 730 470 ≈ 3,45

137,5 168 730 460 ≈ 3,54

150 180 730 450 ≈ 3,62

162,5 193 730 440 ≈ 3,70

175 205 730 430 ≈ 3,78

187,5 218 730 420 ≈ 3,87

200 230 730 400 ≈ 3,95

137,5 168 830 560 ≈ 3,54

150 180 830 550 ≈ 3,62

162,5 193 830 540 ≈ 3,70

175 205 830 530 ≈ 3,78

187,5 218 830 520 ≈ 3,87

200 230 830 500 ≈ 3,95

150 180 930 650 ≈ 3,62

162,5 193 930 640 ≈ 3,70

175 205 930 630 ≈ 3,78

187,5 218 930 620 ≈ 3,87

200 230 930 600 ≈ 3,95

384 484 584 684 884
750 900 1.050 1.225 1.450

max. Zusatzlast 
α 0° - 180° [kg]

max. Zusatzlast 
α 180° - 360° [kg]

max. V max. a
[m/s] [m/s²]

8,0 5,0 1,0 2,0
8,0 5,0 1,0 2,0
8,0 5,0 1,0 2,0

Serie TC56 | Zusätzliche Parameter in Abhängigkeit zum Außenradius AR

twisterchain TC56 Einbaumaße
56 mm Innenhöhe - Lieferprogramm Maß A1 in Abhängigkeit zum Außenradius AR
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TC3200.34.VS.E
3

4

12

5 7 86 9

143

TC32 ▼ TC3200.34.VS.E TC3200.30.VS.E TC3200.40.VS.E
TC42 ▼ TC4200.34.VS.E TC4200.30.VS.E TC4200.40.VS.E
TC56 ▼ TC5600.34.VS.E TC5600.30.VS.E TC5600.40.VS.E

Weitere Informationen  www.igus.de/twisterchain

Position 1 Position 2

Stahl einteilig für die twisterchain (2. Generation) | 
Ideal für freitragende und Kreis-Anwendungen

 ● 1 Teil für alle e-ketten® Breiten
 ● Elektrisch leitend
 ● Universell einsetzbar
 ● Material: Edelstahl 1.4301

Wichtiger Hinweis: Die twisterchain e-ketten® 
müssen immer mit einer Außenlasche enden 
(ungerade Gliederzahl). Am Mitnehmer bildet immer 
eine Außenlasche das erste e-ketten® Glied.

3D-CAD, Konfiguratoren, Lebensdauerberechnung und mehr  www.igus.de/twisterchain

Für 
Serie

Art. Nr. 
Komplettsatz

Art. Nr. 
Position 1

Art. Nr. 
Position 2

Bestellbeispiel
Edelstahl (Standard)

Standard: verschraubt

Komplettsatz

Serie

Wichtiger Hinweis: Die twisterchain e-ketten® 
müssen immer mit einer Außenlasche enden 
(ungerade Gliederzahl).

twisterchain Zubehör Anwendungen
Stahl-Anschlusselemente

Anwendung twisterchain an einem Reinigungsroboter

twisterchain Anwendung an 7. Roboterachse
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9TC32.31.180.600/12.250

9XXXX.31.180.600/Bi. R

AR [mm]

TC
32

 /
 T

C
42

400

0 - 90° 9XXX.31.90 .400/Bi.R 9XXX.32.90 .400/Bi.R 9XXX.30.90 .400/Bi.R
90° - 180° 9XXX.31.180.400/Bi.R 9XXX.32.180.400/Bi.R 9XXX.30.180.400/Bi.R
180° - 270° 9XXX.31.270.400/Bi.R 9XXX.32.270.400/Bi.R 9XXX.30.270.400/Bi.R
270° - 360° 9XXX.31.360.400/Bi.R 9XXX.32.360.400/Bi.R 9XXX.30.360.400/Bi.R

500

0 - 90° 9XXX.31.90 .500/Bi.R 9XXX.32.90 .500/Bi.R 9XXX.30.90 .500/Bi.R
90° - 180° 9XXX.31.180.500/Bi.R 9XXX.32.180.500/Bi.R 9XXX.30.180.500/Bi.R
180° - 270° 9XXX.31.270.500/Bi.R 9XXX.32.270.500/Bi.R 9XXX.30.270.500/Bi.R
270° - 360° 9XXX.31.360.500/Bi.R 9XXX.32.360.500/Bi.R 9XXX.30.360.500/Bi.R

600

0 - 90° 9XXX.31.90 .600/Bi.R 9XXX.32.90 .600/Bi.R 9XXX.30.90 .600/Bi.R
90° - 180° 9XXX.31.180.600/Bi.R 9XXX.32.180.600/Bi.R 9XXX.30.180.600/Bi.R
180° - 270° 9XXX.31.270.600/Bi.R 9XXX.32.270.600/Bi.R 9XXX.30.270.600/Bi.R
270° - 360° 9XXX.31.360.600/Bi.R 9XXX.32.360.600/Bi.R 9XXX.30.360.600/Bi.R

TC
42

 /
 T

C
56

650

0 - 90° 9XXX.31.90 .650/Bi.R 9XXX.32.90 .650/Bi.R 9XXX.30.90 .650/Bi.R
90° - 180° 9XXX.31.180.650/Bi.R 9XXX.32.180.650/Bi.R 9XXX.30.180.650/Bi.R
180° - 270° 9XXX.31.270.650/Bi.R 9XXX.32.270.650/Bi.R 9XXX.30.270.650/Bi.R
270° - 360° 9XXX.31.360.650/Bi.R 9XXX.32.360.650/Bi.R 9XXX.30.360.650/Bi.R

750

0 - 90° 9XXX.31.90 .750/Bi.R 9XXX.32.90 .750/Bi.R 9XXX.30.90 .750/Bi.R
90° - 180° 9XXX.31.180.750/Bi.R 9XXX.32.180.750/Bi.R 9XXX.30.180.750/Bi.R
180° - 270° 9XXX.31.270.750/Bi.R 9XXX.32.270.750/Bi.R 9XXX.30.270.750/Bi.R
270° - 360° 9XXX.31.360.750/Bi.R 9XXX.32.360.750/Bi.R 9XXX.30.360.750/Bi.R

850

0 - 90° 9XXX.31.90 .850/Bi.R 9XXX.32.90 .850/Bi.R 9XXX.30.90 .850/Bi.R
90° - 180° 9XXX.31.180.850/Bi.R 9XXX.32.180.850/Bi.R 9XXX.30.180.850/Bi.R
180° - 270° 9XXX.31.270.850/Bi.R 9XXX.32.270.850/Bi.R 9XXX.30.270.850/Bi.R
270° - 360° 9XXX.31.360.850/Bi.R 9XXX.32.360.850/Bi.R 9XXX.30.360.850/Bi.R

9TC32.31.180.600/12.250
9TC32.30.180.600/12.250
9TC32.32.180.600/12.250

twisterchain Führungsrinnen Varianten

9XXX.31 
Komplette Rinne
(mit Bodenstützen, Höhenverstellung 
und Befestigungswinkeln)

9XXX.32 
Ober- und Untertrum-Rinne
(ohne Bodenstützen und Höhenverstellung)
Sondervariante: Kunde baut Stützen selbst

9XXX.30 
Untertrum-Rinne
(mit Befestigungswinkeln)
Sondervariante: Kunde baut Obertrumführung selbst

Weitere Informationen  www.igus.de/TCrinnenew

Montagezeit und Kosten sparen - 
Kreisbewegungen besser führen - 
Lebensdauer erhöhen!

Mit der twisterchain Rinne wird die vormals aufwändige Justierarbeit von 6 Stunden auf 2 Stunden deutlich 
minimiert. Durch die nahezu vollständige Konstruktion aus Kunststoff, kann die Lebensdauer Ihrer Anlage 
und die Geschwindigkeit erhöht, dabei die Geräuschentwicklung minimiert werden. Lieferbar für alle twis-
terchain aus dem neuen und bisherigen Programm.

 ● Geeignet für hohe Dynamik, durch vollflächig geführtes Obertrum
 ● Leiser und ruhiger Lauf in der Rinne durch durchgängige Obertrumführung
 ● Obertrum wird in der neuen Kunststoff- Rinne geführt und über gesamte Breite abgestützt
 ● Vorkonfektionierte Lieferung möglich
 ● Einfache Justierung, Ausrichtung und Handhabung
 ● Montagezeitersparnis von 6 Stunden runter auf 2 Stunden

Montagezeiten 
senken und ca. 
66 % Zeit sparen

Früher 6h

Heute 2h (max.)
Mit der twisterchain 
Führungsrinne Typ 01

Weitere Bestellbeispiele
Komplette Rinne Art. Nr.
Nur Untertrumrinne Art. Nr.
Ober- und Untertrumrinne ohne Bodenstützen Art. Nr.

Bestellschlüssel 
Führungsrinne

R - Biegeradius, um entsprechenden Wert ergänzen
Bi - Breitenindex, um entsprechenden Wert ergänzen
Außenradius e-kette®

Drehwinkel der Anwendung (90°, 180°, 270°, 360°)
Rinnenausführung
Führungsrinne - gewählte Serie

3D-CAD, Konfiguratoren, Lebensdauerberechnung und mehr  www.igus.de/twisterchain

Art. Nr. 
Serie

Außenradius Drehwinkel 
von - bis α

Art. Nr. 
Komplett

Art. Nr. 
Ober-/Untertrum

Art. Nr. 
UntertrumAR [mm]

Ergänzen Sie bitte die Art. Nr. 9XXX mit der gewünschten Serie (TC32, TC42, TC56), 
dem Wert Bi und den entsprechenden Wert des gewünschten Biegeradius R  9TC32.31.180.600/06.250

twisterchain Zubehör Lieferprogramm
Führungsrinnen Führungsrinnen



R [mm] 100 125 150 175 200 250 300 400

TC32
TC42
TC56
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AR X2

[mm] [mm] [mm]

TC32
400 480
500 580
600 680
TC42
400 480
500 580
600 680
650 730
750 830
850 930
TC56
650 730
750 830
850 930
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Wges. W1

90° 45°
180° 90°
270° 135°
360° 180°

W2 W1

AR R [mm] 100 125 150 175 200 250 300 400
[mm]

TC32/TC42 400
TC32/TC42 500
TC32/TC42 600
TC42/TC56 650
TC42/TC56 750
TC42/TC56 850

AR =
IR =
R =

X1 =
X2 =
HF =

HF =
H =
K =

W1 =
W2 =

=

Bauhöhe | HF in Abhängigkeit zum Biegeradius twisterchain Führungsrinne

Einbaumaße | X1 innerer Maschinenbauraum und X2 äußerer Maschinenbauraum

H
F G

es
am

th
öh

e

Weitere Informationen  www.igus.de/TCrinnenew

X1 Innerer 
Maschinenbauraum

Drehachse
X2 Äußerer 

Maschinenbauraum

Min. benötigter Installationsraum des 
igus® twisterchain Rinnensystems

Außenradius e-kette®

Innenradius e-kette®

Biegeradius e-kette®

Innerer Maschinenbauraum
Äußerer Maschinenbauraum
Gesamthöhe Rinne

e-ketten® Höhe inkl. 50 mm Freiraum
e-ketten® Höhe
Zuschlag für Biegeradius

Winkel Obertrumrinne
Winkel Untertrumrinne

Wges. Drehwinkel der Anlage

Drehwinkel für 360° | W2 Winkel Obertrumrinne twisterchain Führungsrinne

Drehwinkel | W1 | Wges.

3D-CAD, Konfiguratoren, Lebensdauerberechnung und mehr  www.igus.de/twisterchain

Wges.

240

12
0

15
°

15°
240

120
12

0

10
0

X1 in Abhängigkeit von Bi

Art. Nr. 
Serie HF Bauhöhe [mm]

370 420 470 520 570 670 – –
380 430 480 530 580 680 – –

– – 500 – 600 700 800 1.000

Drehwinkel der Anlage Drehwinkel Untertrumrinne

Art. Nr. 
Serie W2 Drehwinkel

90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90°
90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90°
135° 135° 135° 135° 90° 90° 90° 90°
135° 135° 135° 135° 90° 90° 90° 90°
135° 135° 135° 135° 135° 135° 90° 90°
135° 135° 135° 135° 135° 135° 135° 135°

Abstützung des Obertrums ab 180° Drehwinkel

87,5 100 108 125 137,5 150
270 250 250 220 210 200

– 350 350 320 310 300
– – 450 420 410 400

87,5 100 108 125 137,5 150 162,5 168 175 187,5 200
270 250 250 220 210 200 190 190 180 – –
– 350 350 320 310 300 290 290 280 280 250
– – 450 420 410 400 390 390 380 380 350
– – – 470 460 450 440 440 430 420 400
– – – – 560 550 540 540 530 520 500
– – – – – 650 640 640 630 620 600

– – 125 137,5 150 162,5 – 175 187 200
– – – 470 460 450 440 – 430 420 400
– – – – 560 550 540 – 530 520 500
– – – – – 650 640 – 630 620 600

twisterchain Zubehör twisterchain Zubehör
Führungsrinnen - Einbaumaße Führungsrinnen - Drehwinkel



ø X1 ø X2 ≥ R ≤ R ≤ d1
hi [mm] Bi [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

TB12.23.9 024 035
TB20.44.12 034 057
TB20.44.18 034 057
TB29.27.22 069 082
TB30.75.22 044 077

TBHD12.24.11 024 035
TBHD20.44.18 037 063
TBHD30.75.22 044 077
TBHD42.135.30 056 119
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Drehbewegungen 
auf kleinstem Raum 
bis zu 7.000°* - 
twisterband
Mit dem sehr kompakten igus® twisterband können 
kostengünstig Drehbewegungen bis 7.000°* auf engs-
tem Raum realisiert werden. Energie, Daten und Me-
dien werden dabei sicher und wartungsarm geführt.

 ● Drehbewegungen bis gesamt 7.000° horizontal 
und bis zu 3.000° in vertikaler Einbaulage möglich
 ● Drehgeschwindigkeiten bis 180°/s möglich
 ● Aufklappbar mit Filmscharnier oder zu öffnen mit 
"easy"-Design
 ● HD-Version mit sehr stabiler Bolzen-/Hakenver-
bindung für noch höhere Lebensdauer
 ● Kompakt, modular und leicht
 ● Bänder können beliebig gekürzt werden
 ● Kleinste Einbauräume, sehr schlank um Drehach-
se bauend
 ● Kostengünstig und leicht zu befüllen

Typische Industriezweige und Anwendungen
● Kabeltrommeln ● Roboter (Roboterarme, 1./6. 
Achse, Scara-Roboter) ● Werkzeugmaschinen ● 
Medizinische Apparate ● Radar und Teleskopanla-
gen ● Luftfahrt, Prüf-, Mess- Handling-, Hebe- und 
Montagevorrichtungen ● Windkraftanlagen (Flügel-
verstellung) ● Überall dort, wo Drehdurchführungen 
benötigt werden
*Drehbewegungen bis 3.600° können ab Lager bestellt werden.
Ab 3.600° bitten wir Sie mit Ihren igus® Ansprechpartner Kontakt aufzunehmen.

Weitere Informationen  www.igus.de/twisterband 3D-CAD, Konfiguratoren, Lebensdauerberechnung und mehr  www.igus.de/twisterband

Serie Innenhöhe Innenbreite Innenauf-

teilung

Öfnungs-

system

igus® 
Online

twisterband
e-ketten® Glieder an einem Band. 
Aufklappbar mit Filmscharnier 
oder mit "easy"-Design zu öffnen

9 23 40 140 7 – ●  www.igus.de/twisterband
12 44 50 220 9 – ●  www.igus.de/twisterband
18 44 50 220 14 ja ●  www.igus.de/twisterband
22 27 200 320 17 ja ●  www.igus.de/twisterband
22 75 90 330 17 ja ●  www.igus.de/twisterband

twisterband HD
e-ketten® Glieder mit sehr stabiler 
Bolzen-/Hakenverbindung verbunden.
Aufklappbar mit Filmscharnier

11 24 40 140 10 ja ●  www.igus.de/twisterbandHD
18 44 50 220 14 ja ●  www.igus.de/twisterbandHD
22 75 90 330 17 ja ●  www.igus.de/twisterbandHD
30 135 90 500 24 ja ●  www.igus.de/twisterbandHD

Weitere Größen auf Anfrage möglich! X1 = Innerer Maschinenbauraum X2 = Äußerer Maschinenbauraum

 Öfnungssystem: ● = "easy"-Design ● = mit Verschluss

Ab Lager lieferbar. Versandfertig in 24-48 Std.*
*Durchschnittliche Zeit bis zum Versand der bestellten Ware.

Komplettes Programm mit Bestellmöglichkeiten, 
3D-CAD, Konfiguratoren, PDF, Anwendungen  www.igus.de/twisterband

Inhaltsübersichttwisterband Vorteile
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TB12.23.9 TBHD12.24.11 TBHD20.44.18

TB30.75.22 TBHD30.75.22 TBHD42.135.30

TB20.44.12 TB20.44.18 TB29.27.22

Bi =
hi =

X1 =
X2 =

≥ R =
≤ R =

d1 =
XX=

360°      3000°

Minimaler Biegeradius e-kette®

Maximaler Biegeradius e-kette®

Weitere Informationen  www.igus.de/twisterband

Größenübersicht

Innenbreite e-kette®

Innenhöhe e-kette®

Innerer Maschinenbauraum
Äußerer Maschinenbauraum

Maximaler Leitungsdurchmesser
Anzahl der Bänder

3D-CAD, Konfiguratoren, Lebensdauerberechnung und mehr  www.igus.de/twisterband

Geschwindigkeit / Beschleunigung* 180°/s

twisterband - Material - zulässige Temperatur °C, igumid TE 0°C / +70°C

twisterband HD - Material - zulässige Temperatur °C, igumid G 0°C / +80°C

Brennbarkeitsklasse, igumid G VDE 0304 IIC UL94-HB

Brennbarkeitsklasse, igumid TE VDE 0304 IIC UL94-HB

*Geschwindigkeit / Beschleunigung für TB29.27. auf Anfrage

iF product design award
2011 für igus® twisterband

Maximale Drehwinkel Erhöhung: als 
Faustregel gilt: je 180° Segment = 360° 
mehr Drehung

Bei Drehwinkeln ab 1500° rotierend und 
horizontal ist eine Achse zentral zu ver-
bauen

igus® twisterband: Kleinste Einbauräume, 
sehr schlank um Drehachse bauend

Kompakt, modular und kostengünstig - 
bis zu 7.000° Drehbewegung* auf kleins-
tem Raum

Filmscharnier: Einfacher Zugang und 
schnelles Befüllen mit Leitungen und 
Schläuchen

In verschiedenen Einbaulagen einsetzbar 
(horizontal: 7.000° und mehr möglich). 
Begrenzter Längenausgleich möglich

 ... statt aus Bändern mit Filmscharnieren 
besteht das twisterband HD aus einzel-
nen e-ketten® Gliedern mit Bolzen/Ha-
kenprinzip ...

Das twisterband HD ist die Weiterent-
wicklung des normalen twisterbands ...

... der Vorteil ist ein definierter Radius mit 
höherer Stabilität.

23

75 75
13

24 44 44 44 27

9 11 12
,5 18 18

302222

X2 120 X2 120 X2 200 X2 200 X2 200 X2 290

X2 300 X2 300 X2 420

22

twisterband Features Technische Daten



Biegeradius R

Rückwärtiger 
Biegeradius RBR

Zur passenden RBR e-kette® 
die richtige Führungsrinne aus 
einer Hand

Dreh-Energieführungen Lieferprogramm
Baukasten für schnell drehende Anwendungen mit RBR Liste der serienmäßig lieferbaren e-ketten® mit RBR ab Lager
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hi [mm]

snapchain
TE14.50.028/028.0
TE26.120.063/063.0
easy chain®

E14/Z14.1.038/038.0
E14/Z14.2.038/038.0
E14/Z14.3.038/038.0
E14/Z14.3.075/075.0
E14/Z14.4.038/038.0
E2 micro
03.05.010/070.0
03.10.010/070.0
05.16.018/018.0
06.20.018/018.0
06.20.038/350.0
06.30.018/018.0
06.64.018/018.0
E2 mini
10.015.028/028.0
10.015.038/038.0
10.015.048/048.0
10.025.028/028.0
10.025.038/038.0
10.025.048/048.0
10.025.075/075.0
10.038.028/028.0
10.038.038/038.0
10.038.048/048.0
10.038.075/075.0
10.050.028/028.0
10.050.038/038.0
10.050.048/048.0
10.050.075/075.0
B15.015.048/048.0
B15.025.038/038.0
B15.025.048/048.0
B15.025.075/075.0
B15.038.048/048.0
B15.038.075/075.0
B15.050.038/038.0
B15.050.048/048.0
B15.050.075/075.0

hi [mm]

B15i.025.075/450.0
B15i.050.100/460.0
B17.4.100/80.0
B17.4.100/100.0
B17.5.075/650.0
E2.1 micro
E2C.10.40.038/038.0
E2C.10.40.038/080.0
E2.15.30.048/055.0
E2C.15.10.048/1050.0
E2C.15.16.038/075.0
E2/000
1400.020.035/480.0
1400.020.048/048.0
1400.020.075/075.0
1400.025.038/038.0
1400.025.048/048.0
1400.025.075/075.0
1400.038.038/038.0
1400.038.048/048.0
1400.038.075/075.0
1400.050.038/038.0
1400.050.048/048.0
1400.050.075/075.0
1400.068.038/038.0
1400.068.048/048.0
1400.068.075/075.0
1400.080.038/038.0
1400.080.048/048.0
1400.080.075/075.0
1400.100.038/038.0
1400.100.048/048.0
1400.100.065/185.0
1400.100.075/075.0
1500.038.075/450.0
2400.03.075/075.0
2400.05.075/075.0
2400.02.075/075.0
2400.03.055/1400.0
2400.07.075/075.0
2400.09.055/250.0
2400.09.075/075.0

hi [mm]

2400.10.075/075.0
2400.12.075/075.0
2400.12.055/250.0
2450.05.100/2000.0
2480.05.100/2000.0
2500.03.075/650.0
2600.06.075/075.0
2600.07.075/075.0
2600.10.075/075.0
2700.05.063/063.0
2700.15.150/090.0
3400.075.075/075.0
3400.100.075/075.0
3400.125.075/075.0
3400.150.075/075.0
3400.175.075/075.0
3400.250.075/075.0
R2.1
R2i.40.175.100/1040.0
E4.1
E4.21.Bi.048/390.0
E4.42.Bi.100/500.0
E4.42.Bi.160/450.0
E4/4
2828.Bi.150/685.0
4040C.Bi.135/1500.0
5050.Bi.150/150.0
easy triflex®

E332.25.2.048/048.0
E332.25.2.048/075.0
E332.25.2.075/075.0
E332.25.2.100/100.0
E332.25.2.125/125.0
E332.25.2.150/150.0
E332.25.2.175/175.0
E332.25.2.200/200.0
E332.32.2.075/075.0
E332.32.2.100/100.0
E332.32.2.125/125.0
E332.32.2.150/150.0
E332.32.2.200/200.0
E332.50.2.100/100.0

hi [mm]

E332.50.2.100/200.0
E332.50.2.125/125.0
E332.50.2.150/150.0
E332.50.2.200/200.0
E332.50.2.250/250.0
E332.75.2.140/140.0
E332.75.2.175/175.0
E332.75.2.200/200.0
E332.75.2.250/250.0
E332.75.2.300/300.0
triflex®

332.16.038/038.0
332.16.048/048.0
332.16.075/075.0
332.16.100/100.0
332.32.075/075.0
332.32.075/125.0
332.32.100/100.0
332.32.100/250.0
332.32.100/300.0
332.32.125/125.0
332.32.150/150.0
332.32.200/200.0
332.32.250/250.0
332.50.100/100.0
332.50.125/125.0
332.50.150/150.0
332.50.200/200.0
332.50.250/250.0
332.75.140/140.0
332.75.175/175.0
332.75.200/200.0
332.75.250/250.0
332.75.300/300.0
352.50.100/100.0
352.50.125/125.0
352.50.150/150.0
352.50.200/200.0
352.50.250/250.0

e-ketten® mit RBR ab Lager lieferbar. Versandfertig in 24-48 Std.*
*Durchschnittliche Zeit bis zum Versand der bestellten Ware.

Komplettes Programm mit Bestellmöglichkeiten, 
3D-CAD, Konfiguratoren, PDF, Anwendungen  www.igus.de/RBR

In Sekunden schnell konfigurieren ...
 ● Die Länge der e-kette® wird in Abhängigkeit zum Dreh-
winkel und den Durchmessern berechnet

 ● Die für Ihren Drehwinkel benötigte e-ketten® Länge kann einfach, schnell 
und sicher über den igus® CAD-Konfigurator ermittelt werden.

Weitere Informationen  www.igus.de/rbr-konfigurator

igus® Dreh-Energieführungen bestehen aus einer e-kette® mit rückwärtigem Biegeradius (RBR) und einem 
an die e-kette® und die Kreisbewegung angepassten Führungsrinnensystem. igus® bietet sowohl projektspe-
zifisch konstruierte Rinnensysteme als auch einige Abmessungen als vorkonstruierte Standard-Drehmodule 
an. Diese Rinnensysteme bestehen aus zwei kreisförmigen Führungselementen. Ein Teil der Führungsrinne 
wird am statischen Teil der Anlage befestigt und der andere Teil am drehenden Teil der Anlage. Der Festpunkt 
der e-kette® kann frei gewählt werden, da die Dreh-Module sowohl im inneren als auch im äußeren Teil ge-
dreht werden können. Rückwärtiger Biegeradius bedeutet, das sich die e-kette® in zwei Richtungen biegen 
kann. Ausführungen mit RBR können für viele igus® e-ketten€ durch Nacharbeit der Standardkettenglieder 
angefertigt werden. Der RBR muss nicht identisch mit dem normalen Biegeradius (R) einer e-kette® sein. 
Auf diese Weise lassen sich die unterschiedlichsten Kreisbewegungen lösen.

 ● Maximaler Drehwinkel auf minimalem Bauraum
 ● Minimale Verschiebekräfte und maximale Lebensdauer
 ● Modulaufbau mit standardisierten Befestigungsvarianten
 ● Integrierte Zugentlastung und Leitungsführung direkt in der Führungsrinne
 ● Dreh-Energieführung schnell und sicher ermitteln  www.igus.de/rbr-konfigurator
 ● Die e-ketten® gleiten je nach Anwendung auf Flächen aus Kunststoff, Edelstahl oder verzinktem Stahl und 
werden durch spezielle Leitbleche in eine definierten Kreisbewegung geführt
 ● Ausfallsichere Leitungen für Drehführungssysteme  www.igus.de/chainflex

Weitere Informationen  www.igus.de/RBR 3D-CAD, Konfiguratoren, Lebensdauerberechnung und mehr  www.igus.de/RBR

Art. Nr. RBR
snapchain

–
–

19
19
19
19
19

5
5
10

10,5
10,5
10,5
10,5

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
17
17
17
17
17
17
17
17
17

Art. Nr. RBR
17
17
32
32
32

10
10
15
15
15

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
25
25
25
25
25
25
25

Art. Nr. RBR
25
25
25
25
25
25
35
35
35
35
35
45
45
45
45
45
45

40

21
42
42

32
56
80

2 x 13
2 x 13
2 x 13
2 x 13
2 x 13
2 x 13
2 x1 3
2 x 13
2 x 17
2 x 17
2 x 17
2 x 17
2 x 17
2 x 26

Art. Nr. RBR
2 x 26
2 x 26
2 x 26
2 x 26
2 x 26

2 x 38,5
2 x 38,5
2 x 38,5
2 x 38,5
2 x 38,5

16
16
16
16
32
32
32
32
32
32
32
32
32
50
50
50
50
50
75
75
75
75
75
50
50
50
50
50
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easy triflex® | triflex® |

Weitere 
3D e-ketten® 
für einfache 
Bewegungen



Bi1 / Bi1 [mm] Bi3 [mm] Ba [mm] R [mm] [mm]

E332.25 048 - 200
E332.32 075 - 250
E332.50 100 - 250
E332.75 140 - 300

E332.25 048 - 200
E332.32 075 - 250
E332.50 100 - 250
E332.75 140 - 300

E333.25 048 - 200
E333.32 075 - 250
E333.50 100 - 250
E333.75 140 - 300
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iF product design award
2000 Serie easy triflex®

UL94-V2 
Klassifizierungen

Flexibel: 
Montieren und demontieren 

an jeder Stelle möglich

KMA-Anschlusselemente: 
Teilbar, mit integrierter Zugentlastung

Einfach: 
Leichtes Befüllen von zwei 

Seiten mit "easy"-Design

Robust: 
Druckknopf-Prinzip

Schnell: 
Einfach das Kabel 

entlang des Innen- oder 
Außenradius reindrücken

Variabel: 
Kombination von unter-

schiedlichen Biegeradien 
und Bewegungsrichtungen

Beweglich: 
3-achsige Bewegungen 
für Maschinen jeder Art

Weitere Informationen  www.igus.de/easytriflex

Für einfache 3D-Anwendungen, von 
beiden Seiten befüllbar - easy triflex®

Die easy triflex® Serie ist entwickelt worden, damit Kabel während einer dreidimensionalen Bewegung sicher 
geführt werden. In diesem Fall wurde die Flexibilität eines Schlauchs mit der Stabilität einer e-kette® mit fest 
definiertem Radius kombiniert. Mit easy triflex® ist die Installation von Kabeln und Schläuchen kinderleicht. 
Durch die flexiblen Zungen können die Kabel von unten oder oben in die e-kette® gelegt werden. Das einzig-
artige, modulare Design ermöglicht sehr komplexe Bewegungen. Als Beispiel: Kombination von einachsig, 
zweiachsig und dreiachsig bewegten e-ketten® Gliedern in einer e-kette®.

3D-CAD, Konfiguratoren, Lebensdauerberechnung und mehr  www.igus.de/easytriflex

Serie Innenhöhe Innenbreite Außenbreite Biegeradius Teilung igus® 
online

1 Bewegungsrichtung - "easy"-Design
einfache Befüllung von 2 Seiten

13 25 34 14,5  www.igus.de/E332
17 32 50 25  www.igus.de/E332
26 50 68 30  www.igus.de/E332

38,5 75 96 36  www.igus.de/E332

2 Bewegungsrichtungen - "easy"-Design 
mit RBR (rückwärtiger Biegeradius)
einfache Befüllung von 2 Seiten

13 25 34 14,5  www.igus.de/E332
17 32 50 25  www.igus.de/E332
26 50 68 30  www.igus.de/E332

38,5 75 96 36  www.igus.de/E332

3 Bewegungsrichtungen - "easy"-Design 
mit RBR (rückwärtiger Biegeradius)
einfache Befüllung von 2 Seiten

13 25 34 14,5  www.igus.de/E333
17 32 50 25  www.igus.de/E333
26 50 68 30  www.igus.de/E333

38,5 75 96 36  www.igus.de/E333

easy triflex® Vorteile Inhaltsübersicht

Ab Lager lieferbar. Versandfertig in 24-48 Std.*
*Durchschnittliche Zeit bis zum Versand der bestellten Ware.

Komplettes Programm mit Bestellmöglichkeiten, 
3D-CAD, Konfiguratoren, PDF, Anwendungen  www.igus.de/easytriflex



E332.75.2.200.0 E332.75.2.200/200.0 E333.75.200/200.0

E333.75.200/200.0

333.75.12PZ

Serie

Breiten-Index

Biegeradius R

Standardfarbe schwarz

Serie

Breiten-Index

Biegeradius R

Biegeradius RBR

Standardfarbe schwarz

Serie

Breiten-Index

Biegeradius R

Biegeradius RBR

Standardfarbe schwarz

Bestellschlüssel 1 
Bewegungsrichtung

Bestellschlüssel 2 
Bewegungsrichtungen

Bestellschlüssel 3 
Bewegungsrichtungen

Bestellbeispiele | Bestellschlüssel

Technische Daten

Bestellbeispiel einer kompletten e-kette® (1,0 m), 
Farbe schwarz, mit Anschlusselementen:

e-kette® (1,0 m) Bitte e-ketten® Länge oder Gliederanzahl angeben: 1,0 m oder 28 Glieder

+ Anschlusselemente 1 Satz Anschlusselemente mit Zugentlastung

Bestelltext: 1 m E333.75.200/200.0 + 333.75.12PZ

Geschwindigkeit / Beschleunigung auf Anfrage

Material - zulässige Temperatur °C, igumid NB -40°C / +120°C

Brennbarkeitsklasse, igumid NB VDE 0304 IIC UL94-V2

A B C D E F
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

25.2 / 25. ▼ – 333.25.12PZ –
32.2 / 32. ▼ 333.32.12PZB 333.32.12PZ 3
50.2 / 50. ▼ 333.50.12PZB 333.50.12PZ 5
75.2 / 75. ▼ 333.75.12PZB 333.75.12PZ 7

C
B

E

D A

C
B

A D

F

E

10
8

19°

19°

30°

30°

10°

10°

90°

70°

5°

333 ... 2PZ(B)  333 ... 1PZ(B)

333.75.12PZB.A

.A

.A
.A

.A.A1 .A2 .A3 .A4.A

.A

.A1 .A2 .A3 .A4.A

.A1 .A2 .A3 .A4.A

.A1 .A2 .A3 .A4.A
.A2 .A2.A4 .A4

E2.1/R2.1
KMA
mit ZE

E4 ALLE 
KMA
mit C-Profil

E6 ALLE 
KMA
mit C-Profil

E2/R2
R117/R48/
1400/1500
1450/1480

E4 ALLE
ohne 
c-Profil

.A
E6 ALLE
ohne 
c-Profil

.A

E2/zipper
A2/A4 
solo

E2
A2 +A4
solo

T3
solo

E3
AE
version 01

E3
AE
version 02

.A2.A1 .A3 .A4

.A1 .A2 .A4 .A2 .A4.A3

Breiten-
index

Art. Nr. Komplettsatz 
inkl. Kämme

Art. Nr. Komplettsatz 
ohne Kämme

Zähne-
zahl

43 7 22 52 4,5 –
66 15 46 82 6,5 15
84 15 50 100 6,5 15
109 15 55 125 6,5 15

Hinweis E333: Die Anschlusselemente sind nur für e-ketten® mit gerader Anzahl an e-ketten® Gliedern verfügbar!

Diese Befestigungsmöglichkeiten ergeben sich automatisch 
bei der Wahl eines igus® KMA Anschlusselements mit Rund-
umbefestigung. Für ein vormontiertes KMA Anschlussele-
ment bitte den Index .A anfügen.

Anschlusselemente KMA | Einseitig pendelnd

Festpunkt Mitnehmer

Bestellbeispiel
Vormontiert

Mit Zugentlastung

Komplettsatz

Breitenindex

Serie

Mitnehmer
Festpunkt

Technische Daten easy triflex® Zubehör
KMA Anschlusselemente
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A B C D E F G H I J
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

25.2 / 25. ▼ 338.25.12
32.2 / 32. ▼ 338.32.12
50.2 / 50. ▼ 338.50.12
75.2 / 75. ▼ 338.75.12

A B C D E F G H
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

25.2 / 25. ▼ 330.25.12
32.2 / 32. ▼ 330.32.12
50.2 / 50. ▼ 330.50.12
75.2 / 75. ▼ 330.75.12

E

H

E

A

F

DB

C

G

19°

19°

30°

30°

10°

10°

90°

70°

5°

330 ... 2  330 ... 1

330.75.12
.A

.A
.A

.A.A1 .A2 .A3 .A4.A

.A

.A1 .A2 .A3 .A4.A

.A1 .A2 .A3 .A4.A

.A1 .A2 .A3 .A4.A
.A2 .A2.A4 .A4

E2.1/R2.1
KMA
mit ZE

E4 ALLE 
KMA
mit C-Profil

E6 ALLE 
KMA
mit C-Profil

E2/R2
R117/R48/
1400/1500
1450/1480

E4 ALLE
ohne 
c-Profil

.A
E6 ALLE
ohne 
c-Profil

.A

E2/zipper
A2/A4 
solo

E2
A2 +A4
solo

T3
solo

E3
AE
version 01

E3
AE
version 02

.A2.A1 .A3 .A4

.A1 .A2 .A4 .A2 .A4.A3

D

B

E

I A
J

A H

F

G

C

19°

19°

30°

30°

10°

10°

90°

70°

5°

338 ... 2  338 ... 1

338.75.12

Breiten-
index

Art. Nr. 
Komplettsatz

17 6,25 33 6 16 14 5,5 33,8 31 8,5
24 5,5 47 8 24 20 7 49 45 11
42 5,5 77 12 35 24 9 67 62 15
65 5,5 77 12 35 24 9 95 90 15

Hinweis E333: Die Anschlusselemente sind nur für e-ketten® mit gerader Anzahl an e-ketten® Gliedern verfügbar!

Breiten-
index

Art. Nr. 
Komplettsatz

44 55 29 55 10,5 4,5 6,5 1,5
66 84 44 88 20 7 9 2
84 102 62 106 25 7 9 2
109 127 90 131 25 7 9 2

Hinweis E333: Die Anschlusselemente sind nur für e-ketten® mit gerader Anzahl an e-ketten® Gliedern verfügbar!

Stirnseitige Befestigungsmöglichkeit bei 
Flansch-Stahl-Anschlusselementen.

Anschlusselemente Stahl Flansch | Pendelnd

Festpunkt Mitnehmer

Bestellbeispiel
Komplettsatz

Breitenindex

Serie

Mitnehmer
Festpunkt

Mögliche Befestigungsvarianten für montierte Anschlusselemente

Anschlusselemente Stahl Winkel | Pendelnd

Festpunkt Mitnehmer

Bestellbeispiel

Komplettsatz

Breitenindex

Serie

Mitnehmer
Festpunkt

Ansicht 
Frontal

easy triflex® Zubehör easy triflex® Zubehör
Anschlusselemente Stahl Winkel Anschlusselemente Stahl Flansch
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Bi [mm] Ba [mm] R [mm] [mm]

332.16 038 - 100
332.32 075 - 250
332.50 100 - 250
332.75 140 - 300
352.50* 100 - 250

332.16 038 - 100
332.32 075 - 250
332.50 100 - 250
332.75 140 - 300
352.50* 100 - 250

333.16 038 - 100
333.32 075 - 250
333.50 100 - 250
333.75 140 - 300
353.50* 100 - 250
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iF product design award
1992 igus® Serie triflex®

Variabel: 
Kombination von unterschiedlichen Biegeradien 

und Bewegungsrichtungen

Universell: 
KMA, Flansch- oder Winkelanschlusselemente lieferbar

Schutz: 
Rundum geschlossen - Schutz vor 

Verschmutzungen und Spänen

Variation: 
Serie 352 und 353 zu öffnen, 

nur Querschnitt 50 mm

Effektiv: 
Kostengünstige Konstruktion 
bei komplexen Bewegungen

Flexibel: 
Trennen und Fügen an 

jeder Stelle möglich

Weitere Informationen  www.igus.de/triflex

Für einfache, geschlossene 
3D-Anwendungen - triflex®

Die igus® triflex® Serie wurde entwickelt, damit Kabel während einer dreidimensionalen Bewegung sicher ge-
führt werden. In diesem Fall wurde die Flexibilität eines Schlauchs mit der Stabilität einer e-kette® mit fest defi-
niertem Radius kombiniert. Das einzigartige modulare Programm ermöglicht sehr komplexe Bewegungen. Als 
Beispiel: Kombination von einachsig, zweiachsig und dreiachsig bewegten e-ketten® Gliedern in einer e-kette®.

Modular: 
Kombination von komplett geschlossenen 

und zu öffnenden Serien möglich

3D-CAD, Konfiguratoren, Lebensdauerberechnung und mehr  www.igus.de/triflex

Serie Innenbreite Außenbreite Biegeradius Teilung igus® 
online

1 Bewegungsrichtung - geschlossen
Schutz vor Verschmutzungen und Spänen

16 26 13,3  www.igus.de/332
32 50 25  www.igus.de/332
50 68 30  www.igus.de/332
75 96 36  www.igus.de/332
50 68 30  www.igus.de/352

2 Bewegungsrichtungen - geschlossen, 
mit RBR (rückwärtiger Biegeradius)
Schutz vor Verschmutzungen und Spänen

16 26 13,3  www.igus.de/332
32 50 25  www.igus.de/332
50 68 30  www.igus.de/332
75 96 36  www.igus.de/332
50 68 30  www.igus.de/352

3 Bewegungsrichtungen - geschlossen, 
mit RBR (rückwärtiger Biegeradius)
Schutz vor Verschmutzungen und Spänen

16 26 13,3  www.igus.de/333
32 50 25  www.igus.de/333
50 68 30  www.igus.de/333
75 96 36  www.igus.de/333
50 68 30  www.igus.de/353

*Serie 352/353 zu öffnen

Ab Lager lieferbar. Versandfertig in 24-48 Std.*
*Durchschnittliche Zeit bis zum Versand der bestellten Ware.

Komplettes Programm mit Bestellmöglichkeiten, 
3D-CAD, Konfiguratoren, PDF, Anwendungen  www.igus.de/triflex

triflex® Vorteile Inhaltsübersicht



332.75.200.0
352.50.200.0

332.75.200/200.0
352.75.200/200.0

333.75.200/200.0
353.75.200/200.0

333.75.200/200.0

333.75.12PZ

376

Serie

Breiten-Index

Biegeradius R

Standardfarbe schwarz

Serie

Breiten-Index

Biegeradius R

Biegeradius RBR

Standardfarbe schwarz

Serie

Breiten-Index

Biegeradius R

Biegeradius RBR

Standardfarbe schwarz

Bestellbeispiele | Bestellschlüssel

Technische Daten

Bestellbeispiel einer kompletten e-kette® (1,0 m), 
Farbe schwarz, mit Anschlusselementen:

e-kette® (1,0 m) Bitte e-ketten® Länge oder Gliederanzahl angeben: 1,0 m oder 28 Glieder

+ Anschlusselemente 1 Satz Anschlusselemente mit Zugentlastung

+ Innenaufteilung mit 2 Trennstegen montiert jedes 2. Glied

Bestelltext: 1 m 333.75.200/200.0 + 333.75.12PZ + 376

Bestellschlüssel 1 
Bewegungsrichtung

Bestellschlüssel 2 
Bewegungsrichtungen

Bestellschlüssel 3 
Bewegungsrichtungen

Geschwindigkeit / Beschleunigung auf Anfrage

Material - zulässige Temperatur °C, igumid G -40°C / +120°C

Brennbarkeitsklasse, igumid G VDE 0304 IIC UL94-HB

C
B

E

D A

C
B

A D

F

E

10
8

19°

19°

30°

30°

10°

10°

90°

70°

5°

333 ... 2PZ(B)  333 ... 1PZ(B)

333.75.12PZB.A

A B C D E F
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

32. ▼ 333.32.12PZB 333.32.12PZ 3
50. ▼ 333.50.12PZB 333.50.12PZ 5
75. ▼ 333.75.12PZB 333.75.12PZ 7

.A

.A
.A

.A.A1 .A2 .A3 .A4.A

.A

.A1 .A2 .A3 .A4.A

.A1 .A2 .A3 .A4.A

.A1 .A2 .A3 .A4.A
.A2 .A2.A4 .A4

E2.1/R2.1
KMA
mit ZE

E4 ALLE 
KMA
mit C-Profil

E6 ALLE 
KMA
mit C-Profil

E2/R2
R117/R48/
1400/1500
1450/1480

E4 ALLE
ohne 
c-Profil

.A
E6 ALLE
ohne 
c-Profil

.A

E2/zipper
A2/A4 
solo

E2
A2 +A4
solo

T3
solo

E3
AE
version 01

E3
AE
version 02

.A2.A1 .A3 .A4

.A1 .A2 .A4 .A2 .A4.A3

Anschlusselemente KMA | Einseitig pendelnd

Festpunkt Mitnehmer

Breiten-
index

Art. Nr. Komplettsatz 
inkl. Kämme

Art. Nr. Komplettsatz 
ohne Kämme

Zähne-
zahl

66 15 46 82 6,5 15
84 15 50 100 6,5 15
109 15 55 125 6,5 15

Hinweis 333: Die Anschlusselemente sind nur für e-ketten® mit gerader Anzahl an e-ketten® Gliedern verfügbar!

Bestellbeispiel
Vormontiert

Mit Zugentlastung

Komplettsatz

Breitenindex

Serie

Mitnehmer
Festpunkt

Diese Befestigungsmöglichkeiten ergeben sich automatisch 
bei der Wahl eines igus® KMA Anschlusselements mit Rund-
umbefestigung. Für ein vormontiertes KMA Anschlussele-
ment bitte den Index .A anfügen.

Technische Daten easy triflex® Zubehör
KMA Anschlusselemente

164 165Weitere Informationen  www.igus.de/triflex 3D-CAD, Konfiguratoren, Lebensdauerberechnung und mehr  www.igus.de/triflex



easy triflex® Zubehör easy triflex® Zubehör
Anschlusselemente Stahl Winkel Anschlusselemente Stahl Flansch

E

H

E

A

F

DB

C

G

19°

19°

30°

30°

10°

10°

90°

70°

5°

330 ... 2  330 ... 1

330.75.12

A B C D E F G H
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

16. ▼ 330.16.12
32. ▼ 330.32.12
50. ▼ 330.50.12
75. ▼ 330.75.12

.A

.A
.A

.A.A1 .A2 .A3 .A4.A

.A

.A1 .A2 .A3 .A4.A

.A1 .A2 .A3 .A4.A

.A1 .A2 .A3 .A4.A
.A2 .A2.A4 .A4

E2.1/R2.1
KMA
mit ZE

E4 ALLE 
KMA
mit C-Profil

E6 ALLE 
KMA
mit C-Profil

E2/R2
R117/R48/
1400/1500
1450/1480

E4 ALLE
ohne 
c-Profil

.A
E6 ALLE
ohne 
c-Profil

.A

E2/zipper
A2/A4 
solo

E2
A2 +A4
solo

T3
solo

E3
AE
version 01

E3
AE
version 02

.A2.A1 .A3 .A4

.A1 .A2 .A4 .A2 .A4.A3

Anschlusselemente Stahl Flansch | Pendelnd

Festpunkt Mitnehmer Ansicht 
Frontal

Breiten-
index

Art. Nr. 
Komplettsatz

35 53 21 57 10 4,5 6 1
66 84 44 88 20 7 9 2
84 102 62 106 25 7 9 2
109 127 90 131 25 7 9 2

Hinweis 333: Die Anschlusselemente sind nur für e-ketten® mit gerader Anzahl an e-ketten® Gliedern verfügbar!

Bestellbeispiel
Komplettsatz

Breitenindex

Serie

Mitnehmer
Festpunkt

Stirnseitige Befestigungsmöglichkeit bei 
Flansch-Stahl-Anschlusselementen.

D

B

E

I A
J

A H

F

G

C

19°

19°

30°

30°

10°

10°

90°

70°

5°

338 ... 2  338 ... 1

338.75.12

A B C D E F G H I J
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

16. ▼ 338.16.12
32. ▼ 338.32.12
50. ▼ 338.50.12
75. ▼ 338.75.12

Anschlusselemente Stahl Winkel | Pendelnd

Festpunkt Mitnehmer

Breiten-
index

Art. Nr. 
Komplettsatz

12 3 25 5 10 11 4,5 25 23 6
24 5,5 47 8 24 20 7 49 45 11
42 5,5 77 12 35 24 9 67 62 15
65 5,5 77 12 35 24 9 95 90 15

Hinweis 333: Die Anschlusselemente sind nur für e-ketten® mit gerader Anzahl an e-ketten® Gliedern verfügbar!

Bestellbeispiel

Komplettsatz

Breitenindex

Serie

Mitnehmer
Festpunkt

166 167Weitere Informationen  www.igus.de/triflex 3D-CAD, Konfiguratoren, Lebensdauerberechnung und mehr  www.igus.de/triflex
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E4.1/E4Q

Anschlussfertige, konfektionierte 
e-kettensysteme® z.B. für Achse 7,
e-spool® flex 2.0  ab Seite 180,
readychain®  ab Seite 246

e-ketten® und 
e-rohre zur sicheren 
Energieführung an der 
7. Roboter-Achse
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Elektrisch leitfähige ESD e-ketten® - 
diverse Serien ab Lager lieferbar

41 dB(A) im igus® Labor ermittelt, v = 1,8 m/s 
freitragend, Serie E4.21.060.038.0

Serie Innenhöhe Innenbreite Außenbreite Außenhöhe Biegeradius Freitragende 
Länge ≤ [m]

igus® 
Onlinehi [mm] Bi [mm] Ba [mm] ha [mm] R [mm]

Vollstegige e-ketten®

Der Allrounder - auch für besonders 
anspruchsvolle Anwendungen
Bitte die Richtlinien zur e-ketten® Auswahl beachten

E4.21 21 30 - 140 44 - 154 28 038 - 200 2,50  www.igus.de/E4.21
E4.28 28 40 - 300 60 - 320 42 055 - 250 2,50  www.igus.de/E4.28
E4.32 32 50 - 400 73 - 423 54 063 - 300 3,30  www.igus.de/E4.32
E4.42 42 50 - 400 76 - 426 64 075 - 350 4,00  www.igus.de/E4.42
E4.56 56 50 - 600 84 - 634 84 135 - 500 5,00  www.igus.de/E4.56
E4.80 80 50 - 600 100 - 650 108 150 - 1.000 6,20  www.igus.de/E4.80
E4.112 112 50 - 600 102 - 652 140 200 - 1.000 6,50  www.igus.de/E4.112
E4.162 162 200 - 600 256 - 656 195 250 - 1.000 6,75  www.igus.de/E4.162

Halbstegige e-ketten®

Die günstige, montagefreundliche Alter-
native für nahezu alle Anwendungen
Bitte die Richtlinien zur e-ketten® Auswahl beachten

H4.32 32 50 - 400 73 - 423 54 063 - 300 3,30  www.igus.de/H4.32
H4.42 42 50 - 400 76 - 426 64 075 - 350 4,00  www.igus.de/H4.42
H4.56 56 50 - 600 84 - 634 84 135 - 500 5,00  www.igus.de/H4.56
H4.80 80 50 - 600 100 - 650 108 150 - 1.000 6,20  www.igus.de/H4.80

e-rohre
Geschlossen, hervorragender Leitungsschutz
Bitte die Richtlinien zur e-ketten® Auswahl beachten

R4.28 28 50 - 300 70 - 320 42 075 - 250 2,50  www.igus.de/E4.28
R4.32 32 50 - 300 73 - 323 54 125 - 300 3,30  www.igus.de/E4.32
R4.42 42 50 - 300 76 - 326 64 125 - 350 4,00  www.igus.de/E4.42
R4.56 56 75 - 462 109 - 497 84 135 - 500 5,00  www.igus.de/E4.56
R4.80 80 100 - 462 150 - 513 108 200 - 1.000 6,20  www.igus.de/E4.80
R4.112 108 200 - 500 252 - 552 140 250 - 1.000 6,50  www.igus.de/E4.112

Sichere 
Energieführung 
auch an der 
Achse 7 - E4.1

IPA Klassifizierung - Report IG 1303-640-1:
ISO Klasse 2, gemäß Norm DIN EN ISO 14644-1 
für Serie E4.32.10.063.0.CR bei v = 0,5 / 1,0 / 2,0

Entdecken Sie die Vorteile  www.igus.de/best/E4.1

Sichere Energieversorgung an der Achse 7 mit 
igus® e-ketten®. Auch auf langen Verfahrwegen 
(in Verbindung mit igus® Führungsrinnen), 
hohen Beschleunigungen oder in schmutziger 
Umgebung sind igus® e-ketten® der ideale 
Partner für Ihre Roboteranwendung.

 ● Hintergriff für optimale Seitenstabilität
 ● Hohe Schub-/Zugkraft auf langen Wegen 
und große freitragende Längen
 ● Gute Eignung für 90° Anwendungen
 ● Geräuschdämpfende "Bremsen" und Ge-
räuschdämpfer als Option
 ● Außen- und Innenlaschen für schnelle Mon-
tage, mit oder ohne Vorspannung

3D-CAD, Konfiguratoren, Lebensdauerberechnung und mehr  www.igus.de/E4.1

System E4.1 Vorteile Inhaltsübersicht

Komplettes Programm mit Bestellmöglichkeiten, 
3D-CAD, Konfiguratoren, PDF, Anwendungen  www.igus.de/E4.1

Ab Lager lieferbar. Versandfertig in 24-48 Std.*
*Durchschnittliche Zeit bis zum Versand der bestellten Ware.

Präzise Einteilung: 
Rastöffnungssteg 

mit rückseitiger 
Skalierung

Gerader Lauf: 
Innen-/Außenlasche

Ohne Vorspannung: 
NC-Version 

durch Drehen der 
Aussenlasche

Leiser Lauf: 
eingebaute "Bremse"

Hohe Stabilität: 
hohe Kräfte durch 

"Hintergriff"

Lange Lebensdauer: 
seitliche Gleitflächen

Späneschutz: 
aufklappbare 

Deckel

Leiser Lauf: 
Geräuschdämpfer 

optional

Rundumbefestigung: 
mit KMA-

Anschlusselement

Schneller: 
25% Zeit sparen mit 
Schnellöffnungssteg
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Versionen mit und ohne 
Vorspannung durch Dre-
hen der Außenlaschen

Geräuscharmer Lauf durch 
eingebaute "Bremse" an 
den Radienanschlägen

Glatte, leitungs-
schonende 
Innenflächen

Glatte und verschleiß-
feste Gleitfläche - kein 
Gleitschuh erforderlich

ESD-Ausführung 
ideal durch 
"Nut-Feder-Kontakt"

Stabile Öffnungsstege 
mit "doppeltem" 
Verschluss

Zwei senkrecht angeordnete, 
eckige Anschläge für grö-
ßere freitragende Längen

Gerader Lauf und schnelle 
Montage durch Innen-/
Außenlaschenprinzip

Besondere Kontur der 
e-ketten® Glieder sorgt für 
geringe Abrollgeräusche

Geräuschdämpfer als zu-
sätzlich geräuschre-
duzierende Option

Kabelschonender, 
abgerundeter 
Öffnungssteg

Seitliche Verschleißzulagen für 
eine lange Lebensdauer (auch 
bei "90° Anwendungen)

Sehr hohe Steifigkeit, hohe 
Belastbarkeit bei Querkräften 
durch Hintergriff

Weitere Informationen  www.igus.de/E4.1 3D-CAD, Konfiguratoren, Lebensdauerberechnung und mehr  www.igus.de/E4.1

Konstruktionsprinzip ... System E4.1
Hintergriff, gekoppelt mit der Innen- / Außenlaschenlösung Hohe Stabilität und Steifigkeit, einfache Montage
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Einfaches Handling - komplett werkzeugloses Öffnen und Schließen einer e-kette®, 40 % Montagezeit im Vergleich zur E4.1 sparen

Die nächste 
Generation 
sicherer Ener-
gieführungen 
auch an 
Achse 7 - E4Q15 % mehr Ausreißkraft 

der Öffnungsstege1): 
Formschlüssig mit der 

e-kette® verbunden

40 % schnellere 
Befüllung1): 

Öffnungssteg mit 
Verschlusslaschen 
für werkzeugloses 

Öffnen und Schließen

Einfaches Handling - komplett werkzeugloses 
Öffnen und Schließen einer e-kette®.
Die neueste e-ketten® Generation E4Q vereint 
bewährte Konstruktionsmerkmale des robus-
ten und über 12 Jahre bewährten e-ketten® 
Standards E4.1 mit neuen bionischen Desig-
nelementen und einem neuartigen Öffnungs-
mechanismus. Dadurch erreicht die E4Q eine 
noch längere Lebensdauer und deutlich er-
höhte Montagefreundlichkeit.

 ● Werkzeugloses Öffnen und Schließen
 ● Nachhaltigkeit - 10 % weniger Material be-
deutet 10 % weniger Energieaufwand bei 
der Produktion
 ● Besonders kurzes Aufnahmehorn des Öff-
nungssteges für eine noch einfachere Be-
füllung der e-kette®

 ● Optimierte Innenraumgeometrie, für höhere 
Lebensdauer der Leitungen
 ● Integrierte Rasterung der Öffnungsstege 
für fixierte Innenaufteilung mit schmaleren 
Trennstegen
 ● Innen- und Außenlasche für absolut gera-
den Verlauf
 ● Hintergriff für besten Halt und hohe Seiten- 
und Torsionsfestigkeit

Rundumbefestigung: 
mit KMA-

Anschlusselement

System E4Q Vorteile Inhaltsübersicht

Weitere Informationen  www.igus.de/E4Q

17 dB(A) weniger 
Geräusche2): 

optionale 
Geräuschdämpfung 

über Zubehör möglich

Mehr Stabilität1): 
Optimale Kraftverteilung 

durch vier Anschläge

10 % weniger 
Gewicht1): 

Materialaussparungen 
für ein geringes 

Gewicht im Einklang 
mit hoher Stabilität

3D-CAD, Konfiguratoren, Lebensdauerberechnung und mehr  www.igus.de/E4Q

1) Im Vergleich zum System E4.1

2) Im Vergleich zur Serie 4040C

Komplettes Programm mit Bestellmöglichkeiten, 
3D-CAD, Konfiguratoren, PDF, Anwendungen  www.igus.de/E4Q

Ab Lager lieferbar. Versandfertig in 24-48 Std.*
*Durchschnittliche Zeit bis zum Versand der bestellten Ware.

Serie Innenhöhe Innenbreite Außenbreite Außenhöhe Biegeradius Freitragende 
Länge ≤ [m]

igus® 
Onlinehi [mm] Bi [mm] Ba [mm] ha [mm] R [mm]

Vollstegige e-ketten®

Der Allrounder - auch für besonders 
anspruchsvolle Anwendungen
Bitte die Richtlinien zur e-ketten® Auswahl beachten

E4Q.34 34 075 - 400 98 - 432 54 063 - 300 3,60  www.igus.de/E4Q.34
E4Q.44 44 075 - 400 101 - 426 64 075 - 350 4,00  www.igus.de/E4Q.44
E4Q.58 58 100 - 500 134 - 534 84 135 - 500 5,00  www.igus.de/E4Q.58
E4Q.82 82 100 - 500 150 - 550 108 150 - 1.000 6,20  www.igus.de/E4Q.82

Halbstegige e-ketten®

Die günstige, montagefreundliche Alter-
native für nahezu alle Anwendungen
Bitte die Richtlinien zur e-ketten® Auswahl beachten

H4Q.34 34 075 - 400 98 - 432 54 063 - 300 3,60  www.igus.de/E4Q.34
H4Q.44 44 075 - 400 101 - 426 64 075 - 350 4,00  www.igus.de/E4Q.44
H4Q.58 58 100 - 500 134 - 534 84 135 - 500 5,00  www.igus.de/E4Q.58
H4Q.82 82 100 - 500 150 - 550 108 150 - 1.000 6,20  www.igus.de/E4Q.82
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E4Q.58.237.200.0 E4.56.23.200.0

kg
/m

5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5

4,4 kg/m
4,9 kg/m

0

6,0

ES4Q.58.150.150.0 4040C.10.150.0

db
(A

)

110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

52 db(A)
69 db(A)

0

120

Weitere Informationen  www.igus.de/E4Q 3D-CAD, Konfiguratoren, Lebensdauerberechnung und mehr  www.igus.de/E4Q

Optionale Geräuschdämpfung - neuartiges System 
zur Geräuschreduzierung. 17 dB(A) weniger 
Geräusche im Vergleich zur Serie 4040C

Komplett werkzeugloses Öffnen und Schließen 
der E4Q e-kette®. 40 % schnellere Montage 
oder Befüllung im Vergleich zum System E4.1

Leichtere Struktur der e-ketten® Glieder durch 
konstruktive Materialeinsparung. 10 % weniger 
Gewicht im Vergleich zum System E4.1

Mehr Stabilität und eine höhere freitragende 
Länge im Vergleich zum System E4.1 durch 
vertikale und horizontale Anschläge

Beweis Nachhaltigkeit: 10 % weniger Material = 10 % 
weniger Energieaufwand bei der Produktion im Vergleich 
zum System E4.1

Beweis Geräuschentwicklung: Optional 17 dB(A) leiser 
durch Geräuschdämmungsteile aus lautstärkeoptimiertem 
Material im Vergleich zur Serie 4040C

Gewichtsvergleich

Geräuschentwicklung

Konstruktionsprinzip ... System E4Q
Komplett werkzeugloses Öffnen und Schließen einer e-kette® Einfaches Handling



178

01 02 ig
us

®
 5

03

ig
us

®
 E

4.
80

ig
us

®
 5

07

TP
E

P
VC

P
U

R

TP
E

P
VC

P
U

R

TP
E

P
VC

P
U

R

igus®

E4.80 01
igus®

E4.28 02

1,2

0,8

0,4

0

0,2

0,6

1,0

1,4

0,10

0

0,25

0,20

0,15

0,05

400

0

1.400

1.200

1.000

800

600

200

1.800

1.600

01 02 ig
us

®
 5

03

ig
us

®
 E

4.
80

ig
us

®
 5

07

TP
E

P
VC

P
U

R

TP
E

P
VC

P
U

R

TP
E

P
VC

P
U

R

igus®

E4.80 01
igus®

E4.28 02

1,2

0,8

0,4

0

0,2

0,6

1,0

1,4

0,10

0

0,25

0,20

0,15

0,05

400

0

1.400

1.200

1.000

800

600

200

1.800

1.600

01 02 ig
us

®
 5

03

ig
us

®
 E

4.
80

ig
us

®
 5

07

TP
E

P
VC

P
U

R

TP
E

P
VC

P
U

R

TP
E

P
VC

P
U

R

igus®

E4.80 01
igus®

E4.28 02

1,2

0,8

0,4

0

0,2

0,6

1,0

1,4

0,10

0

0,25

0,20

0,15

0,05

400

0

1.400

1.200

1.000

800

600

200

1.800

1.600

179

E4.1/E4.Q Verschleiß-Tests
Weitere Vorteile und Konstruktionsmerkmale

Anwendung Konstruktionsmerkmale

Große freitragende Länge Spezielle Anschläge, Hintergriff

Leiser Betrieb, freitragend/gleitend Eingebaute "Bremse", glatte Gleitflächen, optionale Geräuschdämpfer

Hängender & stehender Einbau Torsionssteifigkeit durch Hintergriff, Variante "ohne Vorspannung" (durch Drehen der Aussenlasche)

Lange Verfahrwege Hohe Schubkräfte durch Hintergriff und Anschläge große und glatte Gleitflächen

Auf der Seite freitragend Hintergriff erhöht freitragende Länge auf der Seite

Schnelle Montage Innenlasche/Außenlasche-Prinzip

Kreisförmige Bewegung Teils durch einfaches Umstecken, Nacharbeit oder Gleitflächen auf der Seite

Leitungs-Lebensdauer erhöhen Glatte, breite Vollkunststoff-Auflagefläche für Leitungen, schnell montierbare Innenaufteilungen

e-ketten® Lebensdauer erhöhen Große Bolzen und optimierter Werkstoff, hohe Stabilität

ESD Hintergriff für sichere Kontakt-Flächen bei Bewegung (Sonderausführung in leitfähigem Werkstoff)

Schmutz, Späne, Feuchtigkeit Hintergriff verhindert Kettenbrüche schmutzresistente Konstruktion

Langlebiger durch Kunststofföffnungsstege
igus® Tests haben gezeigt, dass der Abrieb der Leitungen in e-ket-
ten® mit igus® Kunststoff-Öffnungsstegen, welche konstruktiv ein 
kabelschonendes, abgerundetes Design vorweisen, am gerings-
ten ist. Auch die Haltekraft überzeugt. Auf der igus® Testanlage 
wurden Öffnungsstege aus verschiedensten Materialien einem 
Zugversuch unterzogen. igus® Kunststoff-Öffnungsstege sind 
elastisch und sehr torsionssteif und verformen sich nicht.

Leitungen halten bis zu Faktor 4 länger
Mit den optimierten igus® Trennstegen kann die Lebensdauer 
von Leitungen und Schläuchen um den Faktor 4 erhöht wer-
den - der abgerundete Fuß, der einen gleichmäßigen Übergang 
zum Öffnungssteg herstellt, bietet keinerlei störende Kanten, an 
denen sich die Leitungen aufreiben könnten. Der kraftschlüssige 
Sitz bietet hervorragende Haltekraft bei e-ketten® und e-rohren.

Verschleiß Kunststoff-Trennstege: Mit igus® Trennstegen 
konnte der Verschleiß der Leitungen nahezu halbiert werden

Leitungsverschleiß auf Kunststoff-Öffnungsstegen - beste 
Lebensdauer mit igus® Kunststoffstegen

igus® E4.1 e-kette® 
an Achse 7

Die Leitungslebensdauer mit igus® Komponenten erhöhen

igus®

igus®

igus® E4.56

Verschlusskraftvergleich Kunststoff-/Alu-Öffnungsstege - 
beste Lebensdauer und höchste Haltekraft der igus® Öff-
nungsstege
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Mit optimierten, abgerundeten igus® Trennstegen und kabel-
schonenden Kunststofföffnungsstegen die Leitungslebens-
dauer erhöhen

Wettbewerb

Wettbewerb

Wettbewerb

3D-CAD, Konfiguratoren, Lebensdauerberechnung und mehr  www.igus.de/E4.1Weitere Informationen  www.igus.de/E4.1
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Die e-spool® flex 2.0 ist die igus® Variante einer Kabeltrommel ohne Schleifring. Leitungsdurchmesser von 
5 mm bis zu 15 mm können verwendet werden. Die Leitung wird immer sicher durch eine Durchführung 
geleitet um zu garantieren, dass sie auch jederzeit ordentlich aufgewickelt wird.

 ● Unterbrechungsfrei (kein Schleifring) auch für Strom, Daten, Flüssigkeiten und Luft
 ● Platzsparend
 ● Universell montierbar
 ● Konstante Zugbelastung auf der Leitung
 ● Rastfunktion der Leitung
 ● Kostengünstig im Reparaturfall
 ● Einfacher Austausch der verwendeten Leitung, dadurch anpassbar
 ● Vier Ausbaustufen, angepasst an die jeweiligen Kundenanforderung

Unterbrechungsfreie Panel-
Zuführung - e-spool® flex 2.0

Einfaches Handling: 
Auszugskraft nahezu 
konstant und 
sicheres Einrasten

Platzsparend: 
Leitung in der 
Ausgangsposition eingerollt, 
die Wege bleiben frei

Unterbrechungsfrei: 
neben Strom und Daten, 
auch Flüssigkeiten 
und Luft führen

Montagefreundlich: 
Einfacher Austausch 
der Leitung, auch mit 
montierten Steckern

Weitere Informationen  www.igus.de/e-spool-flex 1813D-CAD, Konfiguratoren, Lebensdauerberechnung und mehr  www.igus.de/e-spool-flex

Ab Lager lieferbar. Versandfertig in 5 -10 Tagen*
*Durchschnittliche Zeit bis zum Versand der bestellten Ware.

e-spool® flex 2.0 Vorteile Lieferprogramm

4 Antriebsform-Varianten | Übersicht

e-spool® flex 2.0 | Lieferprogramm

Hinweis: Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Leitungsauswahl und e-spool® flex Nutzung die 
VDE 0298 Teil 5 (Strombelastbarkeit und Umrechnungsfaktoren für aufgewickelte Leitungen)!

Antriebsform-Variante Index Bedeutung

Mit Handkurbel H Hand

Mit Akkuschrauber* T Tool

Mit Rückholfeder und Rastfunktion SP Spring with Position Hold

Mit Rückholfeder, Rastfunktion und Einlaufbremse SB Spring with Position Hold and Break

*Auf Anfrage lieferbar. Lieferzeit nach Rücksprache.

≤ [m] [kg]

SPF.250.08.01.*
SPF.250.11.01.*
SPF.250.15.01.*

Art. Nr. 
e-spool® flex 2.0

Leitungsdurchmesser Auszugslänge Benötigte Leitungs-
länge im Inneren [m]

Gewicht

 von - bis ≤ [mm]

 5 - 8 15 4,5 ≈ 8,0

8 - 11 10 3,3 ≈ 8,0

11 - 15 5 2,4 ≈ 8,0

*Hinweis: Artikel kann mit 4 verschiedenen Antriebsformen (H/T/SP/SB) kombiniert werden

e-spool® flex 2.0 die Kabeltrommel ohne Schleifring
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Weitere Informationen  www.igus.de/e-spool-flex 3D-CAD, Konfiguratoren, Lebensdauerberechnung und mehr  www.igus.de/e-spool-flex

Schneckenförmig werden Leitungen oder Schläuche in die 
e-spool® eingelegt

Die e-spool® flex im Detail von Innen (von links): Gehäuse, 
Schneckenführung, Leitungen/Schläuche, Wickelgehäuse

Einfacher Aufbau der e-spool® flex 2.0 - für einen unkomplizier-
ten, schnellen Austausch der Leitung im Bedarfsfall

Kabel/Schläuche in der Schneckenführung eingelegt - Aus-
zugslängen bis zu 15 m sind möglich

Montageanleitung - durch die bebilderten Montagehilfe, montieren Sie die 
e-spool® flex 2.0 schnell und fachgerecht  www.igus.de/e-spool-flex

bis zu 15 Meter

Länge für Stecker

Auszugslänge der Leitung

Leitung im Drehmodul

Überstand Festpunkt 
ab Kabelaustritt

Kraft 
e-spool® flex

Wettbewerbs-
produkt

Au
sz

ug
sk

ra
ft 

[N
]

Auszug [m]

Vergleichtest der Auszugskräfte e-spool® flex vs. 
Wettbewerbsprodukt
igus® hat im Vergleichtest in seinem branchengrößten Testlabor 
die e-spool® flex mit einem Wettbewerbsprodukt gegenüber 
gestellt. So wurden beide Produkte hinsichtlich ihrer Auszugs-
kräfte beurteilt. Resultat: Die Auszugskräfte der e-spool® lagen 
bei ca. 10 Newton wohingegen die Wettbewerbsprodukte in 
Abhängigkeit zum Auszug nahezu doppelt so hoch waren.

Vorteile der unterbrechungsfreien 
Panel-Zuführung e-spool® flex 2.0
Mit einer neu entwickelten Kabeltrommel für Bedienpanels vermeiden. Weil die neue 
Lösung auf Schleifringe verzichtet, können auch Medien, Daten und die Strom- und 
Signalversorgung des Not-Aus-Tasters in das System integriert werden.
Whitepaper herunterladen  www.igus.de/e-spool-flex

Maximale Geschwindigkeit ≤ 1 m/s

Maximale Beschleunigung ≤ 1 m/s2

Zulässige Temperatur °C - e-spool® Standard 0°C / +70°C

Zulässige Temperatur °C - e-spool® HD 0°C / +80°C

Maximale Zusatzlast, vertikal ≤ 1 kg/m

Technische Daten Technische Daten
e-spool® flex 2.0 Vergleichteste-spool® flex 2.0 Aufbau
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Steuerleitungen

CF77.UL.D PUR 6,8 -25/+80 REACH 180 60 190

CFROBOT2 PUR 10 -25/+80 REACH 180 60 194

Datenleitung

CFROBOT3 PUR 10 -25/+80 REACH 180 60 196

Mess-Systemleitung

CFROBOT4 PUR 10 -25/+80 REACH 180 60 198

Lichtwellenleiter

CFROBOT5 TPE 10 -35/+80 REACH 180 60 202

Motorleitungen

CFROBOT6 PUR 10 -25/+80 REACH 180 60 204

CFROBOT7 PUR 10 -25/+80 REACH 180 60 206

Spindelleitung/Einzelader

CFROBOT TPE 10 -35/+90 REACH 180 60 210

Busleitungen

CFROBOT8 PUR 10 -25/+70 REACH 180 60 212

CFROBOT8.PLUS PUR 10 -25/+70 REACH 360 60 216

Hybridleitung

CFROBOT9 PUR 10 -25/+80 REACH   220

36 Monate chainflex® Garantie - 
Garantierte Lebensdauer für 
planbare Sicherheit  
Auswahltabelle Seite 188

igus® 
chainflex® 
Robot
Tordierbare Leitungen für 
Roboter und Bewegungen 
im 3D-Bereich

UL-verifiziertes chainflex® Garantieversprechen  www.igus.de/ul-verified

Inhaltsübersicht
Leitungen für Roboter

36 Monate Garantie ... mehr als 1.350 Leitungstypen ab Lager ... keine Schnittkosten

Garantie

bis zu 36 Monate Garantie

Lieferzeit 24h oder heute.
Die Lieferzeit bedeutet die Zeit bis zum Versand der Ware.

Mit dem Lebensdauerrechner online die zu erwartende Lebensdauer der 
gewählten Leitung für Ihren Anwendungsfall berechnen  www.igus.de/chainflexlife 



Zusätzlich erfolgt ein Test in einem Prüfstand bei ei-
ner Kettenlänge von ca. 2.500 mm bei 270° Torsion 
mit extremer Belastung durch Fliehkräfte und starken 
Schlägen wie sie z.B. auch an einem Industrieroboter 
häufig auftreten. Alle ungeschirmten, zwickelfüllend 
extrudierten Standard chainflex® Steuerleitungen der 
Serien CF130.UL, CF5, CF9 und CF9.UL entspre-
chen der vorgenannten igus® Norm und sind für den 
Einsatz in Torsionsanwendungen mit ±90° bei 1 m 
Leitungslänge freigegeben.

Derzeit sind folgende tordierbare CFROBOT Lei-
tungsarten verfügbar:

 ●Steuerleitungen (mit und ohne Schirm)
 ●Daten- und Mess-Systemleitungen
 ●LWL-Leitungen
 ●Motor- und Servoleitungen
 ●Busleitungen
 ●Hybridleitungen

Gerne bieten wir Ihnen chainflex® CFROBOT-Leitun-
gen als readycable® konfektioniert mit Steckverbin-
dern Ihrer Wahl oder als einbaufertiges readychain® 
Schlauchpaket an.

187186

Immer komplexere Bewegungsabläufe in indust-
riellen Anwendungen verlangen nach tordierbaren 
und/oder dreidimensional beweglichen Leitungen 
mit ähnlich hoher Lebensdauer wie die klassischen 
chainflex® Leitungen für den Einsatz in linearen e-ket-
tensystemen®. Adern, Verseilgebilde, Schirme und 
Mantelwerkstoffe müssen neben großen Wechsel-
biegebelastungen auch die Durchmesseränderun-
gen durch die Torsionsbewegungen ausgleichen. 
Hierzu werden in chainflex® CFROBOT Leitungen 
verschiedene "weiche" Kon-struktions elemente, z.B. 
Rayonfäden, PTFE-Elemente oder Tor sionskräfte-
absorbierende Füllelemente verwendet.
Ganz besondere Anforderungen werden bei Torsi-
onsleitungen an das Schirmgeflecht gestellt. Hierbei 
werden torsionsoptimierte Schirmaufbauten gewählt, 
die über spezielle PTFE-Gleitfolien die notwendigen 
Ausgleichsbewegungen durchführen können.
Insbesondere bei tordierbaren Busleitungen müs-
sen auch die Übertragungseigenschaften, wie z.B. 
Dämpfung, Leitungskapazität und Signalqualität 
über die gesamte Lebensdauer innerhalb sehr enger 
Toleranzen bleiben. Dies wird durch die Verwendung 
von besonders torsionsoptimierten Isolierwerkstof-
fen und mechanischen Dämpfungselementen mit 
abgestimmten Kapazitätswerten erreicht.

Die hochabriebfeste, halogenfreie und flammwidri-
ge PUR-Mantelmischung bei den Motor, Hybrid-/
Steuerleitungen und Busleitungen schützt die torsi-
onsoptimierten Verseilelemente vor möglichen Be-
schädigungen. Die hochabriebfeste halogenfreie 
TPE-Mantelmischung ist auf die besonderen Erfor-
dernisse der tordierbaren LWL (Lichtwellenleitung) 
und Einzelader abgestimmt und schützt zusätzlich 
die Verseilelemente.
Im Gegensatz zu Leitungen für lineare e-kettensys-
teme® besteht der "mechanische Stress" für Leitun-
gen aus der Kombination von Biege-, Torsions- und 
Fliehkräften, die sich in der Regel nicht im Vorfeld 
konstruktiv oder in der späteren Anwendung mes-
stechnisch ermitteln lassen. Es lässt sich daher, an-
ders als bei linearen e-ketten® Anwendungen, keine 
eindeutige "Ja/Nein" Aussage zur Ver wendbarkeit 
einer Leitung in Torsionsanwendungen treffen. Um 
dennoch eine Bewertung basierend auf aussage-
kräftigen und vergleichbaren Testergebnissen zu 
ermöglichen, wurde die igus® "Torsionsteststan-
dard"-Norm entwickelt.
Nach dieser Norm werden alle chainflex® CFROBOT 
Leitungen einer triflex® R-Energieführung mit einem 
Festpunktabstand von einem Meter und einer Tor-
sion von ±180° mindestens 5 Millionen Mal tordiert. 

chainflex® chainflex®

Leitungen für Roboter Getestet: Torsion

36 Monate Garantie ... mehr als 1.350 Leitungstypen ab Lager ... keine Schnittkosten UL-verifiziertes chainflex® Garantieversprechen  www.igus.de/ul-verified
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chainflex® 
Leitung

Temperatur,  
von/bis [°C]

v max. [°/s] a max. [°/s2]
tordiert tordiert

Tordierbare Leitungen

Steuerleitungen

CF77.UL.D
-25 / -15

180 60-15 / +70
+70 / +80

CFROBOT2
-25 / -15

180 60-15 / +70
+70 / +80

Datenleitung

CFROBOT3
-25 / -15

180 60-15 / +70
+70 / +80

Mess-Systemleitung

CFROBOT4
-25 / -15

180 60-15 / +70
+70 / +80

Lichtwellenleiter

CFROBOT5
-25 / -15

180 60-15 / +70
+70 / +80

Motorleitungen

CFROBOT6
-25 / -15

180 60-15 / +70
+70 / +80

CFROBOT7
-25 / -15

180 60-15 / +70
+70 / +80

Spindelleitung/Einzelader

CFROBOT
-35 / -25

180 60-15 / +80
+80 / +90

Busleitungen

CFROBOT8
-25 / -15

180 60-15 / +60
+60 / +70

CFROBOT8.PLUS
-25 / -15

360 60-15 / +60
+60 / +70

Hybridleitung

CFROBOT9
-25 / -15

180 60-15 / +70
+70 / +80

Biegeradius min.  
[Faktor x d]

Biegeradius min.  
[Faktor x d]

Biegeradius min.  
[Faktor x d]

Seite

5 Millionen  
Zyklen *

7,5 Millionen  
Zyklen *

10 Millionen  
Zyklen *

±150 ±90 ±30
±180 ±120 ±60 190
±150 ±90 ±30

±150 ±90 ±30
±180 ±120 ±60 194
±150 ±90 ±30

±150 ±90 ±30
±180 ±120 ±60 196
±150 ±90 ±30

±150 ±90 ±30
±180 ±120 ±60 198
±150 ±90 ±30

±150 ±90 ±30
±180 ±120 ±60 202
±150 ±90 ±30

±150 ±90 ±30
±180 ±120 ±60 204
±150 ±90 ±30

±150 ±90 ±30
±180 ±120 ±60 206
±150 ±90 ±30

±150 ±90 ±30
±180 ±120 ±60 210
±150 ±90 ±30

±150 ±90 ±30
±180 ±120 ±60 212
±150 ±90 ±30

±330 ±240 ±150
±360 ±270 ±180 216
±330 ±240 ±150

±150 ±90 ±30
±180 ±120 ±60 220
±150 ±90 ±30

chainflex® Garantie chainflex® Garantie
Garantierte Lebensdauer Garantierte Lebensdauer

36 Monate Garantie ... mehr als 1.350 Leitungstypen ab Lager ... keine Schnittkosten UL-verifiziertes chainflex® Garantieversprechen  www.igus.de/ul-verified
* Höhere Anzahl Zyklen? Lebensdauer online berechnen X www.igus.de/chainflexlife
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 z Für tordierbare Beanspruchung
 zPUR-Außenmantel
 zÖl- und kühlmittelbeständig
 z Flammwidrig

 zPVC- und halogenfrei
 zKerbzäh
 zHydrolyse- und mikrobenbeständig

Dynamische Werte
Biegeradius flexibel tordiert min. 6,8 x d

fest min. 4 x d
Temperatur flexibel tordiert -25 °C bis +80 °C

fest -50 °C bis +80 °C (in Anlehnung an DIN EN 50305)
v max. tordiert 180 °/s

a max. tordiert 60 °/s²

Verfahrweg Roboter und Bewegungen im 3D-Bereich, Class 1

Torsion Torsion ±180°, bei 1 m Leitungslänge, Class 3
(außer bei 5-adrigen Typen ≥ 4,0 mm² X Tabelle Lieferprogramm)

Leitungsaufbau
Leiter Feindrähtiger Litzenleiter aus blanken Kupferdrähten (in Anlehnung an DIN EN 

60228).
Aderisolation Mechanisch hochwertige TPE-Mischung.

Aderverseilung Aderzahl < 12: Adern in einer Lage mit kurzer Schlaglänge verseilt.
Aderzahl ≥ 12: In Bündeln zusammengefasste Adern gemeinsam um einen 
zugfesten Kern mit angepassten, kurzen Schlaglängen und Schlagrichtungen 
verseilt, besonders torsionsarmer Aufbau.

Aderkennzeichnung Adern < 0,5 mm²: Farbcode nach DIN 47100.
Adern ≥ 0,5 mm²: Adern schwarz mit weißen Ziffern, eine Ader grüngelb.
CF77.UL.02.03.INI: braun, blau, schwarz
CF77.UL.03.04.INI: braun, blau, schwarz, weiß
CF77.UL.03.05.INI: braun, blau, schwarz, weiß, grüngelb

Außenmantel Den Anforderungen in e-ketten® angepasste, adhäsionsarme, hoch abriebfeste, 
halogenfreie Mischung auf PUR-Basis (in Anlehnung an DIN EN 50363-10-2).
Farbe: Fenstergrau (vergleichbar RAL 7040)
Abweichungen X Tabelle Lieferprogramm

Elektrische Werte
Nennspannung 300/500 V (in Anlehnung an DIN VDE 0298-3)

Aderzahl < 12:
Adern < 0,5 mm²: 300 V (in Anlehnung an UL)
Adern ≥ 0,5 mm²: 1000 V (in Anlehnung an UL)
Aderzahl ≥ 12: 1000 V (in Anlehnung an UL)

Prüfspannung 2000 V (in Anlehnung an DIN EN 50395)

Eigenschaften und Zulassungen
UV-Beständigkeit Mittel
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10.000.000
Torsionszyklen garantiert

±180 °/m
Torsionswinkel

Ölbeständigkeit Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-10-2), Class 3

Offshore MUD-beständig in Anlehnung an NEK 606 - Stand 2009

Flammwidrig Gemäß IEC 60332-1-2, Cable Flame, VW-1, FT1, FT2 / Horizontal Flame

Silikonfrei Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen (in Anlehnung an PV 3.10.7 - 
Stand 1992)

Halogenfrei In Anlehnung an DIN EN 60754

UL verified Zertifikat-Nr. B129699: "igus 36-month chainflex cable guarantee and service  
life calculator based on 2 billion test cycles per year"

UL/CSA AWM Details siehe Datenblatt X www.igus.de/CF77.UL.D

NFPA In Anlehnung an NFPA 79-2018, Kapitel 12.9

DNV Type Approval Certificate TAE00003X1

EAC Zertifikat-Nr. RU C-DE.ME77.B.00300/19

REACH
REACH In Übereinstimmung mit Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Bleifrei In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS-II/RoHS-III)

Reinraum Gemäß ISO Klasse 1, Werkstoff/Leitung geprüft durch IPA nach DIN EN ISO 
14644-1

DESINA Gemäß VDW, DESINA-Standardisierung

CE In Anlehnung an 2014/35/EU

UKCA In Anlehnung an die gültigen Vorschriften des Vereinigten Königreiches  
(Stand 08/2021)

Class 5.1.3.3

Beanspruchung niedrig 1 2 3 4 5 6 7 höchste

Verfahrweg freitragend 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m

Ölbeständigkeit keine 1 2 3 4 höchste

Torsion keine 1 2 3 4 ±360°

Garantierte Lebensdauer (Details X Seite 188)

Typische mechanische Anwendungsbereiche

* Höhere Anzahl Doppelhübe? Lebensdauer online berechnen X www.igus.de/chainflexlife

 5 Millionen 7,5 Millionen 10 Millionen

Temperatur,
von/bis [°C]

Torsion max. 
[°/m]

Torsion max. 
[°/m]

Torsion max. 
[°/m]

-25/-15 ±150 ±90 ±30
-15/+70 ±180 ±120 ±60
+70/+80 ±150 ±90 ±30

 z Für hohe Beanspruchung, Class 5
 z Besonders für Roboter und Bewegungen im 3D-Bereich, Class 1
 z Nahezu uneingeschränkte Ölbeständigkeit, Class 3
 z Torsion ±180°, bei 1 m Leitungslänge, Class 3
 z In- und Outdooranwendungen bei mittlerer Sonneneinstrahlung
 z Roboter, Handling, Spindelantriebe

Zyklen*

REACH

6,8 x d
Biegeradius e-kette®

Garantie

bis zu 36 Monate Garantie

Garantie

bis zu 36 Monate Garantie

EPLAN Download, Konfiguratoren  www.igus.de/CF77.UL.D UL-verifiziertes chainflex® Garantieversprechen  www.igus.de/ul-verified

chainflex® CF77.UL.D
Steuerleitung | PUR
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 Abbildung exemplarisch 

Bestellbeispiel: CF77.UL.02.04.D - in Ihrer Wunschlänge (0,5 m-Schritte)
CF77.UL.D chainflex® Serie .02 Code Nennquerschnitt .04 Aderzahl

Online-Bestellung X www.chainflex.de/CF77.UL.D

Lieferzeit 24h oder heute.
Die Lieferzeit bedeutet die Zeit bis zum Versand der Ware.

Class 5.1.3.3

Beanspruchung niedrig 1 2 3 4 5 6 7 höchste

Verfahrweg freitragend 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m

Ölbeständigkeit keine 1 2 3 4 höchste

Torsion keine 1 2 3 4 ±360°

REACH

Garantie

bis zu 36 Monate Garantie

Garantie

bis zu 36 Monate Garantie

Leitungen im chainflex® CASE verfügbar
Einfach gespart bei Lieferung, Lagerplatz und Wiederbestellung 
mit dem chainflex® CASE - ship’n store by igus®.
Weitere Informationen X www.igus.de/cf-case

CASE 

EPLAN Download, Konfiguratoren  www.igus.de/CF77.UL.D UL-verifiziertes chainflex® Garantieversprechen  www.igus.de/ul-verified

chainflex® CF77.UL.D
Steuerleitung | PUR

Art.-Nr.  

Aderzahl und 
 Leiternennquerschnitt

Außendurch- 
messer (d) max. Kupferzahl Gewicht

 
 

[mm²] [mm] [kg/km] [kg/km]
CF77.UL.02.03.INI 12) 3x0,25 5,0 9 29
CF77.UL.02.04.D 4x0,25 5,5 11 35
CF77.UL.02.05.D 5x0,25 6,0 13 39
CF77.UL.02.07.D 7x0,25 6,5 18 51
CF77.UL.02.12.D 12x0,25 9,0 32 78
CF77.UL.02.18.D 18x0,25 10,5 47 127
CF77.UL.02.25.D 25x0,25 11,5 63 155
CF77.UL.03.04.INI 12) 4x0,34 6,0 14 37
CF77.UL.03.05.INI 12) 5x0,34 6,0 18 36
CF77.UL.03.05.INI.D 5x0,34 6,0 18 36
CF77.UL.05.04.D 4G0,5 6,0 21 46
CF77.UL.05.05.D 5G0,5 6,5 26 53
CF77.UL.05.07.D 7G0,5 7,5 39 78
CF77.UL.05.12.D 12G0,5 10,0 63 130
CF77.UL.05.18.D 18G0,5 12,0 94 184
CF77.UL.05.25.D 25G0,5 14,0 129 243
CF77.UL.05.30.D 30G0,5 15,0 155 315
CF77.UL.07.03.D 3G0,75 6,5 23 52
CF77.UL.07.04.D 4G0,75 7,0 31 59
CF77.UL.07.05.D 5G0,75 7,5 38 71
CF77.UL.07.07.D 7G0,75 8,5 54 100
CF77.UL.07.12.D 12G0,75 12,0 91 180
CF77.UL.07.18.D 18G0,75 13,5 134 239
CF77.UL.07.20.D 20G0,75 14,5 149 269
CF77.UL.07.25.D 25G0,75 16,0 186 336
CF77.UL.07.36.D 36G0,75 19,0 279 506
CF77.UL.07.42.D 42G0,75 21,0 341 580
CF77.UL.10.02.D 2x1,0 6,5 21 51
CF77.UL.10.03.D 3G1,0 6,5 31 58
CF77.UL.10.04.D 4G1,0 7,0 41 73
CF77.UL.10.05.D 5G1,0 8,0 50 90
CF77.UL.10.07.D 7G1,0 9,0 71 120
CF77.UL.10.12.D 12G1,0 12,5 120 220
CF77.UL.10.18.D 18G1,0 15,0 179 314
CF77.UL.10.25.D 25G1,0 17,5 248 431

12) Farbe Außenmantel: Rapsgelb (vergleichbar RAL 1021)

Hinweis: Die angegebenen Außendurchmesser sind Maximalwerte und können nach unten tolerieren.
G = mit Schutzleiter grüngelb x = ohne Schutzleiter 

Art.-Nr.  

Aderzahl und 
 Leiternennquerschnitt

Außendurch- 
messer (d) max. Kupferzahl Gewicht

 
 

[mm²] [mm] [kg/km] [kg/km]
CF77.UL.10.42.D 42G1,0 22,5 433 699
CF77.UL.15.03.D 3G1,5 7,0 46 71
CF77.UL.15.04.D 4G1,5 7,5 61 88
CF77.UL.15.05.D 5G1,5 8,0 75 105
CF77.UL.15.07.D 17) 7G1,5 9,5 105 152
CF77.UL.15.12.D 12G1,5 13,0 179 297
CF77.UL.15.18.D 18G1,5 17,0 268 405
CF77.UL.15.25.D 25G1,5 19,5 297 564
CF77.UL.15.36.D 36G1,5 23,5 551 848
CF77.UL.25.03.D 3G2,5 8,5 75 132
CF77.UL.25.04.D 4G2,5 9,5 95 167
CF77.UL.25.05.D 5G2,5 10,0 124 196
CF77.UL.25.07.D 17) 7G2,5 12,0 174 270
CF77.UL.25.12.D 12G2,5 17,0 297 479

17)  Bei dem Einsatz der Leitungen mit "7 G 1,5 mm² und "7 G 2,5 mm² gilt: Biegeradius ≥ 17,5 x d bei Verfahrwegen von ≥ 5 m. 
Ist der gleitende Verfahrweg größer/gleich 5 m, ist ein Biegeradius größer/gleich 17,5 x d zu verwenden.

Hinweis: Die angegebenen Außendurchmesser sind Maximalwerte und können nach unten tolerieren.
G = mit Schutzleiter grüngelb x = ohne Schutzleiter 
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 z Für tordierbare Beanspruchung
 zPUR-Außenmantel
 zGeschirmt
 zÖl- und kühlmittelbeständig

 z Flammwidrig
 zPVC- und halogenfrei
 zKerbzäh
 zHydrolyse- und mikrobenbeständig

Dynamische Werte
Biegeradius flexibel tordiert min. 10 x d

fest min. 5 x d
Temperatur flexibel tordiert -25 °C bis +80 °C

fest -50 °C bis +80 °C (in Anlehnung an DIN EN 50305)
v max. tordiert 180 °/s

a max. tordiert 60 °/s²

Verfahrweg Roboter und Bewegungen im 3D-Bereich, Class 1

Torsion Torsion ±180°, bei 1 m Leitungslänge, Class 3

Leitungsaufbau
Leiter Litzenleiter in besonders biegefester Ausführung aus blanken Kupferdrähten (in 

Anlehnung an DIN EN 60228).
Aderisolation Mechanisch hochwertige TPE-Mischung.

Aderkennzeichnung Adern schwarz mit weißen Ziffern, eine Ader grüngelb.

Gesamtschirm Extrem torsionsfeste, verzinnte Kupferschirmumseilung.
Bedeckung optisch ca. 85 %

Außenmantel Den Anforderungen in e-ketten® angepasste, adhäsionsarme, hoch abriebfeste, 
halogenfreie Mischung auf PUR-Basis (in Anlehnung an DIN EN 50363-10-2).
Farbe: Stahlblau (vergleichbar RAL 5011)

Elektrische Werte
Nennspannung 300/500 V (in Anlehnung an DIN VDE 0298-3)

300 V (in Anlehnung an UL)
Prüfspannung 2000 V (in Anlehnung an DIN EN 50395)

Eigenschaften und Zulassungen
UV-Beständigkeit Hoch

Ölbeständigkeit Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-10-2), Class 3

Flammwidrig Gemäß IEC 60332-1-2, Cable Flame, VW-1, FT1, FT2 / Horizontal Flame

Silikonfrei Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen (in Anlehnung an PV 3.10.7 - 
Stand 1992)

Halogenfrei In Anlehnung an DIN EN 60754
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UL verified Zertifikat-Nr. B129699: "igus 36-month chainflex cable guarantee and service  
life calculator based on 2 billion test cycles per year"

UL/CSA AWM Details siehe Datenblatt X www.igus.de/CFROBOT2

NFPA In Anlehnung an NFPA 79-2018, Kapitel 12.9

EAC Zertifikat-Nr. RU C-DE.ME77.B.00300/19

REACH
REACH In Übereinstimmung mit Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Bleifrei In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS-II/RoHS-III)

Reinraum Gemäß ISO Klasse 1. Der Außenmantelwerkstoff dieser Serie entspricht dem 
der CF77.UL.05.12.D - geprüft durch IPA nach DIN EN ISO 14644-1

CE In Anlehnung an 2014/35/EU

UKCA In Anlehnung an die gültigen Vorschriften des Vereinigten Königreiches  
(Stand 08/2021)

Class 6.1.3.3

Beanspruchung niedrig 1 2 3 4 5 6 7 höchste

Verfahrweg freitragend 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m

Ölbeständigkeit keine 1 2 3 4 höchste

Torsion keine 1 2 3 4 ±360°

Hinweis: Die angegebenen Außendurchmesser sind Maximalwerte und können nach unten tolerieren.
G = mit Schutzleiter grüngelb x = ohne Schutzleiter 

Garantierte Lebensdauer (Details X Seite 188)
 5 Millionen 7,5 Millionen 10 Millionen

Temperatur,
von/bis [°C]

Torsion max. 
[°/m]

Torsion max. 
[°/m]

Torsion max. 
[°/m]

-25/-15 ±150 ±90 ±30
-15/+70 ±180 ±120 ±60
+70/+80 ±150 ±90 ±30

Zyklen*

* Höhere Anzahl Doppelhübe? Lebensdauer online berechnen X www.igus.de/chainflexlife

Typische mechanische Anwendungsbereiche
 z Für höchste Beanspruchung bei Torsionsbewegungen, Class 6
 z Besonders für Roboter und Bewegungen im 3D-Bereich, Class 1
 z Nahezu uneingeschränkte Ölbeständigkeit, Class 3
 z Torsion ±180°, bei 1 m Leitungslänge, Class 3
 z In- und Outdooranwendungen, UV-beständig
 z Roboter, Handling, Spindelantriebe

REACH

10.000.000
Torsionszyklen garantiert

±180 °/m
Torsionswinkel

10 x d
Biegeradius e-kette®

Garantie

bis zu 36 Monate Garantie

CASE 

EPLAN Download, Konfiguratoren  www.igus.de/CFROBOT2 UL-verifiziertes chainflex® Garantieversprechen  www.igus.de/ul-verified

Leitungen im chainflex® CASE verfügbar
Einfach gespart bei Lieferung, Lagerplatz und Wiederbestellung 
mit dem chainflex® CASE - ship’n store by igus®.
Weitere Informationen X www.igus.de/cf-case

chainflex® CFROBOT2
Steuerleitung | PUR

Art.-Nr.  Aderzahl und    
Leiternennquerschnitt

Außendurch- 
messer (d) max. Kupferzahl Gewicht

  [mm²] [mm] [kg/km] [kg/km]
CFROBOT2.07.04.C (4G0,75)C 8,0 43 78
CFROBOT2.07.05.C (5G0,75)C 8,5 51 90
CFROBOT2.07.07.C (7G0,75)C 10,0 71 120
CFROBOT2.07.12.C (12G0,75)C 14,0 122 214
CFROBOT2.07.18.C (18G0,75)C 16,5 185 301
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 z Für tordierbare Beanspruchung
 zPUR-Außenmantel
 zGeschirmt
 zÖl- und kühlmittelbeständig

 z Flammwidrig
 zKerbzäh
 zHydrolyse- und mikrobenbeständig
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Class 6.1.3.3

Beanspruchung niedrig 1 2 3 4 5 6 7 höchste

Verfahrweg freitragend 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m

Ölbeständigkeit keine 1 2 3 4 höchste

Torsion keine 1 2 3 4 ±360°

Garantierte Lebensdauer (Details X Seite 188)
 5 Millionen 7,5 Millionen 10 Millionen

Temperatur,
von/bis [°C]

Torsion max. 
[°/m]

Torsion max. 
[°/m]

Torsion max. 
[°/m]

-25/-15 ±150 ±90 ±30
-15/+70 ±180 ±120 ±60
+70/+80 ±150 ±90 ±30

Zyklen*

* Höhere Anzahl Doppelhübe? Lebensdauer online berechnen X www.igus.de/chainflexlife

Typische mechanische Anwendungsbereiche
 z Für höchste Beanspruchung bei Torsionsbewegungen, Class 6
 z Besonders für Roboter und Bewegungen im 3D-Bereich, Class 1
 z Nahezu uneingeschränkte Ölbeständigkeit, Class 3
 z Torsion ±180°, bei 1 m Leitungslänge, Class 3
 z In- und Outdooranwendungen, UV-beständig
 z Roboter, Handling, Spindelantriebe

Dynamische Werte
Biegeradius flexibel tordiert min. 10 x d

fest min. 5 x d
Temperatur flexibel tordiert -25 °C bis +80 °C

fest -50 °C bis +80 °C (in Anlehnung an DIN EN 50305)
v max. tordiert 180 °/s

a max. tordiert 60 °/s²

Verfahrweg Roboter und Bewegungen im 3D-Bereich, Class 1

Torsion Torsion ±180°, bei 1 m Leitungslänge, Class 3

Leitungsaufbau
Leiter Litzenleiter in besonders biegefester Ausführung aus blanken Kupferdrähten (in 

Anlehnung an DIN EN 60228).
Aderisolation Mechanisch hochwertige TPE-Mischung.

Aderverseilung Je 2 Adern mit kurzen Schlaglängen paarweise verseilt, Aderpaare ebenfalls 
mit kurzen Schlaglängen verseilt.

Aderkennzeichnung Farbcode nach DIN 47100.

Gesamtschirm Extrem torsionsfeste, verzinnte Kupferschirmumseilung.
Bedeckung optisch ca. 85 %

Außenmantel Den Anforderungen in e-ketten® angepasste, adhäsionsarme, hoch abriebfeste, 
halogenfreie Mischung auf PUR-Basis (in Anlehnung an DIN EN 50363-10-2).
Farbe: Stahlblau (vergleichbar RAL 5011)

Elektrische Werte
Nennspannung 300/500 V (in Anlehnung an DIN VDE 0298-3)

300 V (in Anlehnung an UL)
Prüfspannung 2000 V (in Anlehnung an DIN EN 50395)

Eigenschaften und Zulassungen
UV-Beständigkeit Hoch

Ölbeständigkeit Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-10-2), Class 3

Flammwidrig Gemäß IEC 60332-1-2, Cable Flame, VW-1, FT1, FT2 / Horizontal Flame

Silikonfrei Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen (in Anlehnung an PV 3.10.7 - 
Stand 1992)

UL verified Zertifikat-Nr. B129699: "igus 36-month chainflex cable guarantee and service  
life calculator based on 2 billion test cycles per year"

UL/CSA AWM Details siehe Datenblatt X www.igus.de/CFROBOT3

NFPA In Anlehnung an NFPA 79-2018, Kapitel 12.9

EAC Zertifikat-Nr. RU C-DE.ME77.B.00300/19

REACH
REACH In Übereinstimmung mit Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Bleifrei In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS-II/RoHS-III)

Reinraum Gemäß ISO Klasse 1. Der Außenmantelwerkstoff dieser Serie entspricht dem 
der CF77.UL.05.12.D - geprüft durch IPA nach DIN EN ISO 14644-1

CE In Anlehnung an 2014/35/EU

UKCA In Anlehnung an die gültigen Vorschriften des Vereinigten Königreiches  
(Stand 08/2021)

REACH

10.000.000
Torsionszyklen garantiert

±180 °/m
Torsionswinkel

10 x d
Biegeradius e-kette®

Garantie

bis zu 36 Monate Garantie

CASE 

EPLAN Download, Konfiguratoren  www.igus.de/CFROBOT3 UL-verifiziertes chainflex® Garantieversprechen  www.igus.de/ul-verified

Leitungen im chainflex® CASE verfügbar
Einfach gespart bei Lieferung, Lagerplatz und Wiederbestellung 
mit dem chainflex® CASE - ship’n store by igus®.
Weitere Informationen X www.igus.de/cf-case

chainflex® CFROBOT3
Datenleitung | PUR

Art.-Nr.  

Aderzahl und 
Leiternennquerschnitt

Außendurch- 
messer (d) max. Kupferzahl Gewicht

 
 

[mm²] [mm] [kg/km] [kg/km]
CFROBOT3.02.03.02 (3x(2x0,25))C 9,0 33 84
CFROBOT3.02.04.02 (4x(2x0,25))C 10,5 38 103
CFROBOT3.02.06.02 (6x(2x0,25))C 11,5 52 127
CFROBOT3.02.08.02 (8x(2x0,25))C 13,5 66 170
CFROBOT3.05.05.02 (5x(2x0,5))C 12,5 80 170

Hinweis: Die angegebenen Außendurchmesser sind Maximalwerte und können nach unten tolerieren.
G = mit Schutzleiter grüngelb x = ohne Schutzleiter 
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 z Für tordierbare Beanspruchung
 zPUR-Außenmantel
 zGeschirmt
 zÖl- und kühlmittelbeständig

 z Flammwidrig
 zPVC- und halogenfrei
 zKerbzäh
 zHydrolyse- und mikrobenbeständig

Dynamische Werte
Biegeradius flexibel tordiert min. 10 x d

fest min. 5 x d
Temperatur flexibel tordiert -25 °C bis +80 °C

fest -50 °C bis +80 °C (in Anlehnung an DIN EN 50305)
v max. tordiert 180 °/s

a max. tordiert 60 °/s²

Verfahrweg Roboter und Bewegungen im 3D-Bereich, Class 1

Torsion Torsion ±180°, bei 1 m Leitungslänge, Class 3

Leitungsaufbau
Leiter Litzenleiter in besonders biegefester Ausführung aus verzinnten Kupferdrähten 

(in Anlehnung an DIN EN 60228).
Aderisolation Mechanisch hochwertige TPE-Mischung.

Aderkennzeichnung Nach Mess-System-Spezifikation.
X Tabelle Lieferprogramm

Elementschirm Extrem torsionsfeste, verzinnte Kupferschirmumseilung.

Gesamtschirm Extrem torsionsfeste, verzinnte Kupferschirmumseilung.
Bedeckung optisch ca. 80 %

Außenmantel Den Anforderungen in e-ketten® angepasste, adhäsionsarme, hoch abriebfeste, 
halogenfreie Mischung auf PUR-Basis (in Anlehnung an DIN EN 50363-10-2).
Farbe: Stahlblau (vergleichbar RAL 5011)
Abweichungen X Tabelle Lieferprogramm

Elektrische Werte
Nennspannung 50 V

30 V (in Anlehnung an UL)
Prüfspannung 500 V
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Eigenschaften und Zulassungen
UV-Beständigkeit Hoch

Ölbeständigkeit Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-10-2), Class 3

Flammwidrig Gemäß IEC 60332-1-2, Cable Flame, VW-1, FT1, FT2 / Horizontal Flame

Silikonfrei Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen (in Anlehnung an PV 3.10.7 - 
Stand 1992)

Halogenfrei In Anlehnung an DIN EN 60754

UL verified Zertifikat-Nr. B129699: "igus 36-month chainflex cable guarantee and service  
life calculator based on 2 billion test cycles per year"

UL/CSA AWM Details siehe Datenblatt X www.igus.de/CFROBOT4

NFPA In Anlehnung an NFPA 79-2018, Kapitel 12.9

EAC Zertifikat-Nr. RU C-DE.ME77.B.00295/19

REACH
REACH In Übereinstimmung mit Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Bleifrei In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS-II/RoHS-III)

Reinraum Gemäß ISO Klasse 1. Der Außenmantelwerkstoff dieser Serie entspricht dem 
der CF77.UL.05.12.D - geprüft durch IPA nach DIN EN ISO 14644-1

CE In Anlehnung an 2014/35/EU

UKCA In Anlehnung an die gültigen Vorschriften des Vereinigten Königreiches  
(Stand 08/2021)

Class 6.1.3.3

Beanspruchung niedrig 1 2 3 4 5 6 7 höchste

Verfahrweg freitragend 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m

Ölbeständigkeit keine 1 2 3 4 höchste

Torsion keine 1 2 3 4 ±360°

Garantierte Lebensdauer (Details X Seite 188)

Typische mechanische Anwendungsbereiche

* Höhere Anzahl Doppelhübe? Lebensdauer online berechnen X www.igus.de/chainflexlife

 5 Millionen 7,5 Millionen 10 Millionen

Temperatur,
von/bis [°C]

Torsion max. 
[°/m]

Torsion max. 
[°/m]

Torsion max. 
[°/m]

-25/-15 ±150 ±90 ±30
-15/+70 ±180 ±120 ±60
+70/+80 ±150 ±90 ±30

 z Für höchste Beanspruchung bei Torsionsbewegungen, Class 6
 z Besonders für Roboter und Bewegungen im 3D-Bereich, Class 1
 z Nahezu uneingeschränkte Ölbeständigkeit, Class 3
 z Torsion ±180°, bei 1 m Leitungslänge, Class 3
 z In- und Outdooranwendungen, UV-beständig
 z Roboter, Handling, Spindelantriebe

Zyklen*

REACH

10.000.000
Torsionszyklen garantiert

±180 °/m
Torsionswinkel

10 x d
Biegeradius e-kette®

Garantie

bis zu 36 Monate Garantie

Garantie

bis zu 36 Monate Garantie

EPLAN Download, Konfiguratoren  www.igus.de/CFROBOT4 UL-verifiziertes chainflex® Garantieversprechen  www.igus.de/ul-verified

chainflex® CFROBOT4
Mess-Systemleitung | PUR
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 Abbildung exemplarisch 

Bestellbeispiel: CFROBOT4.009 - in Ihrer Wunschlänge (0,5 m-Schritte)
CFROBOT4 chainflex® Serie .009 Code Mess-System-Typ

Online-Bestellung X www.chainflex.de/CFROBOT4

Lieferzeit 24h oder heute.
Die Lieferzeit bedeutet die Zeit bis zum Versand der Ware.

Class 6.1.3.3

Beanspruchung niedrig 1 2 3 4 5 6 7 höchste

Verfahrweg freitragend 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m

Ölbeständigkeit keine 1 2 3 4 höchste

Torsion keine 1 2 3 4 ±360°

REACH

Garantie

bis zu 36 Monate Garantie

Garantie

bis zu 36 Monate Garantie

CASE 

EPLAN Download, Konfiguratoren  www.igus.de/CFROBOT4 UL-verifiziertes chainflex® Garantieversprechen  www.igus.de/ul-verified

Leitungen im chainflex® CASE verfügbar
Einfach gespart bei Lieferung, Lagerplatz und Wiederbestellung 
mit dem chainflex® CASE - ship’n store by igus®.
Weitere Informationen X www.igus.de/cf-case

chainflex®CFROBOT4
Mess-Systemleitung | PUR

Art.-Nr.  

Aderzahl und  
Leiternennquerschnitt

Außendurch- 
messer (d) max. Kupferzahl Gewicht  Art.-Nr. Adergruppe Farbcode

 
 

[mm²] [mm] [kg/km] [kg/km]     
CFROBOT4.001 (3x(2x0,14)C+(4x0,14)+(2x0,5))C 10,5 62 115  CFROBOT4.001 3x(2x0,14)C grün/gelb, schwarz/braun, rot/orange

4x0,14 grau/blau/weißgelb/weißschwarz
2x0,5 braunrot/braunblau

CFROBOT4.006 (3x(2x0,14C+(4x0,14)+(4x0,22)+(2x0,5))C 11,5 74 135  CFROBOT4.006 3x(2x0,14)C grün/gelb, schwarz/braun, rot/orange
(4x0,14) grau/blau/weißgelb/weißschwarz
(4x0,22) gelbbraun/graubraun/grünschwarz/grünrot
(2x0,5) braunrot/braunblau

CFROBOT4.009 (4x(2x0,25)+(2x0,5))C 9,0 48 90  CFROBOT4.009 4x(2x0,25) braun/grün, blau/violett, grau/rosa, rot/schwarz
2x0,5 weiß, braun

CFROBOT4.015 (4x(2x0,14)+4x0,5)C 9,0 49 91  CFROBOT4.015 4x(2x0,14) braun/grün, gelb/violett, grau/rosa, rot/schwarz
4x0,5 blau, weiß, braungrün, weißgrün

CFROBOT4.028 13) (2x(2x0,20)+(2x0,38))C 7,5 44 72  CFROBOT4.028 13) 2x(2x0,20) grün/gelb, rosa/blau
(2x0,38) rot/schwarz

13) Farbe Außenmantel: Gelbgrün (vergleichbar RAL 6018)

Hinweis: Die angegebenen Außendurchmesser sind Maximalwerte und können nach unten tolerieren.
G = mit Schutzleiter grüngelb x = ohne Schutzleiter 
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 z Für tordierbare Beanspruchung
 z TPE-Außenmantel
 zÖl- und bioölbeständig
 zUV-beständig

 zKälteflexibel
 zHydrolyse- und mikrobenbeständig
 zPVC- und halogenfrei

Dynamische Werte
Biegeradius flexibel tordiert min. 10 x d

fest min. 5 x d
Temperatur flexibel tordiert -25 °C bis +80 °C

fest -55 °C bis +80 °C (in Anlehnung an DIN EN 50305)
v max. tordiert 180 °/s

a max. tordiert 60 °/s²

Verfahrweg Roboter und Bewegungen im 3D-Bereich, Class 1

Torsion Torsion ±180°, bei 1 m Leitungslänge, Class 3

Leitungsaufbau
Leiter 50/125 μm, 62,5/125 μm spezielle Festaderelemente mit Aramid-Zugent- 

lastung.
Aderverseilung LWL-Adern mit hochzugfesten Aramid-Dämpfungselementen um GFK-Zentral- 

element verseilt.
Aderkennzeichnung X Tabelle Lieferprogramm

Außenmantel Den Anforderungen in e-ketten® angepasste, adhäsionsarme, besonders 
abrieb- und hochbiegefeste Mischung auf TPE-Basis.
Farbe: Tiefschwarz (vergleichbar RAL 9005)

Eigenschaften und Zulassungen
UV-Beständigkeit Hoch

Ölbeständigkeit Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 60811-404), bioölbeständig (in Anleh-
nung VDMA 24568 mit Plantocut 8 S-MB von DEA getestet), Class 4

Silikonfrei Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen (in Anlehnung an PV 3.10.7 - 
Stand 1992)

Halogenfrei In Anlehnung an DIN EN 60754

UL verified Zertifikat-Nr. B129699: "igus 36-month chainflex cable guarantee and service  
life calculator based on 2 billion test cycles per year"

REACH
REACH In Übereinstimmung mit Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Bleifrei In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS-II/RoHS-III)
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Class 6.1.4.3

Beanspruchung niedrig 1 2 3 4 5 6 7 höchste

Verfahrweg freitragend 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m

Ölbeständigkeit keine 1 2 3 4 höchste

Torsion keine 1 2 3 4 ±360°

Garantierte Lebensdauer (Details X Seite 188)

 5 Millionen 7,5 Millionen 10 Millionen

Temperatur,
von/bis [°C]

Torsion max. 
[°/m]

Torsion max. 
[°/m]

Torsion max. 
[°/m]

-35/-25 ±150 ±90 ±30
-25/+70 ±180 ±120 ±60
+70/+80 ±150 ±90 ±30

Zyklen*

* Höhere Anzahl Doppelhübe? Lebensdauer online berechnen X www.igus.de/chainflexlife

Typische mechanische Anwendungsbereiche
 z Für höchste Beanspruchung bei Torsionsbewegungen, Class 6
 z Besonders für Roboter und Bewegungen im 3D-Bereich, Class 1
 z Nahezu uneingeschränkte Ölbeständigkeit, auch bei Bioölen, Class 4
 z Torsion ±180°, bei 1 m Leitungslänge, Class 3
 z In- und Outdooranwendungen, UV-beständig
 z Roboter, Handling

Reinraum Gemäß ISO Klasse 1. Der Außenmantelwerkstoff dieser Serie entspricht dem 
der CF9.15.07 - geprüft durch IPA nach DIN EN ISO 14644-1

CE In Anlehnung an 2014/35/EU

UKCA In Anlehnung an die gültigen Vorschriften des Vereinigten Königreiches  
(Stand 08/2021)

REACH

10.000.000
Torsionszyklen garantiert

±180 °/m
Torsionswinkel

10 x d
Biegeradius e-kette®

Garantie

bis zu 36 Monate Garantie

Hinweis: Die angegebenen Außendurchmesser sind Maximalwerte und können nach unten tolerieren.
G = mit Schutzleiter grüngelb x = ohne Schutzleiter 

Art.-Nr.
Bandbreite 
[MHz x km] 
@ 650 nm

Dämpfung 
[dB/km]  

@ 650 nm

Bandbreite 
[MHz x km] 
@ 850 nm

Dämpfung 
[dB/km]  

@ 850 nm
Kennzeichnung Fasern

CFROBOT5.500 11) ≥ 200 ≤ 3,0 ≥ 500 ≤ 0,7 orange mit weißen Ziffern
CFROBOT5.501 11) ≥ 500 ≤ 2,5 ≥ 500 ≤ 0,7 blau mit weißen Ziffern

Garantie

bis zu 36 Monate Garantie

CASE 

EPLAN Download, Konfiguratoren  www.igus.de/CFROBOT5 UL-verifiziertes chainflex® Garantieversprechen  www.igus.de/ul-verified

Leitungen im chainflex® CASE verfügbar
Einfach gespart bei Lieferung, Lagerplatz und Wiederbestellung 
mit dem chainflex® CASE - ship’n store by igus®.
Weitere Informationen X www.igus.de/cf-case

chainflex® CFROBOT5
Lichtwellenleiter | TPE

Art.-Nr.  

Faserzahl/
Faserdurchmesser/

Leiternennquerschnitt

Außendurch-
messer (d) max. Gewicht

 
 

 [mm] [kg/km]
CFROBOT5.500 11) 2x62,5/125 8,5 53
CFROBOT5.501 11) 2x50/125 8,5 53

11) Auslaufmodell
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 z Für tordierbare Beanspruchung
 zPUR-Außenmantel
 zÖl- und kühlmittelbeständig
 z Flammwidrig

 zPVC- und halogenfrei
 zKerbzäh
 zHydrolyse- und mikrobenbeständig

Dynamische Werte
Biegeradius flexibel tordiert min. 10 x d

fest min. 5 x d
Temperatur flexibel tordiert -25 °C bis +80 °C

fest -55 °C bis +80 °C (in Anlehnung an DIN EN 50305)
v max. tordiert 180 °/s

a max. tordiert 60 °/s²

Verfahrweg Roboter und Bewegungen im 3D-Bereich, Class 1

Torsion Torsion ±180°, bei 1 m Leitungslänge, Class 3

Leitungsaufbau
Leiter Litzenleiter in besonders biegefester Ausführung aus blanken Kupferdrähten (in 

Anlehnung an DIN EN 60228).
Aderisolation Mechanisch hochwertige TPE-Mischung.

Aderkennzeichnung Adern schwarz mit weißen Ziffern 1-2, eine Ader grüngelb.

Außenmantel Den Anforderungen in e-ketten® angepasste, adhäsionsarme, hoch abriebfeste, 
halogenfreie Mischung auf PUR-Basis (in Anlehnung an DIN EN 50363-10-2).
Farbe: Stahlblau (vergleichbar RAL 5011)

Elektrische Werte
Nennspannung 600/1000 V (in Anlehnung an DIN VDE 0298-3)

1000 V (in Anlehnung an UL)
Prüfspannung 4000 V (in Anlehnung an DIN EN 50395)

Eigenschaften und Zulassungen
UV-Beständigkeit Hoch

Ölbeständigkeit Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-10-2), Class 3

Flammwidrig Gemäß IEC 60332-1-2, Cable Flame, VW-1, FT1, FT2 / Horizontal Flame

Silikonfrei Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen (in Anlehnung an PV 3.10.7 - 
Stand 1992)

Halogenfrei In Anlehnung an DIN EN 60754
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UL verified Zertifikat-Nr. B129699: "igus 36-month chainflex cable guarantee and service  
life calculator based on 2 billion test cycles per year"

UL/CSA AWM Details siehe Datenblatt X www.igus.de/CFROBOT6

NFPA In Anlehnung an NFPA 79-2018, Kapitel 12.9

EAC Zertifikat-Nr. RU C-DE.ME77.B.00863/20

REACH
REACH In Übereinstimmung mit Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Bleifrei In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS-II/RoHS-III)

Reinraum Gemäß ISO Klasse 1. Der Außenmantelwerkstoff dieser Serie entspricht dem 
der CF77.UL.05.12.D - geprüft durch IPA nach DIN EN ISO 14644-1

CE In Anlehnung an 2014/35/EU

UKCA In Anlehnung an die gültigen Vorschriften des Vereinigten Königreiches  
(Stand 08/2021)

Class 6.1.3.3

Beanspruchung niedrig 1 2 3 4 5 6 7 höchste

Verfahrweg freitragend 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m

Ölbeständigkeit keine 1 2 3 4 höchste

Torsion keine 1 2 3 4 ±360°

Garantierte Lebensdauer (Details X Seite 188)
 5 Millionen 7,5 Millionen 10 Millionen

Temperatur,
von/bis [°C]

Torsion max. 
[°/m]

Torsion max. 
[°/m]

Torsion max. 
[°/m]

-25/-15 ±150 ±90 ±30
-15/+70 ±180 ±120 ±60
+70/+80 ±150 ±90 ±30

Zyklen*

* Höhere Anzahl Doppelhübe? Lebensdauer online berechnen X www.igus.de/chainflexlife

Typische mechanische Anwendungsbereiche
 z Für höchste Beanspruchung bei Torsionsbewegungen, Class 6
 z Besonders für Roboter und Bewegungen im 3D-Bereich, Class 1
 z Nahezu uneingeschränkte Ölbeständigkeit, Class 3
 z Torsion ±180°, bei 1 m Leitungslänge, Class 3
 z In- und Outdooranwendungen, UV-beständig
 z Roboter, Handling, Spindelantriebe

REACH

10.000.000
Torsionszyklen garantiert

±180 °/m
Torsionswinkel

10 x d
Biegeradius e-kette®

Garantie

bis zu 36 Monate Garantie

EPLAN Download, Konfiguratoren  www.igus.de/CFROBOT6 UL-verifiziertes chainflex® Garantieversprechen  www.igus.de/ul-verified

chainflex® CFROBOT6
Motorleitung | PUR

Art.-Nr.  

Aderzahl und 
Leiternennquerschnitt

Außendurch- 
messer (d) max. Kupferzahl Gewicht

 
 

[mm²] [mm] [kg/km] [kg/km]
CFROBOT6.160.03 11) 3G16 18,0 475 578
CFROBOT6.250.03 3G25 22,0 737 896

11) Auslaufmodell

Hinweis: Die angegebenen Außendurchmesser sind Maximalwerte und können nach unten tolerieren.
G = mit Schutzleiter grüngelb x = ohne Schutzleiter 
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 z Für tordierbare Beanspruchung
 zPUR-Außenmantel
 zGeschirmt
 zÖl- und kühlmittelbeständig

 z Flammwidrig
 zPVC- und halogenfrei
 zKerbzäh
 zHydrolyse- und mikrobenbeständig

Dynamische Werte
Biegeradius flexibel tordiert min. 10 x d

fest min. 5 x d
Temperatur flexibel tordiert -25 °C bis +80 °C

fest -55 °C bis +80 °C (in Anlehnung an DIN EN 50305)
v max. tordiert 180 °/s

a max. tordiert 60 °/s²

Verfahrweg Roboter und Bewegungen im 3D-Bereich, Class 1

Torsion Torsion ±180°, bei 1 m Leitungslänge, Class 3

Leitungsaufbau
Leiter Litzenleiter in besonders biegefester Ausführung aus blanken Kupferdrähten (in 

Anlehnung an DIN EN 60228).
Aderisolation Mechanisch hochwertige TPE-Mischung.

Aderkennzeichnung Leistungsadern: Adern schwarz mit weißen Ziffern, eine Ader grüngelb.
2 Steuerpaare: Adern schwarz mit weißen Ziffern.
1. Steuerader: 5 2. Steuerader: 6
3. Steuerader: 74. Steuerader: 8
4 Steuerpaare: Farbcode nach DIN 47100

Gesamtschirm Extrem torsionsfeste, verzinnte Kupferschirmumseilung.
Bedeckung optisch ca. 85 %

Außenmantel Den Anforderungen in e-ketten® angepasste, adhäsionsarme, hoch abriebfeste, 
halogenfreie Mischung auf PUR-Basis (in Anlehnung an DIN EN 50363-10-2).
Farbe: Stahlblau (vergleichbar RAL 5011)

Elektrische Werte
Nennspannung 600/1000 V (in Anlehnung an DIN VDE 0298-3)

1000 V (in Anlehnung an UL)
Prüfspannung 4000 V (in Anlehnung an DIN EN 50395)
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Eigenschaften und Zulassungen
UV-Beständigkeit Hoch

Ölbeständigkeit Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-10-2), Class 3

Flammwidrig Gemäß IEC 60332-1-2, Cable Flame, VW-1, FT1, FT2 / Horizontal Flame

Silikonfrei Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen (in Anlehnung an PV 3.10.7 - 
Stand 1992)

Halogenfrei In Anlehnung an DIN EN 60754

UL verified Zertifikat-Nr. B129699: "igus 36-month chainflex cable guarantee and service  
life calculator based on 2 billion test cycles per year"

UL/CSA AWM Details siehe Datenblatt X www.igus.de/CFROBOT7

NFPA In Anlehnung an NFPA 79-2018, Kapitel 12.9

EAC Zertifikat-Nr. RU C-DE.ME77.B.00863/20

REACH
REACH In Übereinstimmung mit Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Bleifrei In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS-II/RoHS-III)

Reinraum Gemäß ISO Klasse 1. Der Außenmantelwerkstoff dieser Serie entspricht dem 
der CF77.UL.05.12.D - geprüft durch IPA nach DIN EN ISO 14644-1

CE In Anlehnung an 2014/35/EU

UKCA In Anlehnung an die gültigen Vorschriften des Vereinigten Königreiches  
(Stand 08/2021)

Class 6.1.3.3

Beanspruchung niedrig 1 2 3 4 5 6 7 höchste

Verfahrweg freitragend 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m

Ölbeständigkeit keine 1 2 3 4 höchste

Torsion keine 1 2 3 4 ±360°

Garantierte Lebensdauer (Details X Seite 188)

Typische mechanische Anwendungsbereiche

* Höhere Anzahl Doppelhübe? Lebensdauer online berechnen X www.igus.de/chainflexlife

 5 Millionen 7,5 Millionen 10 Millionen

Temperatur,
von/bis [°C]

Torsion max. 
[°/m]

Torsion max. 
[°/m]

Torsion max. 
[°/m]

-25/-15 ±150 ±90 ±30
-15/+70 ±180 ±120 ±60
+70/+80 ±150 ±90 ±30

 z Für höchste Beanspruchung bei Torsionsbewegungen, Class 6
 z Besonders für Roboter und Bewegungen im 3D-Bereich, Class 1
 z Nahezu uneingeschränkte Ölbeständigkeit, Class 3
 z Torsion ±180°, bei 1 m Leitungslänge, Class 3
 z In- und Outdooranwendungen, UV-beständig
 z Roboter, Handling, Spindelantriebe

Zyklen*

REACH

10.000.000
Torsionszyklen garantiert

±180 °/m
Torsionswinkel

10 x d
Biegeradius e-kette®

Garantie

bis zu 36 Monate Garantie

Garantie

bis zu 36 Monate Garantie

EPLAN Download, Konfiguratoren  www.igus.de/CFROBOT7 UL-verifiziertes chainflex® Garantieversprechen  www.igus.de/ul-verified

chainflex® CFROBOT7
Motorleitung | PUR
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 Abbildung exemplarisch 

Bestellbeispiel: CFROBOT7.15.03.C - in Ihrer Wunschlänge (0,5 m-Schritte)
CFROBOT7 chainflex® Serie .15 Code Nennquerschnitt .03 Aderzahl

Online-Bestellung X www.chainflex.de/CFROBOT7

Lieferzeit 24h oder heute.
Die Lieferzeit bedeutet die Zeit bis zum Versand der Ware.

Class 6.1.3.3

Beanspruchung niedrig 1 2 3 4 5 6 7 höchste

Verfahrweg freitragend 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m

Ölbeständigkeit keine 1 2 3 4 höchste

Torsion keine 1 2 3 4 ±360°

REACH

Garantie

bis zu 36 Monate Garantie

Garantie

bis zu 36 Monate Garantie

CASE 

EPLAN Download, Konfiguratoren  www.igus.de/CFROBOT7 UL-verifiziertes chainflex® Garantieversprechen  www.igus.de/ul-verified

Leitungen im chainflex® CASE verfügbar
Einfach gespart bei Lieferung, Lagerplatz und Wiederbestellung 
mit dem chainflex® CASE - ship’n store by igus®.
Weitere Informationen X www.igus.de/cf-case

chainflex® CFROBOT7
Motorleitung | PUR

Art.-Nr.  

Aderzahl und  
Leiternennquerschnitt

Außendurch-
messer (d) max. Kupferzahl Gewicht

 
 

[mm²] [mm] [kg/km] [kg/km]
2 Steuerpaare
CFROBOT7.07.03.02.02.C (4G0,75+2x(2x0,34)C)C 11,5 88 155
CFROBOT7.15.15.02.02.C (4G1,5+2x(2x1,5)C)C 16,5 197 304
CFROBOT7.25.15.02.02.C (4G2,5+2x(2x1,5)C)C 16,5 243 349
4 Steuerpaare
CFROBOT7.40.02.02.04.C (4G4,0+4x(2x0,25)C)C 17,0 253 366
ohne Steuerpaar
CFROBOT7.15.03.C (3G1,5)C 8,5 61 98
CFROBOT7.15.04.C (4G1,5)C 9,5 77 120
CFROBOT7.25.03.C (3G2,5)C 10,0 93 142
CFROBOT7.25.04.C (4G2,5)C 11,0 119 173
CFROBOT7.60.04.C (4G6,0)C 15,0 278 374

Hinweis: Die angegebenen Außendurchmesser sind Maximalwerte und können nach unten tolerieren.
G = mit Schutzleiter grüngelb x = ohne Schutzleiter 
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 z Für tordierbare Beanspruchung
 z TPE-Außenmantel
 zGeschirmt
 zÖl- und bioölbeständig

 zPVC-frei
 zUV-beständig
 z Flammwidrig
 zHydrolyse- und mikrobenbeständig

Dynamische Werte
Biegeradius flexibel tordiert min. 10 x d

fest min. 5 x d
Temperatur flexibel tordiert -35 °C bis +90 °C

fest -50 °C bis +100 °C (in Anlehnung an DIN EN 50305)
v max. tordiert 180 °/s

a max. tordiert 60 °/s²

Verfahrweg Roboter und Bewegungen im 3D-Bereich, Class 1

Torsion Torsion ±180°, bei 1 m Leitungslänge, Class 3

Leitungsaufbau
Leiter Hochbiegefestes Seil.

Aderisolation Mechanisch hochwertige TPE-Mischung.

Gesamtschirm Extrem torsionsfeste, verzinnte Kupferschirmumseilung.
Bedeckung optisch ca. 90 %

Außenmantel Den Anforderungen in e-ketten® angepasste, adhäsionsarme, besonders 
abrieb- und hochbiegefeste Mischung auf TPE-Basis.
Farbe: Tiefschwarz (vergleichbar RAL 9005)

Elektrische Werte
Nennspannung 600/1000 V (in Anlehnung an DIN VDE 0298-3)

1000 V (in Anlehnung an UL)
Prüfspannung 4000 V (in Anlehnung an DIN EN 50395)

Eigenschaften und Zulassungen
UV-Beständigkeit Hoch

Ölbeständigkeit Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 60811-404), bioölbeständig (in Anleh-
nung VDMA 24568 mit Plantocut 8 S-MB von DEA getestet), Class 4

Flammwidrig Gemäß IEC 60332-1-2, Cable Flame, VW-1, FT1, FT2 / Horizontal Flame

Silikonfrei Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen (in Anlehnung an PV 3.10.7 - 
Stand 1992)

UL verified Zertifikat-Nr. B129699: "igus 36-month chainflex cable guarantee and service  
life calculator based on 2 billion test cycles per year"
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UL/CSA AWM Details siehe Datenblatt X www.igus.de/CFROBOT

NFPA In Anlehnung an NFPA 79-2018, Kapitel 12.9

EAC Zertifikat-Nr. RU C-DE.ME77.B.00863/20

REACH
REACH In Übereinstimmung mit Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Bleifrei In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS-II/RoHS-III)

Reinraum Gemäß ISO Klasse 1. Der Außenmantelwerkstoff dieser Serie entspricht dem 
der CF34.UL.25.04.D - geprüft durch IPA nach DIN EN ISO 14644-1

CE In Anlehnung an 2014/35/EU

UKCA In Anlehnung an die gültigen Vorschriften des Vereinigten Königreiches  
(Stand 08/2021)

Class 6.1.4.3

Beanspruchung niedrig 1 2 3 4 5 6 7 höchste

Verfahrweg freitragend 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m

Ölbeständigkeit keine 1 2 3 4 höchste

Torsion keine 1 2 3 4 ±360°

Garantierte Lebensdauer (Details X Seite 188)
 5 Millionen 7,5 Millionen 10 Millionen

Temperatur,
von/bis [°C]

Torsion max. 
[°/m]

Torsion max. 
[°/m]

Torsion max. 
[°/m]

-35/-25 ±150 ±90 ±30
-25/+70 ±180 ±120 ±60
+70/+80 ±150 ±90 ±30

Zyklen*

* Höhere Anzahl Doppelhübe? Lebensdauer online berechnen X www.igus.de/chainflexlife

Typische mechanische Anwendungsbereiche
 z Für höchste Beanspruchung bei Torsionsbewegungen, Class 6
 z Besonders für Roboter und Bewegungen im 3D-Bereich, Class 1
 z Nahezu uneingeschränkte Ölbeständigkeit, auch bei Bioölen, Class 4
 z Torsion ±180°, bei 1 m Leitungslänge, Class 3
 z In- und Outdooranwendungen, UV-beständig
 z Roboter, Handling, Spindelantriebe

REACH

10.000.000
Torsionszyklen garantiert

±180 °/m
Torsionswinkel

10 x d
Biegeradius e-kette®

Garantie

bis zu 36 Monate Garantie

CASE 

EPLAN Download, Konfiguratoren  www.igus.de/CFROBOT UL-verifiziertes chainflex® Garantieversprechen  www.igus.de/ul-verified

Leitungen im chainflex® CASE verfügbar
Einfach gespart bei Lieferung, Lagerplatz und Wiederbestellung 
mit dem chainflex® CASE - ship’n store by igus®.
Weitere Informationen X www.igus.de/cf-case

chainflex® CFROBOT
Spindelleitung/Einzelader | TPE

Art.-Nr.  

Aderzahl und 
Leiternennquerschnitt

Außendurch - 
messer (d) max. Kupferzahl Gewicht

 
 

[mm²] [mm] [kg/km] [kg/km]
CFROBOT.035 (1x10)C 10,5 125 194
CFROBOT.036 (1x16)C 12,0 189 269
CFROBOT.037 (1x25)C 14,5 298 392
CFROBOT.038 (1x35)C 15,5 403 528

Hinweis: Die angegebenen Außendurchmesser sind Maximalwerte und können nach unten tolerieren.
G = mit Schutzleiter grüngelb x = ohne Schutzleiter 
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 z Für tordierbare Beanspruchung
 zPUR-Außenmantel
 zGeschirmt
 zÖl- und kühlmittelbeständig

 z Flammwidrig
 zKerbzäh
 zHydrolyse- und mikrobenbeständig

Dynamische Werte
Biegeradius flexibel tordiert min. 10 x d

fest min. 5 x d
Temperatur flexibel tordiert -25 °C bis +70 °C

fest -50 °C bis +70 °C (in Anlehnung an DIN EN 50305)
v max. tordiert 180 °/s

a max. tordiert 60 °/s²

Verfahrweg Roboter und Bewegungen im 3D-Bereich, Class 1

Torsion Torsion ±180°, bei 1 m Leitungslänge, Class 3

Leitungsaufbau
Leiter Litzenleiter in besonders biegefester Ausführung aus verzinnten oder blanken 

Kupferdrähten (in Anlehnung an DIN EN 60228).
Aderisolation Nach Busspezifikation.

Aderverseilung Nach Busspezifikation.

Aderkennzeichnung Nach Busspezifikation.
X Tabelle Lieferprogramm

Zwischenlage Folienbandierung über der äußeren Lage.

Gesamtschirm Torsionsfester, verzinnter Geflecht-Kupferschirm.
Bedeckung optisch ca. 80 %

Außenmantel Den Anforderungen in e-ketten® angepasste, adhäsionsarme, hoch abriebfeste, 
halogenfreie Mischung auf PUR-Basis (in Anlehnung an DIN EN 50363-10-2).
Farbe: Stahlblau (vergleichbar RAL 5011)

Elektrische Werte
Nennspannung 50 V

300 V (in Anlehnung an UL)
Prüfspannung 500 V
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Eigenschaften und Zulassungen
UV-Beständigkeit Hoch

Ölbeständigkeit Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-10-2), Class 3

Flammwidrig Gemäß IEC 60332-1-2, Cable Flame, VW-1, FT1, FT2 / Horizontal Flame

Silikonfrei Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen (in Anlehnung an PV 3.10.7 - 
Stand 1992)

UL verified Zertifikat-Nr. B129699: "igus 36-month chainflex cable guarantee and service  
life calculator based on 2 billion test cycles per year"

UL/CSA AWM Details siehe Datenblatt X www.igus.de/CFROBOT8

EAC Zertifikat-Nr. RU C-DE.ME77.B.00295/19

REACH
REACH In Übereinstimmung mit Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Bleifrei In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS-II/RoHS-III)

Reinraum Gemäß ISO Klasse 1. Der Außenmantelwerkstoff dieser Serie entspricht dem 
der CF77.UL.05.12.D - geprüft durch IPA nach DIN EN ISO 14644-1

CE In Anlehnung an 2014/35/EU

UKCA In Anlehnung an die gültigen Vorschriften des Vereinigten Königreiches  
(Stand 08/2021)

Class 6.1.3.3

Beanspruchung niedrig 1 2 3 4 5 6 7 höchste

Verfahrweg freitragend 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m

Ölbeständigkeit keine 1 2 3 4 höchste

Torsion keine 1 2 3 4 ±360°

Garantierte Lebensdauer (Details X Seite 188)

Typische mechanische Anwendungsbereiche

* Höhere Anzahl Doppelhübe? Lebensdauer online berechnen X www.igus.de/chainflexlife

 5 Millionen 7,5 Millionen 10 Millionen

Temperatur,
von/bis [°C]

Torsion max. 
[°/m]

Torsion max. 
[°/m]

Torsion max. 
[°/m]

-25/-15 ±150 ±90 ±30
-15/+60 ±180 ±120 ±60
+60/+70 ±150 ±90 ±30

 z Für höchste Beanspruchung bei Torsionsbewegungen, Class 6
 z Besonders für Roboter und Bewegungen im 3D-Bereich, Class 1
 z Nahezu uneingeschränkte Ölbeständigkeit, Class 3
 z Torsion ±180°, bei 1 m Leitungslänge, Class 3
 z In- und Outdooranwendungen, UV-beständig
 z Roboter, Handling, Spindelantriebe

Zyklen*

REACH

10.000.000
Torsionszyklen garantiert

±180 °/m
Torsionswinkel

10 x d
Biegeradius e-kette®

Garantie

bis zu 36 Monate Garantie

Garantie

bis zu 36 Monate Garantie

EPLAN Download, Konfiguratoren  www.igus.de/CFROBOT8 UL-verifiziertes chainflex® Garantieversprechen  www.igus.de/ul-verified

chainflex® CFROBOT8
Busleitung | PUR



214 215

 Abbildung exemplarisch 

Class 6.1.3.3

Beanspruchung niedrig 1 2 3 4 5 6 7 höchste

Verfahrweg freitragend 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m

Ölbeständigkeit keine 1 2 3 4 höchste

Torsion keine 1 2 3 4 ±360°

Technischer Hinweis Busleitungen
chainflex® Busleitungen sind speziell entwickelt und getestet für den dauerbewegten Einsatz in e-ketten® Anwendungen.Je nach 
verwendetem Außenmantelwerkstoff und Konstruktionsprinzip, sind die Busleitungen für unterschiedliche mechanische Anforderungen 
und Medienbeständigkeiten ausgelegt.
Der elektrische Aufbau ist so gewählt, dass zum einen die elektrischen Eigenschaften der jeweiligen Busspezifikation sicher erfüllt 
werden, darüber hinaus aber zusätzlich größter Wert auf hohe EMV Sicherheit gelegt wurde.
Auch eine dauerhafte Stabilität der elektrischen Werte trotz permanenter Bewegung ist sichergestellt.
Die gesamte Übertragungseigenschaft in einem kompletten Buskommunikationssystem ist dabei jedoch nicht ausschließlich 
von der verwendeten Leitung abhängig. Es bedarf vielmehr einer genaue Abstimmung aller Komponenten (elektronische Bauteile, 
Anschlusstechnik und Leitung) sowie der Beachtung der von den jeweiligen Systemen abhängigen maximalen Übertragungslägen 
in Bezug auf die benötigten Datenübertragungsraten. Eine Leitung ist also nicht alleine für die sichere Übertragung der Signale 
verantwortlich.
igus® berät Sie bei der Auslegung des passenden Bussystems unter Beachtung all dieser Faktoren und mit umfangreichen Tests, um 
die Prozesssicherheit Ihrer Anlage von Beginn an sicherzustellen.

REACH

CFROBOT® Leitungen an Roboter zur Herstellung von 
automatisierten Anlagen zur Fertigung von Kraftstoffbe-
hältern. Die Leitungspakete werden als konfektionierte 
readychain® Systeme geliefert. 

Garantie

bis zu 36 Monate Garantie

Garantie

bis zu 36 Monate Garantie

CASE 

EPLAN Download, Konfiguratoren  www.igus.de/CFROBOT8 UL-verifiziertes chainflex® Garantieversprechen  www.igus.de/ul-verified

Leitungen im chainflex® CASE verfügbar
Einfach gespart bei Lieferung, Lagerplatz und Wiederbestellung 
mit dem chainflex® CASE - ship’n store by igus®.
Weitere Informationen X www.igus.de/cf-case

chainflex® CFROBOT8
Busleitung | PUR

Art.-Nr.  

Aderzahl und  
Leiternennquerschnitt

Außendurch- 
messer (d) max. Kupferzahl Gewicht  Art.-Nr.

Wellen-
widerstand 

ca.
Adergruppe Farbcode

 
 

[mm²] [mm] [kg/km] [kg/km]   [Ω]   
Profibus (1x2x0,64 mm)
CFROBOT8.001 (2x0,35)C 8,0 28 63  CFROBOT8.001 150 (2x0,35)C rot, grün
CAN-Bus
CFROBOT8.022 (4x0,5)C 7,5 41 78  CFROBOT8.022 120 (4x0,5)C weiß, grün, braun, gelb (Sternvierer-Verseilung)
DeviceNet
CFROBOT8.030 (2xAWG24)C+(2xAWG22)C 9,5 31 77  CFROBOT8.030 120 (2xAWG24)C weiß/blau

(2xAWG22)C rot/schwarz
Ethernet/CAT5/PoE
CFROBOT8.045 4x(2x0,15)C 9,5 48 96  CFROBOT8.045 100 4x(2x0,15)C weißgrün/grün, weißorange/orange, weißblau/blau, 

weißbraun/braun
Ethernet/CAT6/PoE
CFROBOT8.049 4x(2x0,15)C 9,5 48 96  CFROBOT8.049 100 4x(2x0,15)C weißgrün/grün, weißorange/orange, weißblau/blau, 

weißbraun/braun
Ethernet/CAT6A

CFROBOT8.050 4x(2x0,15)C 10,5 51 134  CFROBOT8.050 100 4x(2x0,15)C weißgrün/grün, weißorange/orange, weißblau/blau, 
weißbraun/braun

Ethernet/CAT7
CFROBOT8.052 4x(2x0,15)C 10,5 51 134  CFROBOT8.052 100 4x(2x0,15)C weißgrün/grün, weißorange/orange, weißblau/blau, 

weißbraun/braun
Profinet
CFROBOT8.060 (2x(2x0,34))C 8,5 34 74  CFROBOT8.060 100 (2x(2x0,34))C weiß/blau, gelb/orange

Hinweis: Die angegebenen Außendurchmesser sind Maximalwerte und können nach unten tolerieren.
G = mit Schutzleiter grüngelb x = ohne Schutzleiter 
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 z Für tordierbare Beanspruchung
 zPUR-Außenmantel
 zGeschirmt
 zÖl- und kühlmittelbeständig
 z Flammwidrig

 zPVC- und halogenfrei
 zKerbzäh
 zHydrolyse- und mikrobenbeständig

Dynamische Werte
Biegeradius flexibel tordiert min. 10 x d

fest min. 5 x d
Temperatur flexibel tordiert -25 °C bis +70 °C

fest -50 °C bis +70 °C (in Anlehnung an DIN EN 50305)
v max. tordiert 360 °/s

a max. tordiert 60 °/s²

Verfahrweg Roboter und Bewegungen im 3D-Bereich, Class 1

Torsion Torsion ±360°, bei 1 m Leitungslänge, Class 4

Leitungsaufbau
Leiter Litzenleiter in besonders biegefester Ausführung aus blanken Kupferdrähten (in 

Anlehnung an DIN EN 60228).
Aderisolation Nach Busspezifikation.

Aderverseilung Nach Busspezifikation.

Aderkennzeichnung Nach Busspezifikation.
X Tabelle Lieferprogramm

Zwischenlage Folienbandierung über der äußeren Lage.

Gesamtschirm Torsionsfester, verzinnter Geflecht-Kupferschirm.
Bedeckung optisch ca. 80 %

Außenmantel Den Anforderungen in e-ketten® angepasste, adhäsionsarme, hoch abriebfeste, 
halogenfreie Mischung auf PUR-Basis (in Anlehnung an DIN EN 50363-10-2).
Farbe: Stahlblau (vergleichbar RAL 5011)

Elektrische Werte
Nennspannung 50 V

30 V (in Anlehnung an UL)
Prüfspannung 500 V
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Eigenschaften und Zulassungen
UV-Beständigkeit Hoch

Ölbeständigkeit Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-10-2), Class 3

Flammwidrig Gemäß IEC 60332-1-2, Cable Flame, VW-1, FT1, FT2 / Horizontal Flame

Silikonfrei Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen (in Anlehnung an PV 3.10.7 - 
Stand 1992)

Halogenfrei In Anlehnung an DIN EN 60754

UL verified Zertifikat-Nr. B129699: "igus 36-month chainflex cable guarantee and service  
life calculator based on 2 billion test cycles per year"

UL/CSA AWM Details siehe Datenblatt X www.igus.de/CFROBOT8.PLUS

EAC Zertifikat-Nr. RU C-DE.ME77.B.00295/19

REACH
REACH In Übereinstimmung mit Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Bleifrei In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS-II/RoHS-III)

Reinraum Gemäß ISO Klasse 1. Der Außenmantelwerkstoff dieser Serie entspricht dem 
der CF77.UL.05.12.D - geprüft durch IPA nach DIN EN ISO 14644-1

CE In Anlehnung an 2014/35/EU

UKCA In Anlehnung an die gültigen Vorschriften des Vereinigten Königreiches  
(Stand 08/2021)

Class 6.1.3.4

Beanspruchung niedrig 1 2 3 4 5 6 7 höchste

Verfahrweg freitragend 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m

Ölbeständigkeit keine 1 2 3 4 höchste

Torsion keine 1 2 3 4 ±360°

Garantierte Lebensdauer (Details X Seite 188)

Typische mechanische Anwendungsbereiche

* Höhere Anzahl Doppelhübe? Lebensdauer online berechnen X www.igus.de/chainflexlife

 5 Millionen 7,5 Millionen 10 Millionen

Temperatur,
von/bis [°C]

Torsion max. 
[°/m]

Torsion max. 
[°/m]

Torsion max. 
[°/m]

-25/-15 ±330 ±240 ±150
-15/+60 ±360 ±270 ±180
+60/+70 ±330 ±240 ±150

 z Für höchste Beanspruchung bei Torsionsbewegungen, Class 6
 z Besonders für Roboter und Bewegungen im 3D-Bereich, Class 1
 z Nahezu uneingeschränkte Ölbeständigkeit, Class 3
 z Torsion ±360°, bei 1 m Leitungslänge, Class 4
 z In- und Outdooranwendungen, UV-beständig
 z Roboter, Handling, Spindelantriebe

Zyklen* REACH

10.000.000
Torsionszyklen garantiert

±360 °/m
Torsionswinkel

10 x d
Biegeradius e-kette®

Garantie

bis zu 36 Monate Garantie

Garantie

bis zu 36 Monate Garantie

EPLAN Download, Konfiguratoren  www.igus.de/CFROBOT8.PLUS UL-verifiziertes chainflex® Garantieversprechen  www.igus.de/ul-verified

chainflex® CFROBOT8.PLUS
Busleitung | PUR
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 Abbildung exemplarisch 

Bestellbeispiel: CFROBOT8.PLUS.060 - in Ihrer Wunschlänge (0,5 m-Schritte)
CFROBOT8.PLUS chainflex® Serie .060 Code Bus Typ

Online-Bestellung X www.chainflex.de/CFROBOT8.PLUS

Lieferzeit 24h oder heute.
Die Lieferzeit bedeutet die Zeit bis zum Versand der Ware.

Class 6.1.3.4

Beanspruchung niedrig 1 2 3 4 5 6 7 höchste

Verfahrweg freitragend 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m

Ölbeständigkeit keine 1 2 3 4 höchste

Torsion keine 1 2 3 4 ±360°

Technischer Hinweis Busleitungen
chainflex® Busleitungen sind speziell entwickelt und getestet für den dauerbewegten Einsatz in e-ketten® Anwendungen.Je nach 
verwendetem Außenmantelwerkstoff und Konstruktionsprinzip, sind die Busleitungen für unterschiedliche mechanische Anforderungen 
und Medienbeständigkeiten ausgelegt.
Der elektrische Aufbau ist so gewählt, dass zum einen die elektrischen Eigenschaften der jeweiligen Busspezifikation sicher erfüllt 
werden, darüber hinaus aber zusätzlich größter Wert auf hohe EMV Sicherheit gelegt wurde.
Auch eine dauerhafte Stabilität der elektrischen Werte trotz permanenter Bewegung ist sichergestellt.
Die gesamte Übertragungseigenschaft in einem kompletten Buskommunikationssystem ist dabei jedoch nicht ausschließlich 
von der verwendeten Leitung abhängig. Es bedarf vielmehr einer genaue Abstimmung aller Komponenten (elektronische Bauteile, 
Anschlusstechnik und Leitung) sowie der Beachtung der von den jeweiligen Systemen abhängigen maximalen Übertragungslägen 
in Bezug auf die benötigten Datenübertragungsraten. Eine Leitung ist also nicht alleine für die sichere Übertragung der Signale 
verantwortlich.
igus® berät Sie bei der Auslegung des passenden Bussystems unter Beachtung all dieser Faktoren und mit umfangreichen Tests, um 
die Prozesssicherheit Ihrer Anlage von Beginn an sicherzustellen.

REACH

Garantie

bis zu 36 Monate Garantie

CASE 

EPLAN Download, Konfiguratoren  www.igus.de/CFROBOT8.PLUS UL-verifiziertes chainflex® Garantieversprechen  www.igus.de/ul-verified

Leitungen im chainflex® CASE verfügbar
Einfach gespart bei Lieferung, Lagerplatz und Wiederbestellung 
mit dem chainflex® CASE - ship’n store by igus®.
Weitere Informationen X www.igus.de/cf-case

CFROBOT8.PLUS
Busleitung | PUR

Art.-Nr. Aderzahl und  
Leiternennquerschnitt

Außendurch- 
messer (d) max. Kupferzahl Gewicht  Art.-Nr.

Wellen-
widerstand 

ca.
Adergruppe Farbcode

 [mm²] [mm] [kg/km] [kg/km]   [Ω]   
Profibus (1x2x0,64 mm)
CFROBOT8.PLUS.001 (2x0,25)C 9,0 30 80 CFROBOT8.PLUS.001 150 (2x0,25)C rot, grün
CAN-Bus
CFROBOT8.PLUS.022 (2x0,25)C 9,0 47 103 CFROBOT8.PLUS.022 120 (4x0,5)C weiß, grün, braun, gelb (Sternvierer-Verseilung)
Ethernet/CAT5e/PoE

CFROBOT8.PLUS.045 (4x(2x0,15))C 7,5 32 67 CFROBOT8.PLUS.045 100 (4x(2x0,15))C weißblau/blau, weißorange/orange, weißgrün/grün, 
weißbraun/braun

Ethernet/CAT6/PoE

CFROBOT8.PLUS.049 (4x(2x0,15))C 7,5 32 67 CFROBOT8.PLUS.049 100 (4x(2x0,15))C weißblau/blau, weißorange/orange, weißgrün/grün, 
weißbraun/braun

Ethernet/CAT6A

CFROBOT8.PLUS.050 4x(2x0,15)C 10,5 49 115 CFROBOT8.PLUS.050 100 4x(2x0,15)C weißblau/blau, weißorange/orange, weißgrün/grün, 
weißbraun/braun

Ethernet/CAT7

CFROBOT8.PLUS.052 4x(2x0,15)C 10,5 49 115 CFROBOT8.PLUS.052 100 4x(2x0,15)C weißblau/blau, weißorange/orange, weißgrün/grün, 
weißbraun/braun

Profinet
CFROBOT8.PLUS.060 2) (4x0,34)C 7,0 32 64 CFROBOT8.PLUS.060 2) 100 (4x0,34)C weiß, orange, blau, gelb (Sternvierer-Verseilung)

Bei den mit 2) gekennzeichneten chainflex® Typen handelt es sich um Leitungen, die als Sternvierer aufgebaut sind.

Hinweis: Die angegebenen Außendurchmesser sind Maximalwerte und können nach unten tolerieren.
G = mit Schutzleiter grüngelb x = ohne Schutzleiter 

Garantie

bis zu 36 Monate Garantie
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 z Für tordierbare Beanspruchung
 zPUR-Außenmantel
 zUngeschirmt/ Geschirmt
 zÖl- und kühlmittelbeständig

 z Flammwidrig
 zPVC- und halogenfrei
 zKerbzäh
 zHydrolyse- und mikrobenbeständig

Dynamische Werte
Biegeradius e-kette® tordiert min. 10 x d

flexibel min. 8 x d
fest min. 5 x d

Temperatur e-kette® tordiert -25 °C bis +80 °C
flexibel -40 °C bis +80 °C (in Anlehnung an DIN EN 60811-504)
fest -50 °C bis +80 °C (in Anlehnung an DIN EN 50305)

v max. tordiert 180 °/s

a max. tordiert 60 °/s²

Verfahrweg Roboter und Bewegungen im 3D-Bereich, Class 1

Torsion Torsion ±180°, bei 1 m Leitungslänge, Class 3

Leitungsaufbau
Leiter Litzenleiter in besonders biegefester Ausführung aus blanken Kupferdrähten (in 

Anlehnung an DIN EN 60228).
Aderisolation Mechanisch hochwertige TPE-Mischung.

Aderkennzeichnung X Tabelle Lieferprogramm

Elementschirm Extrem torsionsfeste, verzinnte Kupferschirmumseilung.
Bedeckung optisch ca. 85 %

Außenmantel Den Anforderungen in e-ketten® angepasste, adhäsionsarme, hoch abriebfeste, 
halogenfreie Mischung auf PUR-Basis (in Anlehnung an DIN EN 50363-10-2).
Farbe: Stahlblau (vergleichbar RAL 5011)

Elektrische Werte
Nennspannung 300/500 V (in Anlehnung an DIN VDE 0298-3)

300 V (in Anlehnung an UL)
Prüfspannung 2000 V (in Anlehnung an DIN EN 50395)

 A
bb

ild
un

g 
ex

em
pl

ar
is

ch
 

Eigenschaften und Zulassungen
UV-Beständigkeit Hoch

Ölbeständigkeit Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-10-2), Class 3

Flammwidrig Gemäß IEC 60332-1-2, Cable Flame, VW-1, FT1, FT2 / Horizontal Flame

Silikonfrei Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen (in Anlehnung an PV 3.10.7 - 
Stand 1992)

Halogenfrei In Anlehnung an DIN EN 60754

UL verified Zertifikat-Nr. B129699: "igus 36-month chainflex cable guarantee and service  
life calculator based on 2 billion test cycles per year"

UL/CSA AWM Details siehe Datenblatt X www.igus.de/CFROBOT9

NFPA In Anlehnung an NFPA 79-2018, Kapitel 12.9

EAC Zertifikat-Nr. RU C-DE.ME77.B.00300/19

REACH
REACH In Übereinstimmung mit Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Bleifrei In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS-II/RoHS-III)

Reinraum Gemäß ISO Klasse 1. Der Außenmantelwerkstoff dieser Serie entspricht dem 
der CF77.UL.05.12.D - geprüft durch IPA nach DIN EN ISO 14644-1

CE In Anlehnung an 2014/35/EU

UKCA In Anlehnung an die gültigen Vorschriften des Vereinigten Königreiches  
(Stand 08/2021)

Class 6.1.3.3

Beanspruchung niedrig 1 2 3 4 5 6 7 höchste

Verfahrweg freitragend 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m

Ölbeständigkeit keine 1 2 3 4 höchste

Torsion keine 1 2 3 4 ±360°

Garantierte Lebensdauer (Details X Seite 188)

Typische mechanische Anwendungsbereiche

* Höhere Anzahl Doppelhübe? Lebensdauer online berechnen X www.igus.de/chainflexlife

 5 Millionen 7,5 Millionen 10 Millionen

Temperatur,
von/bis [°C]

Torsion max. 
[°/m]

Torsion max. 
[°/m]

Torsion max. 
[°/m]

-25/-15 ±150 ±90 ±30
-15/+70 ±180 ±120 ±60
+70/+80 ±150 ±90 ±30

 z Für höchste Beanspruchung bei Torsionsbewegungen, Class 6
 z Besonders für Roboter und Bewegungen im 3D-Bereich, Class 1
 z Nahezu uneingeschränkte Ölbeständigkeit, Class 3
 z Torsion ±180°, bei 1 m Leitungslänge, Class 3
 z In- und Outdooranwendungen, UV-beständig
 z Roboter, Handling, Spindelantriebe

Zyklen*

REACH

10.000.000
Torsionszyklen garantiert

±180 °/m
Torsionswinkel

10 x d
Biegeradius e-kette®

Garantie

bis zu 36 Monate Garantie

Garantie

bis zu 36 Monate Garantie

EPLAN Download, Konfiguratoren  www.igus.de/CFROBOT9 UL-verifiziertes chainflex® Garantieversprechen  www.igus.de/ul-verified

chainflex® CFROBOT9
Hybridleitung | PUR
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igus® chainflex® Leitungen im Einsatz in mehrdimensional 
beweglicher Energieführung triflex® R für 6-Achs-Roboter

 Abbildung exemplarisch 

Class 6.1.3.3

Beanspruchung niedrig 1 2 3 4 5 6 7 höchste

Verfahrweg freitragend 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m

Ölbeständigkeit keine 1 2 3 4 höchste

Torsion keine 1 2 3 4 ±360°

REACH

Garantie

bis zu 36 Monate Garantie

Garantie

bis zu 36 Monate Garantie

CASE 

EPLAN Download, Konfiguratoren  www.igus.de/CFROBOT9 UL-verifiziertes chainflex® Garantieversprechen  www.igus.de/ul-verified

Leitungen im chainflex® CASE verfügbar
Einfach gespart bei Lieferung, Lagerplatz und Wiederbestellung 
mit dem chainflex® CASE - ship’n store by igus®.
Weitere Informationen X www.igus.de/cf-case

chainflex® CFROBOT9
Hybridleitung | PUR

Art.-Nr.  

Aderzahl und  
Leiternennquerschnitt

Außendurch- 
messer (d) max. Kupferzahl Gewicht  Art.-Nr. Adergruppe Farbcode

 
 

[mm²] [mm] [kg/km] [kg/km]     
CFROBOT9.001 11) 5G1,0+(2x1,0)C 10,0 82 136  CFROBOT9.001 11) 5G1,0 weiß mit schwarzen Ziffern 1-4, eine Ader grüngelb

(2x1,0)C weiß mit schwarzen Ziffern 5-6
CFROBOT9.006 11) 24G1,0+(2x1,0)C 19,0 280 453  CFROBOT9.006 11) 24G1,0 weiß mit schwarzen Ziffern 1-4, 7-25, eine Ader grüngelb

(2x1,0)C weiß mit schwarzen Ziffern 5-6
CFROBOT9.007 (15x(2x0,25)C+(4x0,25)C)C 18,5 229 369  CFROBOT9.007 15x(2x0,25)C Farbcode nach DIN 47100

(4x0,25)C weiß/grün/braun/gelb (CAN-Bus)
CFROBOT9.010 (4x(2x0,25)C)C 10,5 63 116  CFROBOT9.010 4x(2x0,25)C weiß/braun, grün/gelb, grau/rosa, blau/rot

11) Auslaufmodell

Hinweis: Die angegebenen Außendurchmesser sind Maximalwerte und können nach unten tolerieren.
G = mit Schutzleiter grüngelb x = ohne Schutzleiter 
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Leitungstyp Seite

Konfektionierte Schlauchpakete für Roboter

readychain® Robot Konfektionerte Schlauchpakete für Schweiß-Roboter 227

Konfektionierte Leitungen für Roboter

readycable® Kuka Konfektionerte Leitungen für KUKA-Roboter 228

readycable® Fanuc Konfektionerte Leitungen für Fanuc-Roboter 234

readycable® ABB Konfektionerte Leitungen für ABB-Roboter 238

Direktanschlussleitungen für Roboter

readycable® Kuka Direktanschlussleitungen für KUKA-Roboter 229

readycable® Fanuc Direktanschlussleitungen für Fanuc-Roboter 235

readycable® ABB Direktanschlussleitungen für ABB-Roboter 239

Leitungen nach AIDA-Spezifikation

readycable® AIDA Konfektionerte Leitungen nach AIDA-Spezifikation 244 Neu

chainflex® readychain® und readycable®
Inhaltsübersicht

igus® 
Robotik
Konfektionierte 
Schlauchpakete und 
Leitungen für Roboter

Montagefertige Standard-Schlauchpakete für 
Schweißroboter. Die Pakete bestehen aus einer 
triflex® R e-kette®, komplett befüllt mit chainflex® 
Leitungen und Schläuchen zur Versorgung mit 
Energie, Daten und Medien. Anwender haben 
die Möglichkeit, die Leitungen nach 24 Hersteller-
standards mit Originalsteckverbindern konfektio-
nieren zu lassen. Die Schlauchpakete sorgen für 
einen schnellen Austausch der Energieführung.

Garantie

bis zu 36 Monate Garantie
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Konfektionierte Energieführungssysteme, Stecker, Leitungen, Anbauteile von igus®. 
Alles aus einer Hand. Direkt vom Hersteller. Lieferprogramm Schlauchpakete für Schweiß-Roboter

Lieferprogramm
Art.-Nr.

Bestückung  
Schlauchpaket

Schweißen Achse 1-3
(jeweils 1 m Überstand/Seite + 1 m e-kette®)

RRC.S.001 Bestehend aus:
- 1m TRCF.85.135.0 inkl. Anschlusselementen
-  Schweißleitung (2x35 mm² + 1x25 mm²) inkl.

Multicontact Schweißstecker TSB und TSS
-  Steuerleitung (18x0,75 mm² + 5x0,75 mm²) 

inkl. beidseitigem Rechteckstecker
-  Schweißsteuerleitung (5x2x0,5 mm²) inkl. 

beidseitigem Rechteckstecker
-  3x Schläuche - DN12 Rot, Grün, Blau - inkl. beidseitiger Armatur

Schweißen Achse 3-6
(jeweils 1 m Überstand/Seite + 1 m e-kette®)

RRC.S.002 Bestehend aus:
-  1m TRC.85.135.0 inkl. Protectoren und  

Anschlusselemente
-  Schweißleitung (2x35 mm² + 1x25 mm²) inkl. 

Multicontact Schweißstecker TSB und TSS
-  Steuerleitung (18x0,75 mm² + 5x0,75mm²) inkl. 

Rundstecker und Rechteckstecker
-  Schweißsteuerleitung (5x2x0,5mm²) inkl.  

beidseitigem Rechteckstecker
-  3 x Schläuche - DN12 Rot, Grün, Blau - inkl. beigseitiger Armatur

Lieferprogramm
triflex® readychain® Schlauchpakete für Schweiß-Roboter

readychain® Robot
Einbaufertig konfektionierte e-ketten® für Roboter

kommt noch neu...

100 % digital getestet ... in Wunschlänge, ab Stückzahl 1 ... 36 Monate GarantieEPLAN Download, Konfiguratoren  www.igus.de/ robotik

readychain® für Achse 7
 ● e-kette® + Leitung + Stecker 
konfektioniert nach Herstel-
lerstandard

 ● Inklusive igus® Rinnensys-
tem und Anbauteilen

readychain® für Achse 2-6
 ● Schlauchpakete vorkonfek-
tioniert inklusive Torsionslei-
tungen und Steckverbindern 
nach Ihren Vorgaben

 ● Nur 1 Artikelnummer je Paket

readychain® für Achse 1
 ● Anschlussfertige Schwenkhalter, 
twisterchain oder RBR e-ketten®

 ● Inklusive igus® Standard- oder 
Sonderrinne

Weiterer Service für Sie
 ● Aufnahme bestehender Systeme durch unseren Außendienst direkt am Roboter
 ● Auf Wunsch Systemgarantie für planbare Sicherheit
 ● Weltweite readychain® Spezialisten und 11 Fertigungsstandorte für schnellsten Wartungs-/Ersatzteilsupport

Matthias Meyer
Leiter Geschäftsbereich 
ECS triflex® & Robotics
Tel. +49-2203-9649-161 
mmeyer@igus.net

Energieführen für Roboter online konfigurierbar gemacht: Rund 1,5 Millionen Konfigurationsmög-
lichkeiten zur Komponentenauswahl für die Energieführung am Roboter
Der QuickRobot Roboterausstattungskonfigurator von igus® umfasst bei ca. 500 Roboter-Modellen rund 1,5 Millionen Konfigu-
rationsmöglichkeiten. Innerhalb von Sekunden lassen sich durch die Angabe des Roboter-Herstellers und der Modellreihe die 
passenden Komplettausstattungen anzeigen. Auch die gewünschte Kettengröße gemäß dem Durchmesser ist wählbar.
Weitere Informationen  www.igus.de/quickrobot
Sämtliche igus® Robotik-Komponenten werden in unserem Labor getestet und sind seit vielen Jahren in anspruchsvollen An-
wendungen zuverlässig im Einsatz. Unser primäres Ziel ist es, Ihre gesamte Energiezuführung am Roboter sicher zu gestalten. 
Hier konzentrieren wir uns nicht nur auf den mechanischen Schutz, sondern betrachten die gesamte Anwendung inklusive der 
speziell für den Einsatz am Roboter entwickelten Leitungen. Wir lösen auch Ihre Anwendung und freuen uns auf Ihre Anfrage.
Gerne besuchen wir Sie auch vor Ort und stellen Ihnen die Vorteile des modularen igus® Roboter-Baukastens vor.

QuickRobot Beispiel-
konfigurationen  

 Seite 16
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Konfektionierte Leitungen für Kuka Quantec, in Wunschlänge Direktanschlussleitungen für Kuka Quantec, in Wunschlänge

Hinweis: Die angegebenen Außendurchmesser sind Maximalwerte und können nach unten tolerieren.
G = mit Schutzleiter grüngelb x = ohne Schutzleiter
Die igus® GmbH definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.

Hinweis: Die angegebenen Außendurchmesser sind Maximalwerte und können nach unten tolerieren.
G = mit Schutzleiter grüngelb x = ohne Schutzleiter
Die igus® GmbH definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.

Art.-Nr. chainflex®  
Leitung

Hersteller-
bezeichnung

Aderzahl und  
 Leiternennquerschnitt Ø

   [mm²] [mm]

Motorleitung  
(gerade auf Sockel)

MAT904105003 CFSPECIAL.792.011 X30/X30.1 (5x(2x6,0+2x2,5)+2x(6x1,0)C)C 35,5

Motorleitung  
(gewinkelt auf Sockel)

MAT904105004 CFSPECIAL.792.011 X30/X30.1 (5x(2x6,0+2x2,5)+2x(6x1,0)C)C 35,5

Datenleitung

MAT904105005 CFBUS.PUR.H01.060 X31/X31.1 ((4x0,38)C+4x1,5)C 11,5

Motorleitung  
Einzelachse (7. Achse)

MAT904105006 CF270.UL.25.15.02.01.D XM.../X... (4G2,5+(2x1,5)C)C 14,0
MAT904105007 CF270.UL.40.15.02.01.D XM.../X... (4G4,0+(2x1,5)C)C 15,0

Motorleitung  
Einzelachse (7. Achse)

MAT904105008 CF270.UL.60.15.02.01.D XM.../X... (4G6,0+(2x1,5)C)C 16,5

Steuerleitung  
(7. Achse)

MAT904105009 CF112.02.04.02 Steuerleitung 
Einzelachse (4x(2x0,25)C)C 11,0

Schutzleiter

MAT904105010 CFPE.160.01 Steckerplatte/
Roboter 1G16 9,5

Art.-Nr. chainflex®  
Leitung

Aderzahl und  
Leiternennquerschnitt Ø

  [mm²] [mm]

Motorleitung  
(Direktanschlussleitung)

MAT904141225 CFSPECIAL.792.011 (5x(2x6,0+2x2,5)+2x(6x1,0)C)C 35,5

Motorleitung  
(Direktanschlussleitung)

MAT904141226 CFSPECIAL.792.011 (5x(2x6,0+2x2,5)+2x(6x1,0)C)C 35,5

Signalleitung  
(Direktanschlussleitung)

MAT904141227 CFBUS.PUR.H01.060 ((4x0,38)C+4x1,5)C 11,5

readycable® Robot
Direktanschlussleitungen - Kuka Quantec

readycable® Robot
Konfektionierte Leitungen - Kuka Quantec

100 % digital getestet ... in Wunschlänge, ab Stückzahl 1 ... 36 Monate GarantieEPLAN Download, Konfiguratoren  www.igus.de/ robotik
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Konfektionierte Leitungen für Kuka Fortec, in Wunschlänge Direktanschlussleitungen für Kuka Fortec, in Wunschlänge

Hinweis: Die angegebenen Außendurchmesser sind Maximalwerte und können nach unten tolerieren.
G = mit Schutzleiter grüngelb x = ohne Schutzleiter
Die igus® GmbH definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.

Hinweis: Die angegebenen Außendurchmesser sind Maximalwerte und können nach unten tolerieren.
G = mit Schutzleiter grüngelb x = ohne Schutzleiter
Die igus® GmbH definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.

Art.-Nr. chainflex®  
Leitung

Hersteller-
bezeichnung

Aderzahl und  
Leiternennquerschnitt Ø

   [mm²] [mm]

Motorleitung  
(gewinkelt auf Sockel)

MAT904105011 CFSPECIAL.792.014 X30.1/X30.1.1 (2x(3x1,5)C+3x(3x10)+1G10)C 35,5
MAT904105012 CFSPECIAL.792.013 X30.4/X30.4.1 ((6x1,5)C+3x(3x4)+1G6)C 28,0

Datenleitung

MAT904105005 CFBUS.PUR.H01.060 X31/X31.1 ((4x0,38)C+4x1,5)C 11,5

Motorleitung  
Einzelachse (7. Achse)

MAT904105006 CF270.UL.25.15.02.01.D XM.../X... (4G2,5+(2x1,5)C)C 14,0
MAT904105007 CF270.UL.40.15.02.01.D XM.../X... (4G4,0+(2x1,5)C)C 15,0

Motorleitung  
Einzelachse (7. Achse)

MAT904105008 CF270.UL.60.15.02.01.D XM.../X... (4G6,0+(2x1,5)C)C 16,5

Steuerleitung  
(7. Achse)

MAT904105013 CF112.02.04.02 Steuerleitung 
Einzelachse (4x(2x0,25)C)C 11,0

Schutzleiter

MAT904105010 CFPE.160.01 Steckerplatte/
Roboter 1G16 9,5

Art.-Nr. chainflex®  
Leitung

Aderzahl und  
Leiternennquerschnitt Ø

  [mm²] [mm]

Motorleitung  
(Direktanschlussleitung)

MAT904141228 CFSPECIAL.792.014 (2x(3x1,5)C+3x(3x10)+1G10)C 35,5
MAT904141229 CFSPECIAL.792.013 ((6x1,5)C+3x(3x4)+1G6)C 28,0

Signalleitung  
(Direktanschlussleitung)

MAT904141227 CFBUS.PUR.H01.060 ((4x0,38)C+4x1,5)C 11,5

readycable® Robot
Direktanschlussleitungen - Kuka Fortec

readycable® Robot
Konfektionierte Leitungen - Kuka Fortec

100 % digital getestet ... in Wunschlänge, ab Stückzahl 1 ... 36 Monate GarantieEPLAN Download, Konfiguratoren  www.igus.de/ robotik
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Konfektionierte Leitungen für Kuka Titan, in Wunschlänge Direktanschlussleitungen für Kuka Titan, in Wunschlänge

Hinweis: Die angegebenen Außendurchmesser sind Maximalwerte und können nach unten tolerieren.
G = mit Schutzleiter grüngelb x = ohne Schutzleiter
Die igus® GmbH definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.

Hinweis: Die angegebenen Außendurchmesser sind Maximalwerte und können nach unten tolerieren.
G = mit Schutzleiter grüngelb x = ohne Schutzleiter
Die igus® GmbH definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.

Art.-Nr. chainflex®  
Leitung

Hersteller-
bezeichnung

Aderzahl und  
Leiternennquerschnitt Ø

   [mm²] [mm]

Motorleitung  
(gewinkelt auf Sockel)

MAT904105011 CFSPECIAL.792.014 X30.1/X30.1.1 (2x(3x1,5)C+3x(3x10)+1G10)C 35,5
MAT904105014 CFSPECIAL.792.014 X30.2/X30.2.1 (2x(3x1,5)C+3x(3x10)+1G10)C 35,5
MAT904105015 CFSPECIAL.792.014 X30.3/X30.3.1 (2x(3x1,5)C+3x(3x10)+1G10)C 35,5

Datenleitung

MAT904105005 CFBUS.PUR.H01.060 X31/X31.1 ((4x0,38)C+4x1,5)C 11,5

Motorleitung  
Einzelachse (7. Achse)

MAT904105006 CF270.UL.25.15.02.01.D XM.../X... (4G2,5+(2x1,5)C)C 14,0
MAT904105007 CF270.UL.40.15.02.01.D XM.../X... (4G4,0+(2x1,5)C)C 15,0

Motorleitung  
Einzelachse (7. Achse)

MAT904105008 CF270.UL.60.15.02.01.D XM.../X... (4G6,0+(2x1,5)C)C 16,5

Steuerleitung  
(7. Achse)

MAT904105013 CF112.02.04.02 Steuerleitung 
Einzelachse (4x(2x0,25)C)C 11,0

Schutzleiter

MAT904105010 CFPE.160.01 Steckerplatte/
Roboter 1G16 9,5

Art.-Nr. chainflex®  
Leitung

Aderzahl und  
Leiternennquerschnitt Ø

  [mm²] [mm]

Motorleitung  
(Direktanschlussleitung)

MAT904141228 CFSPECIAL.792.014 (2x(3x1,5)C+3x(3x10)+1G10)C 35,5
MAT904141230 CFSPECIAL.792.014 (2x(3x1,5)C+3x(3x10)+1G10)C 35,5
MAT904141231 CFSPECIAL.792.014 (2x(3x1,5)C+3x(3x10)+1G10)C 35,5

Signalleitung  
(Direktanschlussleitung)

MAT904141227 CFBUS.PUR.H01.060 ((4x0,38)C+4x1,5)C 11,5

readycable® Robot
Direktanschlussleitungen - Kuka Titan

readycable® Robot
Konfektionierte Leitungen - Kuka Titan

100 % digital getestet ... in Wunschlänge, ab Stückzahl 1 ... 36 Monate GarantieEPLAN Download, Konfiguratoren  www.igus.de/ robotik
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Konfektionierte Leitungen für Fanuc M-900iB, in Wunschlänge Direktanschlussleitungen für Fanuc M-900iB, in Wunschlänge

Hinweis: Die angegebenen Außendurchmesser sind Maximalwerte und können nach unten tolerieren.
G = mit Schutzleiter grüngelb x = ohne Schutzleiter
Die igus® GmbH definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.

Hinweis: Die angegebenen Außendurchmesser sind Maximalwerte und können nach unten tolerieren.
G = mit Schutzleiter grüngelb x = ohne Schutzleiter
Die igus® GmbH definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.

Art.-Nr. chainflex®  
Leitung

Hersteller-
bezeichnung

Aderzahl und  
Leiternennquerschnitt Ø

   [mm²] [mm]

Motorleitung  
(Verlängerungsleitung 7. Achse)

MAT904117141 CFSPECIAL.792.015 RM1.2 (7x(6x2,0))C 36,5

Motorleitung  
(Verlängerungsleitung 7. Achse)

MAT904117142 CFSPECIAL.792.015 RM2.2 (7x(6x2,0))C 36,5

Pulsencoder  
(Verlängerungsleitung 7. Achse)

MAT904117143 CFSPECIAL.792.016 RP1.2 (5x(4x0,25)+10x(3x0,75))C 26,5

Schutzleiter  
(Verlängerungsleitung 7. Achse)

MAT904117144 CFPE.160.01 Schutzleiter 1G16 9,5

Schutzleiter  
(Verlängerungsleitung 7. Achse)

MAT904117145 CFPE.60.01 Schutzleiter 1G6,0 7,0

Motorleitung  
Einzelachse (7. Achse)

MAT904117146 CF270.UL.60.15.02.01.D RM7.2 (4G6,0+(2x1,5)C)C 16,5

Pulsencoder  
Einzelachse (7. Achse)

MAT904117147 CF240.PUR.03.03 RP7.2 (3x0,34)C 5,0

Art.-Nr. chainflex®  
Leitung

Aderzahl und  
Leiternennquerschnitt Ø

  [mm²] [mm]

Motorleitung  
(Direktanschlussleitung)

MAT904141222 CFSPECIAL.792.015 (7x(6x2,0))C 36,5
MAT904141223 CFSPECIAL.792.015 (7x(6x2,0))C 36,5

Pulsencoder  
(Direktanschlussleitung)

MAT904141224 CFSPECIAL.792.016 (5x(4x0,25)+10x(3x0,75))C 26,5

readycable® Robot
Direktanschlussleitungen - Fanuc M-900iB

readycable® Robot
Konfektionierte Leitungen - Fanuc M-900iB

100 % digital getestet ... in Wunschlänge, ab Stückzahl 1 ... 36 Monate GarantieEPLAN Download, Konfiguratoren  www.igus.de/ robotik
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Konfektionierte Leitungen für Fanuc R-2000iC, in Wunschlänge Direktanschlussleitungen für Fanuc R-2000iC, in Wunschlänge

Hinweis: Die angegebenen Außendurchmesser sind Maximalwerte und können nach unten tolerieren.
G = mit Schutzleiter grüngelb x = ohne Schutzleiter
Die igus® GmbH definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.

Hinweis: Die angegebenen Außendurchmesser sind Maximalwerte und können nach unten tolerieren.
G = mit Schutzleiter grüngelb x = ohne Schutzleiter
Die igus® GmbH definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.

Art.-Nr. chainflex®  
Leitung

Hersteller-
bezeichnung

Aderzahl und  
Leiternennquerschnitt Ø

   [mm²] [mm]

Motorleitung  
(Verlängerungsleitung 7. Achse)

MAT904117141 CFSPECIAL.792.015 RM1.2 (7x(6x2,0))C 36,5

Pulsencoder  
(Verlängerungsleitung 7. Achse)

MAT904117143 CFSPECIAL.792.016 RP1.2 (5x(4x0,25)+10x(3x0,75))C 26,5

Schutzleiter  
(Verlängerungsleitung 7. Achse)

MAT904117144 CFPE.160.01 Schutzleiter 1G16 9,5

Schutzleiter  
(Verlängerungsleitung 7. Achse)

MAT904117145 CFPE.60.01 Schutzleiter 1G6,0 7,0

Motorleitung  
Einzelachse (7. Achse)

MAT904117146 CF270.UL.60.15.02.01.D RM7.2 (4G6,0+(2x1,5)C)C 16,5

Pulsencoder  
Einzelachse (7. Achse)

MAT904117147 CF240.PUR.03.03 RP7.2 (3x0,34)C 5,0

Art.-Nr. chainflex®  
Leitung

Aderzahl und  
Leiternennquerschnitt Ø

  [mm²] [mm]

Motorleitung  
(Direktanschlussleitung)

MAT904141222 CFSPECIAL.792.015 (7x(6x2,0))C 36,5

Pulsencoder  
(Direktanschlussleitung)

MAT904141224 CFSPECIAL.792.016 (5x(4x0,25)+10x(3x0,75))C 26,5

readycable® Robot
Direktanschlussleitungen - Fanuc R-2000iC 

readycable® Robot
Konfektionierte Leitungen - Fanuc R-2000iC 

100 % digital getestet ... in Wunschlänge, ab Stückzahl 1 ... 36 Monate GarantieEPLAN Download, Konfiguratoren  www.igus.de/ robotik
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Konfektionierte Leitungen für ABB IRB 6620, IRB 6640, IRB 6650S, IRB 7600, in Wunschlänge Direktanschlussleitungen für ABB IRB 6620, IRB 6640, IRB 6650S, IRB 7600, in Wunschlänge 

Hinweis: Die angegebenen Außendurchmesser sind Maximalwerte und können nach unten tolerieren.
G = mit Schutzleiter grüngelb x = ohne Schutzleiter
Die igus® GmbH definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.

Hinweis: Die angegebenen Außendurchmesser sind Maximalwerte und können nach unten tolerieren.
G = mit Schutzleiter grüngelb x = ohne Schutzleiter
Die igus® GmbH definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.

Art.-Nr. chainflex®  
Leitung

Hersteller-
bezeichnung

Aderzahl und  
Leiternennquerschnitt Ø

   [mm²] [mm]

Leistungsleitung

MAT904128539 CFSPECIAL.792.012 R1MP (18G2,5)C 25,5

Signalleitung

MAT904128540 CF211.PUR.02.06.02 R1.SMB (6x(2x0,25))C 9,0

Leistungsleitung

MAT904128547 CF270.UL.40.15.02.02.D  (4G4,0+2x(2x1,5)C)C 17,0

Resolverleitung

MAT904128548 CF211.PUR.02.03.02  (3x(2x0,25))C 7,0

Schutzleiter  
(Verlängerungsleitung 7. Achse)

MAT904117144 CFPE.160.01 Schutzleiter 1G16 9,5

Art.-Nr. chainflex®  
Leitung

Aderzahl und  
Leiternennquerschnitt Ø

  [mm²] [mm]

Motorleitung  
(Direktanschlussleitung)

MAT904141219 CFSPECIAL.792.012 (18G2,5)C 25,5

Signalleitung  
(Direktanschlussleitung)

MAT904141220 CF211.PUR.02.06.02 (6x(2x0,25))C 9,0

readycable® Robot
Direktanschlussleitungen - ABB IRB 6620, IRB 6640, IRB 6650S, IRB 7600

readycable® Robot
Konfektionierte Leitungen - ABB IRB 6620, IRB 6640, IRB 6650S, IRB 7600

100 % digital getestet ... in Wunschlänge, ab Stückzahl 1 ... 36 Monate GarantieEPLAN Download, Konfiguratoren  www.igus.de/ robotik
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 Konfektionierte Leitungen für ABB IRB 6700, in Wunschlänge Direktanschlussleitungen für ABB IRB 6700, in Wunschlänge 

Hinweis: Die angegebenen Außendurchmesser sind Maximalwerte und können nach unten tolerieren.
G = mit Schutzleiter grüngelb x = ohne Schutzleiter
Die igus® GmbH definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.

Hinweis: Die angegebenen Außendurchmesser sind Maximalwerte und können nach unten tolerieren.
G = mit Schutzleiter grüngelb x = ohne Schutzleiter
Die igus® GmbH definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.

Art.-Nr. chainflex®  
Leitung

Hersteller-
bezeichnung

Aderzahl und  
Leiternennquerschnitt Ø

   [mm²] [mm]

Leistungsleitung

MAT904128539 CFSPECIAL.792.012 R1MP (18G2,5)C 25,5

Signalleitung

MAT904128541 CF211.PUR.02.06.02 R1.SMB (6x(2x0,25))C 9,0

Leistungsleitung

MAT904128547 CF270.UL.40.15.02.02.D  (4G4,0+2x(2x1,5)C)C 17,0

Resolverleitung

MAT904128548 CF211.PUR.02.03.02  (3x(2x0,25))C 7,0

Schutzleiter  
(Verlängerungsleitung 7. Achse)

MAT904117144 CFPE.160.01 Schutzleiter 1G16 9,5

Art.-Nr. chainflex®  
Leitung

Aderzahl und  
Leiternennquerschnitt Ø

  [mm²] [mm]

Motorleitung  
(Direktanschlussleitung)

MAT904141219 CFSPECIAL.792.012 (18G2,5)C 25,5

Signalleitung  
(Direktanschlussleitung)

MAT904141221 CF211.PUR.02.06.02 (6x(2x0,25))C 9,0

readycable® Robot
Direktanschlussleitungen - ABB IRB 6700

readycable® Robot
Konfektionierte Leitungen - ABB IRB 6700

100 % digital getestet ... in Wunschlänge, ab Stückzahl 1 ... 36 Monate GarantieEPLAN Download, Konfiguratoren  www.igus.de/ robotik
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Konfektionierte Leitungen für ABB IRB 8700, in Wunschlänge Direktanschlussleitungen für ABB IRB 8700, in Wunschlänge 

Hinweis: Die angegebenen Außendurchmesser sind Maximalwerte und können nach unten tolerieren.
G = mit Schutzleiter grüngelb x = ohne Schutzleiter
Die igus® GmbH definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.

Hinweis: Die angegebenen Außendurchmesser sind Maximalwerte und können nach unten tolerieren.
G = mit Schutzleiter grüngelb x = ohne Schutzleiter
Die igus® GmbH definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.

Art.-Nr. chainflex®  
Leitung

Hersteller-
bezeichnung

Aderzahl und  
Leiternennquerschnitt Ø

   [mm²] [mm]

Leistungsleitung

MAT904128542 CFSPECIAL.792.012 R1MP-A (18G2,5)C 25,5
MAT904128543 CFSPECIAL.792.012 R1MP-B (18G2,5)C 25,5

Signalleitung

MAT904128541 CF211.PUR.02.06.02 R1.SMB (6x(2x0,25))C 9,0

Leistungsleitung

MAT904128547 CF270.UL.40.15.02.02.D  (4G4,0+2x(2x1,5)C)C 17,0

Resolverleitung

MAT904128548 CF211.PUR.02.03.02  (3x(2x0,25))C 7,0

Schutzleiter  
(Verlängerungsleitung 7. Achse)

MAT904117144 CFPE.160.01 Schutzleiter 1G16 9,5

Art.-Nr. chainflex®  
Leitung

Aderzahl und  
Leiternennquerschnitt Ø

  [mm²] [mm]

Motorleitung  
(Direktanschlussleitung)

MAT904145759 CFSPECIAL.792.012 (18G2,5)C 25,5
MAT904145760 CFSPECIAL.792.012 (18G2,5)C 25,5

Signalleitung  
(Direktanschlussleitung)

MAT904141221 CF211.PUR.02.06.02 (6x(2x0,25))C 9,0

readycable® Robot
Direktanschlussleitungen - ABB IRB 8700

readycable® Robot
Konfektionierte Leitungen - ABB IRB 8700

100 % digital getestet ... in Wunschlänge, ab Stückzahl 1 ... 36 Monate GarantieEPLAN Download, Konfiguratoren  www.igus.de/ robotik
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 Konfektionierte Verbindungsleitungen nach AIDA-Spezifikation, in Wunschlänge  Konfektionierte Verlängerungsleitungen nach AIDA-Spezifikation, in Wunschlänge

1) Angebot nach technischer Prüfung der Anwendung
Hinweis: Die angegebenen Außendurchmesser sind Maximalwerte und können nach unten tolerieren.
G = mit Schutzleiter grüngelb x = ohne Schutzleiter
Die igus® GmbH definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.

Hinweis: Die angegebenen Außendurchmesser sind Maximalwerte und können nach unten tolerieren.
G = mit Schutzleiter grüngelb x = ohne Schutzleiter
Die igus® GmbH definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.

Art.-Nr. Roboter- 
Achse

chainflex®  
Leitung

Aderzahl und  
Leiternennquerschnitt Ø

  [mm²] [mm]

AIDA Profinet – RJ45 Stift/ 
AIDA Profinet – RJ45 Stift

MAT904117091 Achse 7 CFBUS.PUR.060 (4x0,38)C 7,0
MAT904117095 Achse 1-6 CFROBOT8.060 (2x(2x0,34))C 8,5

AIDA Profinet LWL/ 
AIDA Profinet LWL

MAT904117092 Achse 7 CFLK.L1.02 1x980/1000  µm 7,0
auf Anfrage 1) Achse 1-6 CFLK.L1.02 1x980/1000 µm 7,0

AIDA Power Stift/ 
AIDA Power Stift

MAT904117093 Achse 7 CF77.UL.25.05.D 5G2,5 10,5
MAT904117097 Achse 1-6 CF77.UL.25.05.D 5G2,5 10,5

AIDA Signal Stift/ 
AIDA Signal Stift

MAT904117094 Achse 7 CF211.PUR.05.05.02 (5x(2x0,5))C 10,5
MAT904117098 Achse 1-6 CFROBOT3.05.05.02 (5x(2x0,5))C 12,5

Art.-Nr. Roboter- 
Achse

chainflex®  
Leitung

Aderzahl und  
Leiternennquerschnitt Ø

  [mm²] [mm]

AIDA Profinet – RJ45 Buchse/ 
AIDA Profinet – RJ45 Stift

MAT904152118 Achse 7 CFBUS.PUR.060 (4x0,38)C 7,0
MAT904152121 Achse 1-6 CFROBOT8.060 (2x(2x0,34))C 8,5

AIDA Profinet – RJ45 Buchse/ 
AIDA Profinet – RJ45 Buchse

MAT904151684 Achse 7 CFBUS.PUR.060 (4x0,38)C 7,0
MAT904151687 Achse 1-6 CFROBOT8.060 (2x(2x0,34))C 8,5

AIDA Power Buchse/ 
AIDA Power Stift

MAT904152119 Achse 7 CF77.UL.25.05.D 5G2,5 10,0
MAT904152122 Achse 1-6 CF77.UL.25.05.D 5G2,5 10,0

AIDA Power Buchse/ 
AIDA Power Buchse

MAT904151685 Achse 7 CF77.UL.25.05.D 5G2,5 10,0
MAT904151688 Achse 1-6 CF77.UL.25.05.D 5G2,5 10,0

AIDA Signal Buchse/ 
AIDA Signal Stift

MAT904152120 Achse 7 CF211.PUR.05.05.02 5x(2x0,5))C 11,0
MAT904152123 Achse 1-6 CFROBOT3.05.05.02 5x(2x0,5))C 11,0

AIDA Signal Buchse/ 
AIDA Signal Buchse

MAT904151686 Achse 7 CF211.PUR.05.05.02 5x(2x0,5))C 11,0
MAT904151689 Achse 1-6 CFROBOT3.05.05.02 5x(2x0,5))C 11,0

readycable® Robot
Leitungen nach AIDA-Spezifikation* Neu
* AIDA = AutomatisierungsInitiative Deutscher Automobilhersteller

readycable® Robot
Leitungen nach AIDA-Spezifikation*
* AIDA = AutomatisierungsInitiative Deutscher Automobilhersteller

100 % digital getestet ... in Wunschlänge, ab Stückzahl 1 ... 36 Monate GarantieEPLAN Download, Konfiguratoren  www.igus.de/ robotik
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igus® readychain®

Weitere Informationen  www.readychain.de

readychain®

Einbaufertig konfektionierte e-ketten® für Roboter Sie bestimmen, igus® liefert

3D-CAD, Konfiguratoren, Lebensdauerberechnung und mehr  www.readychain.de

Kundenbezogene Produktion Ab Losgröße 1 oder in Serie

Einbaufertige Systeme, vom Stecker über konfektionierte Leitungen bis zu komplexen Energieführungs-Modulen, geliefert in 1-10 Tagen

Mit igus® readychains® schnell Kapazitä-
ten und Cash-flow erhöhen

 ● Senken Sie die Lagerkosten
 ● Reduzieren Sie Ihre Durchlaufzeiten von Tagen auf Stunden
 ● Reagieren Sie flexibel auf Auftragsschwankungen
 ● Nutzen Sie igus® Fertigungskapazitäten und -Know-How in 
der Konfektionierung

Senken Sie die Anzahl der Lieferanten 
und Bestellungen um 75%

 ● Eine Bestellung, eine Rechnung, eine Lieferung
 ● Ein Partner für minimalste Maschinenstillstandzeiten
 ● Alle readychain® Komponenten durchlaufen eine umfang-
reiche Qualittskontrolle und Funktionsprüfung

Konfektionierte Energieführungssysteme, Stecker, Leitungen, Anbauteile von igus®. 
Alles aus einer Hand, direkt vom Hersteller, schnell geliefert an Ihre Maschine

Industriell konfektionierte Energiekettenmodule direkt vom Hersteller ... 
Sie bestimmen die Losgröße, den Verfahrweg und den Grad der Konfektionierung ...

Vorteile:
readychain® 
basic

Vorteile:
readychain® 
standard

Vorteile:
readychain® 
standard+

EIN Lieferant - Lieferanten bündeln
Montagezeit reduzieren
Ausfallsicherheit erhöhen

Montagezeitreduzierung Weitere Informationen, Videos, 
Konfiguratoren und Produktfinder

 www.igus.de/RCbasic
Logistikaufwandreduzierung

Beschaffungsprozessoptimierung

Keine Elektroinstallation
100% digital geprüft
Keinen Leitungsüberschuss

Montagezeitreduzierung Weitere Informationen, Videos, 
Konfiguratoren und Produktfinder

 www.igus.de/RCstandard
Logistikaufwandreduzierung

Beschaffungsprozessoptimierung

Steckstellen reduzieren
Anschluss-/Schnittstellen optimieren
Einbaufertiges Mehrachssystem

Montagezeitreduzierung Weitere Informationen, Videos, 
Konfiguratoren und Produktfinder

 www.igus.de/RCstandard+
Logistikaufwandreduzierung

Beschaffungsprozessoptimierung

Transport / Montage perfektionieren
Eine Baugruppe
Eine Bestellnummer / Warengruppe
Plug & Play

Montagezeitreduzierung Weitere Informationen, Videos, 
Konfiguratoren und Produktfinder

 www.igus.de/RCpremium
Logistikaufwandreduzierung

Beschaffungsprozessoptimierung

Vorteile:
readychain® 
premium
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igus® readychain® readychain® rack
Die igus® readychain® Fabrik Modular, schnell, einbaufertig

Weitere Informationen  www.readychain.de 3D-CAD, Konfiguratoren, Lebensdauerberechnung und mehr  www.readychain.de

Alles aus einer Hand
Das System readychain® umfasst vorkonfektionierte, maßge-
schneiderte Energiekettensysteme. Die steck- und einbaufer-
tigen Lösungen werden nach individuellen Kundenvorgaben 
projektiert, gefertigt und geliefert. Der Einsatz des Montagege-
stells rentiert sich bereits bei geringen Stückzahlen.

Flexible Komponenten
Die teleskopierbaren Stützen und Streben des readychain® 
rack ermöglichen die flexible Anpassung an die Einbausituation 
vor Ort. Änderungen in der Serienfertigung können so jeder-
zeit problemlos übernommen werden. Per Rastmechanismus 
lassen sich zusätzliche Bauteile auch nachträglich einfach am 
Gestell befestigen. 80% sparen beim Prototyping. Montage-Transport-

gestell für einbaufertige Energieführungssysteme.
Nachhaltiger Einsatz
Die Bauteile des readychain® rack sind verzinkt und damit für 
eine lange Lebensdauer ausgelegt. Jedes Gestell ist innerhalb 
von wenigen Stunden aufgebaut. Die Einzelelemente lassen 
sich jederzeit in anderen Gestellen wiederverwenden und 
müssen deshalb nicht - wie bei konventionellen geschweiß-
ten Transportgestellen - nach Serienende entsorgt werden.

Passgenaues "Plug & Play"
Alle Schnittstellen und Anbauteile sind so ausgelegt, dass der 
Einbau der e-kette® schnell und einfach zu bewältigen ist. Das 
Gesamtpaket umfasst auch die passenden Stecker und An-
schlüsse, Bleche, Sensor-Aktor-Boxen, Linearlager, Anbindun-
gen an die Zentralschmierung etc. und verkürzt so die Einbau-
zeit deutlich.

Bis zu 1.600 readychain® Systeme pro Woche, über 4.700 m2 Fläche, "Kette-Kabel-
Garantie" seit 1989. 3 Schichten, 24 Projektingenieure, weltweit 359 Mitarbeiter nur für 
Konfektionierung

12 readychain® Fabriken weltweit Individuelle Leitungskonfektionierung

In der igus® readychain® Fabrik konfektionieren wir maßgeschneiderte, einbaufertige e-kettensysteme®. Alles unter einem Dach

Moderne Fertigungsprozesse, Einzel- und Serienanfertigung Full Service: von der Systemaufnahme bis zur Montage
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igus® readychain® readychain®

Projektiert und montiert mit SystemgarantieStecker, Kabel und Zubehör
igus® Stecker

Rundsteckverbinder im Servicepack Rechtecksteckverbinder im Servicepack Werkzeuge und Zubehör

igus® Schlauchleitungen und Anbauteile

Online konfigurieren mit dem Schlauchleitungskonfigurator - ganz nach Wunsch

igus® readycable®

4.600 Antriebsleitungen passend zu 24 Herstellern in 7 Lei-
tungsqualitäten

Katalogprogramm: Video-/Vision-/Bustechnik

Katalogprogramm: Netzwerk-/Ethernet-/LWL-/Feldbus Katalogprogramm: Initiatorleitungen bis 4 x d

Weitere Informationen  www.readychain.de 3D-CAD, Konfiguratoren, Lebensdauerberechnung und mehr  www.readychain.de

Systemaufnahme Projektphase Vorabnahme 
am Prototyp

igus® Montage

readychain® Service
 ● Besuch bei Ihnen
 ● Schnittstellen definieren
 ● Planung Logistik
 ● Taktintegration
 ● Zeitplan

readychain® Service
 ● Komponentenauswahl
 ● Schnittstellenoptimierungen
 ● Dokumentation
 ● Durchgängige Projektbetreuung
 ● Kostenoptimierung

readychain® Service via Skype*
 ● Vorabnahme am Bildschirm
 ● Prototyp + igus® Projekteur live im Projekt-
meeting
 ● Ihre Änderungswünsche direkt am Modell 
erklärt oder besuchen Sie uns zur Abnah-
me direkt in Köln

*nur in Deutschland verfügbar

readychain® Montage
 ● Systemmontage durch igus® Spezialisten
 ● igus® Supervising-Service bei eigener Mon-
tage
 ● Transparenz durch kalkulierbaren Festpreis

Systemaufnahme 
an der Maschine

Projektierung

Prototyp inklusive 
Transportgestell

Montage vor Ort
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igus® readychain® readychain®

igus® - alles ab LagerLeitungskonfektionierung

Weitere Informationen  www.readychain.de 3D-CAD, Konfiguratoren, Lebensdauerberechnung und mehr  www.readychain.de

bis zu 36 Monate Garantie

Garantie

bis zu 36 Monate Garantie

Kapazität für 600.000 konfektionierte Leitungen im Jahr, über 18.000 Prüfprogramme, 
1.800 Testadapter

Prozesssicher, Crimpkraft überwacht, automatisiert, zeitoptimiert

Rechnergestützte Hochspannungsprüfung und Endkontrolle 
aller konfektionierten Leitungen

Moderner Maschinenpark: automatische Stripper-Crimper

Sonderkonfektionen nach Ihren Vorgaben

Im vorausschauenden igus® Lager wartet das Material auf den Auftrag und nicht der 
Auftrag auf das Material!

igus® Lager für e-ketten®:
100.000 e-ketten® Komponenten ... hunderte Meter Führungsrinnen ... zahlreiche Zugentlastungslösungen

igus® Lager für chainflex® Leitungen:
5 Mio. Meter Leitungen ... 3.800 m2 Versuchslabor mit mehr als 15.000 Tests pro Jahr ... über 8.000 Schnitte pro Woche

igus® Lager für die Konfektionierung:
5.000 Steckerkomponenten ... alles schnell griffbereit ... just-In-Time BereitstellungEinzigartige Garantien auf e-ketten® und chainflex® Leitungen
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Montagehinweise

Demontage | TRC.125

Fügen | TRC.30 · TRC.40 · TRC.50 · TRC.60 · TRC.70 · TRC.85 · TRC.100

e-ketten® Glieder am unteren Radiusanschlag ineinander führen und Pfanne an der abgeschrägten Kugel hochschieben.

Demontage | TRC.30 · TRC.40 · TRC.50 · TRC.60

Zur Demontage triflex® R TRC.30, TRC.40 und TRC.60 in den Biegeradiusanschlag bewegen und gegen den Uhrzeigersinn aufdrehen.

Demontage | TRC.70 · TRC.85 · TRC.100

e-kette® in den Radius biegen, die mit einer Schraubenkontur versehende Öffnung mit Schraubendreher eindrücken (Sollbruchstelle), 
ca. 5 mm zwischen Kugel und Pfanne einschieben und mit diesem als Hebelarm gegen den Uhrzeigersinn aufhebeln.

e-kette® mit igus® Logo nach unten ausrichten. Von oben mit einem Schlitzschraubendreher den Bolzen durch eine 90° Drehung 
entriegeln und nach unten durchschieben. Anschließend e-ketten® Glieder ohne Kraftaufwand auseinander schieben.

triflex® R TRC
Montagevideos online
triflex® R Montage

Finden Sie viele Montageanleitungen und Montagevideos auch Online,  
im igus® Service- und Downloadbereich  www.igus.de/downloads

Weitere Informationen  www.igus.de/triflexR 3D-CAD, Konfiguratoren, Lebensdauerberechnung und mehr  www.igus.de/triflexR
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Befüllen / Entnehmen | TRE.C

Demontage | TRE.C

Bolzen durch Drehung um 90° entriegeln.Schlitzschraubendreher durch "easy" Schlitz mittig in die e-ket-
te® einbringen.

Sehr einfache Befüllung mit "easy"-Design - Leitung einfach reindrücken ... und Leitung einfach herausziehen.

triflex® R TRE.C
Montagehinweise

Fügen | TRE.100.C · TRE.125 · TRC.125

e-ketten® Glieder ineinander Fügen, Bolzen mit Schraubendreher hineinschieben. Bolzen mit 90° Drehung verriegeln.

e-ketten® Glieder ohne Kraftaufwand auseinander schieben.Bolzen durchdrücken.

Befüllen / Entnehmen | TRE.B

triflex® R TRE.B
Montagehinweise

Fügen | TRE.B

e-ketten® Glieder am unteren Radiusanschlag ineinander führen und Pfanne durch leichtes Verdrehen über Kugelkopf schieben. 
Kugelkopf durch Nachdrücken in Pfanne mit hörbaren "click" einrasten lassen.

Sehr einfache Befüllung mit "easy"-Design - Leitung einfach reindrücken ... und Leitung einfach herausziehen.

Demontage | TRE.B

Demontagewerkzeug von unten in die e-kette® einbringen. Werkzeug zwischen Kugel und Pfanne von vorne einhaken.

Werkzeug neben Kugel/Pfanne einsetzen und e-kette® 45° 
gegen Uhrzeigersinn drehen.

Nachdem die Pfanne über den Kugelkopf gehoben wurde, las-
sen sich die e-ketten® Glieder durch leichtes Verdrehen trennen.

Weitere Informationen  www.igus.de/triflexR 3D-CAD, Konfiguratoren, Lebensdauerberechnung und mehr  www.igus.de/triflexR
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Montagehinweise

Kugel in die Pfanne hinein drücken ...

triflex® R TRL
Fügen | TRL

Kugel mit runder Seite über Pfanne ansetzen.

Demontage | TRL

e-ketten® Glieder zueinander leicht verdrehen und die Kugel seitlich aus der Pfanne schieben.

Befüllen / Entnehmen | TRL

Sehr einfache Befüllung mit "easy"-Design - Leitung einfach reindrücken ... und Leitung einfach herausziehen.

Öffnen | TRCF

Montagehinweise

Die Deckel lassen sich anschließend, wenn gewünscht, im 
aufgeschwenkten Zustand entfernen.

Zum Öffnen die Deckel mit einem Schraubendreher öffnen.

Fügen | TRCF

Zum Schließen einfach das geöffnete Glied zudrücken.e-ketten® Teile im Winkel ansetzen und fest zusammenstecken.

Demontage | TRCF

Mit Hilfe eines Schraubendrehers an drei e-ketten® Gliedern die Deckel am markierten Segment entriegeln. Anschließend durch leichtes 
Verdrehen der e-ketten® Glieder zueinander zwei Deckel aufschwenken. Demontagewerkzeug zwischen Kugel und Pfanne einbringen.

Anschließend durch Verdrehen der e-ketten® Gliedern - gegen den Anschlag des Demontagewerkzeuges - die Pfanne über die 
Kugel hebeln. Die e-kette® dabei leicht knicken, dann drehen und auseinanderziehen.

triflex® R TRCF

Weitere Informationen  www.igus.de/triflexR 3D-CAD, Konfiguratoren, Lebensdauerberechnung und mehr  www.igus.de/triflexR
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TRE.40.B MAT0050175
TRE.50.B MAT0051190
TRE.60.B / TRE.70.B MAT0051135
TRE.85.B MAT0050170
TRE.100.B MAT0050172

TRCF.65 MAT0051135
TRCF.85 MAT0050170
TRCF.100 MAT0050172

triflex® R Montage
Montagehinweise Anschlusselemente & Montagewerkzeuge

Für welche Serie benötige ich welches Werkzeug zur Demontage

Öffnen | Standard-Anschlusselemente Öffnen | Light-Anschlusselemente

Standard Anschlusselemente lassen sich werkzeuglos öffnen.

Verriegelung werkzeuglos durch lösen des Spannhebels öffnen. Innenliegende Kunstoffnase mit Schraubendreher entriegeln.

Anschlusselement aufschwenken und e-kette® entnehmen. Anschlusselement aufschwenken und e-kette® entnehmen.

Hinweis: triflex® R Serie TRE, TRE.B - TRE.LOCK clips sorgen für einen sicheren Sitz im Anschlus-
selement. Sie werden automatisch zu jedem Anschlusselement mitgeliefert.

Zum Öffnen der "Light-Anschlußelemente" wird ein Schlitz-
schraubendreher benötigt.

Demontage | TRLF

triflex® R TRLF
Montagehinweise

e-ketten® Glieder zueinander leicht verdrehen und die Kugel seitlich aus der Pfanne schieben.

Öffnen | TRLF

Zum Öffnen eine Lasche per Hand aufziehen oder Schrau-
bendreher in Kerbe einsetzen und aufhebeln.

Zum Schließen - per Hand zudrücken bis zum "click".

Fügen | TRLF

Kugel mit runder Seite über Pfanne ansetzen. Kugel in die Pfanne hinein drücken.

Schließen | TRLF

Einfache Demontage-Werkzeuge für triflex® TRE (B-Version) und TRCF. Zum einfachen, kraftlosen 
Trennen zweier e-ketten® Glieder an jeder beliebigen Position, auch im befüllten Zustand.

Weitere Informationen  www.igus.de/triflexR 3D-CAD, Konfiguratoren, Lebensdauerberechnung und mehr  www.igus.de/triflexR

Für Serie 
TRE.B

Art. Nr. 
Demontage-Werkzeug

Für Serie 
TRE.B

Art. Nr. 
Demontage-Werkzeug
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1
igus® GmbH
Spicher Str. 1a
51147 Köln
P.O. Box 90 61 23
51127 Köln
 02203 9649-0
Fax 02203 9649-2 22
info@igus.de

2
Borintech SRL  
Av. Elcano 4971  
C1427CIH Buenos Aires  
 +5411 4556 1000  
Fax  +5411 4556 1000  
igus@borintech.com

3
Treotham Automation Pty. Ltd.
14 Sydenham Road 
Brookvale NSW 2100
 +61 2 9907-17 88
Fax +61 2 9907-1778
info@treotham.com.au

4
igus® polymer  
Innovationen GmbH
Photo-Play-Straße 1
4860 Lenzing
 +43 7662 57763
Fax +43 7662 57751
igus-austria@igus.de

5
SOOO Hennlich 
Biryuzova street, 4/5, office 1012 
220073 Minsk 
Republik Belarus
 +375 17 258 88 28
Fax +375 17 373 39 26
info@hennlich.by

6
igus® B.V.B.A.
Jagersdreef 4A
2900 Schoten
 +32 3 330 13 60
Fax  +32 3 313 79 91
info@igus.be

7
HENNLICH industrijska 
tehnika d.o.o. 
Tvornička 3  
(Energoinvest-zgrada C&O)  
BiH-71210 Ilidža - Sarajevo
 +387 33 451 439
Fax +387 33 451 439
info@hennlich.ba

8
igus® do Brasil Ltda.
Rua Antônio Christi, nº 611
Parque Industrial III – FAZGRAN
Jundiaí – CEP 13213-183 – SP
 +55 11 3531-44 87
Fax +55 11 3531-44 88
vendas@igus.com.br

9
Hennlich OOD, BG
4003 Plovdiv, Bulgaria 
147A, Brezovsko shose Str., 
Rota center, fl. 3
 +359 32 511 326
Fax +359 32 621 929
office@hennlich.bg

10
igus® Office Canada
Suite 100-180  
Bass Pro Mills Dr
Vaughan, ON L4K 5W4
 +1 905 7608448
Fax +1 905 7608688
webmaster@igus.com

11
Vendortec
Avda. Los Pajaritos 3195, 
Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
 +56 22 710 58 25
 +56 23 245 02 00
ventas@vendortec.cl

12
igus® Shanghai Co., Ltd.
No. 50, North Huancheng Road
Fengxian district 
Shanghai 201401  
P. R. China 
 +86 21 8036 6999
Fax +86 21 8036 6116
cnmaster@igus.net

13
PRODUCTOS I SAS
Carrera 28a, 15-18 Local 1,  
Paloquemao, Bogotá
 +57 1 561 2959     
 ext. 113
igus@igus.com.co

14
Enesa Equipos 
Neumaticos S.A.
Del Colegio Marista  
100 este, 200 sur, 25 este
Urbanizacion Ciruelas
Alajuela, Costa Rica
 +506 2440-2393
Fax +506 2440-2393
equiposneumaticos@enesa.net

15
Hennlich, Industrijska 
d. o. o.
Stupničkoobreška 17 
Stupnički Obrež 
10255 Gornji Stupnik
 +385 1 3 874334
Fax +385 1 3 874336
hennlich@hennlich.hr

16
HENNLICH s.r.o.
Českolipská 9
412 01 Litoměřice
   
 +420 416 7113 32
  
 +420 416 7113 39
Fax +420 416 7119 99
lin-tech@hennlich.cz

17
igus® ApS
Lysholt Alle 8
DK-7100 Vejle
 +45 86 603373
Fax +45 86 60 32 73
info@igus.dk

18
Ecuainsetec
Yugoeslavia N34-110 y Azuay
Quito
 +593 2 2253757
Fax +593 2 2461833
infouio@ecuainsetec.com.ec

19
IEE International Company
for Electrical Engineering
2nd floor, 25 Orabi St
Down Town, Cairo
 +202 25767370
Fax +202 25767375
sales@iee-egypt.com

20
igus® OÜ
Vana-Tartu mnt 79a
75312 Peetri
 +372 667 5600
info@igus.ee

21
OEM Finland OY
Fiskarsinkatu 3
20750 Turku
PL 9, 20101 Turku
 +358 20 7499499
 +358 20 7499456
info@oem.fi

22
igus® SARL
49, avenue des Pépinières
Parc Médicis
94260 Fresnes
 +33 1 49840404
Fax +33 1 49840394
info@igus.fr

23 
J. & E. Papadopoulos S.A.
12 Polidefkous str
Piraeus, 185 40
 +30 210 4113133
Fax +30 210 4116781
sales@papadopoulos-sa.com

24 
Sky Top Enterprises Ltd.
Room 1806 ; Block C; Wah 
Tat Industrial Center; Wah Sing 
Street; Kwai Chung Hong Kong
 +852 23318928
Fax +852 24269738
info@skytop.com.cn

25
igus® Hungária Kft.
Ipari Park u.10.
1044 Budapest
 +36 1 3066486
Fax +36 1 4310374
info@igus.hu

25
Tech-Con Kft.
Vésõ utca 9-11
1133 Budapest
 +36 1 4124161
Fax +36 1 412 4171
tech-con@tech-con.hu

26
igus® (India) Pvt. Ltd.
36/1, Sy No. 17/3
Euro School Road,
Dodda Nekkundi Industrial 
Area, - 2nd Stage
Mahadevapura Post
Bangalore 560048
 +91 80 68127800
Fax +91 80 68127802
info-in@igus.net

27
PT igus® Indonesia
Headquarter Indonesia
Taman Tekno BSD
Sektor XI, Blok L1 No. 15
Tangerang Selatan  15314 
  +62 21 7588 1933
Fax +62 21 7588 1932
info@igus.co.id

28
igus® Ireland
Caswell Rd
Northampton NN4 7PW
 +44-1604 677240
Fax +44-1604 677242
sales@igus.ie

29
Conlog LTD
P.O. Box 3265 
17 Hamefalssim Str. 
Industrial Zone Kiryat Arie 
Petach-Tikva 49130
 +972 3 9269595
Fax +972 3 9233367
conlog@conlog.co.il

30
igus® S.r.l.
Via delle Rovedine, 4
23899 Robbiate (LC)
 +39 039 5906.1
Fax +39 039 5906.222
igusitalia@igus.it

31
igus® k.k.
Arcacentral 15F, 1-2-1 Kinshi,
Sumida-ku Tokyo JAPAN
Zip 130-0013
 +81 358 192030
Fax +81 358 192055
info@igus.co.jp

32
Mantrad Ltd.
Sterling House, 1St. Floor  
Moi Avenue, Mombasa
 + 254 722 706 830 
Fax + 254 720 765 566
info@mantrad.co.ke

33
Techvitas SIA
Daugavas iela 38-3
Mārupe, LV-2167
 +371 22 325 004
i_igusLettland_G@igus.de

34
Mecanix Shops SAL
Horsh Tablet - Ste Rita blvd
P.O.Box: 55384 Beirut
 +961 1 486701
Fax +961 1 490929
sales@mecanixshops.com

35
Hitech UAB
Terminalo g. 3 
54469 Biruliskiu k. (Kauno LEZ)
Kauno raj.
 +370 37 323271
Fax +370 37 203273
info@hitech.lt

36 

Hennlich doo Beograd
Radomira Markovića 1/3 
11222 Beograd
 +381 11 63 098 17 
Fax +381 11 63 098 20 
office@hennlich.rs

37 
igus® Malaysia Sdn Bhd
Suite 1601-1, Level 16,  
Tower 2, Wisma AmFirst,  
Jalan SS 7/15 (Jalan Stadium), 
47301 Kelana Jaya, Selangor
 +603 7803 0618
Fax +603 7886 1328
info@igus.my

38
AFIT
5, Rue Amir Abdelkader
20300 Casablanca
 +212 522 633769
Fax +212 522 618351
souria.vu@premium.net.ma

39
igus® México S. de R.L. de C.V.
Boulevad Aeropuerto Miguel 
Alemán 160 Int. 135
Col. Corredor Industrial Toluca Lerma 
Lerma, Estado de México C.P. 52004
  +52 728284 3185
Fax +52 728284 3187
fmarquez@igus.com

40
JISigus Middle East FZE
FF07, Jebel Ali Free Zone
PO Box- 17483  
Dubai, United Arab Emirates
  +971 4222 1185
Fax +971 4222 1186
info@jisigus.com

41
Sea Lion Co. Ltd.
181 Bo Myat Tun St 
Botataung Yangon  
11161 Myanmar
 +95 1 29 97 97
Fax +95 1 20 27 51
zaw.m.thant@sealionmyanmar.com

42
igus® B.V.
Sterrenbergweg 9
3769 BS Soesterberg
 +31 346 353932
Fax +31 346 353849
info@igus.nl

42 

Elcee B.V.
Kamerlingh Onnesweg 28
NL-3316 GL Dordrecht
 +31 (0)78-654 47 77
Fax +31 (0)78-654 47 33
info@elcee.nl

43
Deepee Industrials Ltd.
11 Ishaga Road Surulere
Lagos
 +234 803 3899107
ovoachinike@deepeeindustrials.com

44
Treotham Automation Pty Ltd. 
Level 4, 21 Putney Way 
Manukau, Auckland 2104
 +64 9 278 6577
Fax  +64 9 278 6578
info@treotham.co.nz

45
ASI Automatikk AS
Sankt Hallvards vei 3, port 8
3414 Lierstranda
 +47 9006 1100
info@asiflex.no

46
PROIGUS S.A.C.
Calle Bolivar 388/of. 203   
Miraflores
Lima 18 – Perú
 +51 1 2414370
Fax  +51 1 2428608
profacoventas@profaco.com

47
GEMS International Trading
501, Windsong Place, Block 7&8, 
K.C.H.S, Off Shaheed-e-Millat Rd. 
Karachi - 75350
 +92 21 34531505
marketing@gemsinter.com

48 
Silicon Exponents Corp. 
Unit 1-B, 8414 LMN Bldg.  
Dr. A. Santos Avenue Brgy.BF  
Homes Sucat Parañaque City 
1700 Philippines  
  +63 2 8250 126/135
Fax +63 2 8250 141 
ryemrigor@sieplus.ph 

49
igus® Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121C  
02-234 Warszawa  
 +48 22 8635770
Fax +48-22 8636169
info@igus.pl

50
igus® Lda.
R. Eng. Ezequiel  
Campos, 239
4100-231 Porto
 +351 22 6109000
Fax +351 22 8328321
info@igus.pt

51
Hennlich SRL
Str. Timotei Cipariu, Nr. 5-7
310213 Arad
 +40 257 211119
Fax +40 257 211021
igus@hennlich.ro

52
OOO Hennlich
Room 14 
Naberezhnaya reki Lazuri, 15A
170028 Tver
Russian Federation
 +7 4822 787 180
Fax +7 4822 787 180, add. 380
hennlich@hennlich.ru

53
Hennlich doo Beograd
Radomira Markovica 1/3
11222 Beograd / Srbija
 +381 11 63 098 17  
Fax  +381 11 63 098 20  
office@hennlich.rs

54
igus® Singapore Pte Ltd
84 Genting Lane
#06-03 Axxel Innovation Centre
Singapore 349584
  +65 6487 1411
info@igus.com.sg

55
Hennlich s.r.o.
Na Bystricku 16 
SK-036 01 Martin
 +421 43 421 2352
lintech@hennlich.sk

56
Hennlich d. o. o.
Ulica Mirka Vadnova 13
SI-4000 Kranj
Slovenija
 +386 4 53206-10
info@hennlich.si

57
igus® Pty. Ltd.
Unit 29 
Midline Business Park
Cnr Le Roux & Richards Drive
Midrand 1682
 +27 11312-1848
Fax +27 11312-1594
sales.sa@igus.de

58
igus® Korea Co. Ltd.
Venture-ro 12-42, 
Yeonsu-gu 
Incheon city, 22011
 +82 32 82129-11
Fax +82 32 82129-13
kr-info@igus.net

59
igus® S.L.
Ctra. Llobatona, 6
Polígono Noi del Sucre
08840 Viladecans – BCN
 +34 93 647 39 50
Fax +34 93 647 39 51
igus.es@igus.es

60
igus® AB
Berga Allé 1
254 52 Helsingborg
 +46 42 329270
Fax +46 42 211585
info@igusab.se

60
OEM Automatic AB
Box 1011 Dalagatan 4
573 28 Tranås
 +46 75 2424100
Fax +46 75 2424159
info@oemautomatic.se

60
Colly Components AB
Raseborgsgatan 9
P.O. Box 76
164 94 Kista
 +46 8 7030100
Fax +46 8 7039841
info@me.colly.se

61
igus® Schweiz GmbH
Winkelstr. 5
4622 Egerkingen
 +41 62 388 97 97
Fax +41 62 388 97 99
info@igus.ch

62
igus® Taiwan Company Ltd.
5F, No. 35, 24th Road
Taichung Industrial Park
Taichung 40850 
 +886 4 2358-1000
Fax +886 4 2358-1100
info@igus.com.tw

63
igus® Thailand Co., Ltd
1340 Soi Bangkok-Nonthaburi 30, 
Bangkok-Nonthaburi Rd.,
Bangsue, Bangsue
Bangkok 10800
       +66 (0)2 587 4899
        +66 (0)2 587 4898 
info@igus.co.th

64
BOUDRANT
53, Avenue de Carthage
1000 Tunis – Tunisia
 +216 71340244
Fax +216 71348910
info@boudrant.com.tn

65
igus® Turkey
Güzeller Org. San. Bölg.
Galvano Teknik San. Sit. 
Cumhuriyet Cad. 2/32
P.K. 41400 Gebze / Kocaeli 
 +90 262 502 14 08
Fax +90 262 502 14 19
info@igus.com.tr

65
HIDREL Hidrolik Elemanlar
Sanayi ve Ticaret A.S.
Percemli Sk. No. 7
Tünel Mevkii
34420 Karaköy / Istanbul
 +90 212 2494881
Fax +90 212 2920850
info@hidrel.com.tr

66 
Unigroup FZE
Plot of Land M6-01
Sharjah Airport Free Zone
P.O. Box  120300
Sharjah - U.A.E.
 +971 6 5578386
Fax +971 6 5578387
automation@unigroup.ae

67
igus® 
Caswell Rd
Northampton NN4 7PW
 +44 1604 677240
sales@igus.co.uk

68
Hennlich Ukraine LLC (HQ)
Kramatorska Street 15
84100 Slovyansk City, 
Donetsky Region
 +38 06262 33540
hennlich@hennlich.com.ua

68
Cominpro GmbH
Romena Rollana 12,  
Office 100
61058 Kharkov
 +38 057-7174914
 +38 050-4012625
cominpro@gmail.com

69
Larrique Rulemanes SA
Galicia 1204
Montevideo-Uruguay
 +598 29021773
Fax +598-29084824
larrique@larrique.com.uy

70
igus® inc.
257 Ferris Avenue
P.O. Box 14349
East Providence
RI 02914
 +1 401 4382200
Fax +1 401 4387270
webmaster@igus.com

71
Neumatica Rotonda C.A.
Prolong Av. Michelena
C.C. Atlas Locales B-10 y 
B-11
Valencia, Edo. Carabobo
 +58 241 832.64.64
 +58 241 832.32.50
 +58 241 838.88.19
Fax +58 241 832.62.83
ventas@neumaticar.com

72
igus® Vietnam Company Ltd
Unit 4, 7th Floor, Standard 
Factory B, Tan Thuan Export 
Processing Zone 
Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
 +84 28 3636 4189
info@igus.vn

73
G.C.V. Spare Parts & Services 
Ltd (HQ)
Industrial Area Anatoliko 
8068  Pafos 
 +357 26 812444
Fax  +357 26 812447
igus@gcv-parts.com

igus® Büros

igus® Händler

Deutschland

Tel.

Argentinien

Tel.

Australien

Tel.

Österreich

Tel.

Weißrussland

Tel.

Belgien/Luxemburg

Tel.

Bosnien + Herzegowina

Tel.

Brasilien

Tel.

Bulgarien

Tel.

Kanada

Tel.

Chile

Tel.

China

Tel.

Kolumbien

Tel.

Costa Rica

Tel.

Kroatien

Tel.

Tschechien

Tel. e-ketten®  

Tel. Gleitlager 

Dänemark

Tel.

Ecuador

Tel.

Ägypten

Tel.

Estland

Tel.

Finnland

Tel.
Fax

Frankreich

Tel.

Griechenland

Tel.

Hong Kong

Tel.

Ungarn

Tel.

Ungarn

Tel.

Indien

Tel.

Indonesien

Tel.

Irland

Tel.

Israel

Tel.

Italien

Tel.

Japan

Tel.

Kenia

Tel.

Lettland

Tel.

Libanon

Tel.

Litauen

Tel.

Mazedonien, Albanien,  
Kosovo

Tel.

Malaysia

Tel.

Marokko

Tel.

Mexiko

Tel.

Naher Osten (außer VAE)

Tel.

Myanmar

Tel.

Niederlande

Tel.

Niederlande –  
dry-tech®

Tel.

Nigeria

Tel.

Neuseeland

Tel.

Norwegen

Tel.

Peru

Tel.

Pakistan

Tel.

Philippinen

Tel.

Polen

 
Tel.

Portugal

Tel.
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Rumänien

Tel.

Russland

Tel.

Serbien + Montenegro

Tel.

Singapur – HQ ASEAN

Tel.

Slowakei

Tel.

Slowenien

Tel.

Südafrika

Tel.

Südkorea

Tel.

Spanien

Tel.

Schweden

Tel.

Schweden – the-chain

Tel.

Schweden – dry-tech®

Tel.

Schweiz

Tel.

Taiwan

Tel.

Thailand

Tel.
Fax

Tunesien

Tel.

     Türkei

Tel.

Türkei

Tel.

VAE & Oman

Tel.

Großbritannien

Tel.

Ukraine

Tel.

Ukraine

Tel./Fax
Mobil

Uruguay

Tel.

USA

Tel.

Venezuela

Tel.

Vietnam

Tel.

Zypern

Tel.
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e-ketten
/20h

Bestellen bis zur Tagesschau. Werktäglich bestellen von 7.00-20.00 Uhr,  
Samstag 8.00-12.00 Uhr. Keine Mindestbestellmenge, keine Zuschläge. 
Prompte Auslieferung.
www.igus.de   Tel. +49-2203 9649-800   Fax -222

/9001:2015
/16949:2016
/14001:2015

igus® ist im Bereich Energieketten, Leitungen und Konfektionierung 
sowie Kunststoff-Gleitlager nach ISO 9001:2015 und IATF 16949:2016 
zertifiziert. igus® ist zudem nach ISO 14001:2015 zertifiziert.

igus® GmbH   Spicher Straße 1a   51147 Köln
Tel. +49-2203 9649-800   Fax +49-2203 9649-222
info@igus.de   www.igus.de

© igus® GmbH
Technische Änderungen vorbehalten.  MAT0072915  Stand 03/2023
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Kostenlos! Erfahren Sie mehr über Trends und Neuheiten aus der  
igus® motion plastics® Welt. Hier anmelden: www.igus.de/newsletter

/24
Online einkaufen – 24h !   www.igus.de

/readychain®

Fragen Sie auch nach einbaufertig konfektionierten Energieführungs-
systemen – mit readychain® rasch Cash-Flow und Gewinn erhöhen.
www.readychain.de


