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Energieführung Energy Supply
Montageanleitung Assembly instruction
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Seilspanneinheit
rope clamping unit 1x

  

Festpunktmodul
fixed end module 1x

Bodenbefestigungsplatte
fixing plate 1x

 

Drahtseilklemmen
wire rope clamps 2x

autoglide 5 Energiekette
autoglide 5 energy chain 1x

Stahlseil
steel rope 1x

Seilbefestigung
Floor fastening for rope *

M4

* siehe Bestellung 
   see order
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Bodenbefestigungsplatte
fixing plate

Festpunktmodul
fixed end module

Stahlseil
steel rope

Seilbefestigung Seilbefestigung
Ab Verfahrweg ≥ 40 MeterSeilbefestigung 
Hinweis zur Verwendung:
Die Bodenbefestigung wird für Autoglide 5 Anwendungen 
verwendet bei Verfahrwegen über 40m, von da an wird 
die Bodenbefestigung min. alle 20m über das PVC 
ummantelte Seil (AG5.SEIL.10) fixiert.

Drahtseilklemmen
wire rope clamps

autoglide 5 Energiekette
autoglide 5 energy chain

Seilspanneinheit
rope clamping unit

M10 Schrauben Nicht Inklusive 
M10 screws not included
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Festpunkt 
Fixed end



3

4

5

5



6

6

7



8

9

10

7



11

12

8



9

13

14

15
50-70 Nm

M10



M10
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> 40 Meter meters 

20 m 20 m 20 m

3-4 m

!
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A

4x30

6x30

Schrauben und Dübel nicht im 
lieferumfang enthalten 
Screws and dowels not included 
in the delivery
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M4

test
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Korrekte Anbindhöhe des Mitnehmers 
(optional) Stützblech

Korrekte Anbindhöhe des Mitnehmers 
(optional) Stützblech

Ausreichende Stabilität 
des Mitnehmerarms
Ausreichende Stabilität 
des Mitnehmerarms

Serie 2600.AG5
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