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Werkstoffdatenblatt

Werkstoff: iglidur® RW370 gedruckt

Allgemeine Eigenschaften:

Dichte: ® 1,34 g/cm?
Farbe: beige
maximale Feuchtigkeitsaufnahme bei 23 °C und 50 % r.F.: 0,25 Gew.-%
maximale Wasseraufnahme: 1,2 Gew.-%

Mechanische Eigenschaften: 3

Biege-E-Modul: 2177 1 1407 MPa %
Biegefestigkeit: 91,2/30,2 MPa %
maximale empfohlene Flachenpressung bei Raumtemperatur: 45 MPa

Héarte Shore D: 80

Thermische Eigenschaften

obere langzeitige Anwendungstemperatur - 2): 170°C

obere kurzzeitige Anwendungstemperatur - 2): 190°C

obere kurzzeitige Umgebungstemperatur - 2): 200°C

untere Anwendungstemperatur: -50°C
Elektrische Eigenschaften:

spezifischer Durchgangswiderstand: >10%2 Qcm
Oberflachenwiderstand: >1012 Q)

1 Relaxation nicht ausgeschlossen
2 ohne Zusatzlast; keine Gleitbewegung
) Abhangig von den Druckparametern und vom 3D-Drucker

4 Flach / aufrecht gedruckt

Die Angaben auf diesem Werkstoffdatenblatt beruhen auf dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse Gber den
beschriebenen Werkstoff. Sie stellen keine Zusicherung bestimmter Formteil-Eigenschaften dar.

Erstellt: 30.04.19 Niklas Eutebach 1:\QS\Qmdok\Formular\Allgemein\Entwicklung\F-2-0105 Vorlage Werkstoffdatenblatt.dot
Geandert: QS-Nr.:
Verteiler: Technisches Marketing Energieketten und Gleitlager, Seite 1von 1

Entwicklung Energieketten und Gleitlager



